SERVICIO DE PROXY DE ACCESO A REVISTAS
Indicaciones para el uso del servicio
Introducción

El “Servicio de proxy de acceso a revistas” permite acceder a cualquier recurso web que sea de uso interno exclusivo de la red de la UBA (e.g.: bibliotecas electrónicas). Navegando la web con esta modalidad, la computadora personal solicita al proxy de la UBA las páginas o archivos, y éste traslada el pedido al proveedor de los contenidos. Dado que los recursos para los que se instrumenta este sistema son de uso exclusivo para docentes-investigadores, se han implementado condiciones de uso, y un sistema de verificación con Nombre de Usuario y Contraseña.

Los tramites en relación a este servicio serán atendidos por la Secretaría de Investigación Científica y Tecnológica (SICyT), por teléfono (directo 4576.3367 o interno 367 Pab II), email (proxy_revistas@fcen.uba.ar) o personalmente.

Alta en el sistema
Para poder utilizar este sistema, deberá completar el formulario [solicitud_de_alta_proxy_revistas_fceyn] , ubicado en la web de exactas ( http:/exactas.uba.ar/ items Investigación > Investigación > Proxy de revistas ) y presentarlo en la Secretaría de Investigación Científica y Tecnológica (SICyT), PB Pab II, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y de 14 a 17.

Este trámite es personal, ya que se verifica la identidad del solicitante mediante algún documento personal. Una vez procesado el pedido, en 48hs se le informará el Nombre de Usuario y Contraseña y se le darán las indicaciones de uso.

· http://exactas.uba.ar/download.php?id=599
Como configurar el proxy en su navegador web

IMPORTANTE: NO USE EL PROXY DESDE UNA PC CONECTADA DIRECTAMENTE A LA RED DE LA UBA (p.ej. desde su laboratorio). DESDE PC’S DENTRO DE LA RED DE LA UBA YA PUEDE ACCEDER A LOS RECURSOS SIN NECESIDAD DE MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE SU NAVEGADOR.

Si está dado de alta en el sistema y conoce su Nombre de Usuario y Contraseña, está en condiciones de comenzar a usar el Proxy. Para ello, debe configurar el navegador web siguiendo los pasos que se describen a continuación.

Para Mozilla Firefox
· Haga clic en Herramientas (Tools), seleccione Opciones (Options).
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· Haga clic en el ícono de Avanzado (Advanced) y seleccione la pestaña Red (Network).
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· Dentro del área Conexión (Connection) haga clic en Configuración (Settings).
· Dentro del área Configurar proxies para el acceso a Internet elija la opción Configuración manual del Proxy (Manual Proxy configuration) y en los campos escriba la siguiente configuración: 

Proxy HTTP: 
proxyrevistas.uba.ar




Puerto (Port):
8080
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· Haga clic en Aceptar (OK) en las ventanas de configuración que fue abriendo.
Para Internet Explorer/Microsoft Edge
· Haga clic en Herramientas (Tools), seleccione Opciones de Internet (Internet Options).

· Haga clic en la pestaña Conexiones (Connections), luego en Configuración de Red de Area Local (LAN Settings), y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Usar servidor Proxy (Use a Proxy Server for your LAN) para activarla.
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· Haga clic en Avanzadas (Advanced) y escriba la siguiente configuración de proxy en el área Servidores – Tipo HTTP:

Dirección:
proxyrevistas.uba.ar






Puerto:
8080
[image: image5.jpg]Configuracion del proxy

Servidores

To  Dreccénddpoyevaausx  Puerto
B o |
sero
o

Excepdiones

No usar un servidor proxy para s direcciones que.

=uba.ar 7

Use puntos y coma () para separar entradas.

===





· Haga clic en Aceptar en las ventanas de configuración que fue abriendo.
Para Internet Explorer/Microsoft Edge - Alternativa 2
· Abra Internet Explorer, (clic en el botón Inicio[image: image6.jpg]


) y en el cuadro de búsqueda escriba Internet Explorer y en la lista de resultados haga clic en Internet Explorer. 

· Haga clic en el botón Herramientas[image: image7.jpg]


 y, después, en Opciones de Internet.

· Haga clic en la ficha Conexiones y, después, en Configuración de LAN.

· Active la casilla Usar un servidor proxy para la LAN.

· En los cuadros respectivos, escriba 
Dirección:
proxyrevistas.uba.ar





Puerto:
8080
Para Internet Explorer/Microsoft Edge - Alternativa 3
· Abra Busquedas en Windows, (clic en el botón Buscar[image: image8.png]


 ) y en el cuadro de búsqueda escriba Proxy y en la lista de resultados haga clic en Cambiar Configuración Proxy. 

· En la ventana abierta, en la sección de Configuración Manual de Proxy,  active Usar server proxy.

· En los cuadros respectivos, escriba 
Dirección:
proxyrevistas.uba.ar





Puerto:
8080
Para Google Chrome
· Haga clic en el botón Herramientas (Tools) en el margen superior derecho y luego en configuración como se muestra en la imagen a continuación
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· Una vez dentro de configuración navegar hasta el final de las opciones y clickear en “Mostrar opciones avanzadas”
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· Buscar el apartado que dice “RED” y luego clickear en “Cambiar configuración de proxy”
[image: image11.jpg]Red

Google Chrome esta utilizando la configuracién de proxy del sistema de tu ordenador para conectarse 2 a red.





· Haga clic en la pestaña Conexiones (Connections),luego en Configuración de Red de Area Local (LANSettings), y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Usar servidor Proxy (Use a Proxy Server for your LAN) para activarla.
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· Haga clic en Avanzadas (Advanced) y escriba la siguiente configuración de proxy en el área Servidores – Tipo HTTP:


Dirección: proxyrevistas.uba.ar







Puerto: 8080
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· Haga clic en Aceptar en las ventanas de configuración que fue abriendo.
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