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Demoliciones

o de existir construcciones a demoler, los trabajos seran por cuenta del Contratista incluyendo los tramites y
hos que ellos demanden, ante los organismos de contralor del GCBA o que correspondan, quedando los
eriales que provengan de las demoliciones en posesion de la UBA, salvo indicacién en contrario de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Todos los elementos como: carpinteria, muebles, instalaciones a la vista, equipos, etc.; deberan ser retirados en
perfecto estado, y trasladados al lugar del predio que esta “Inspeccidon de Obras de la UBA” (IdeO-UBA) determine
oportunamente.

1.2 - Limpieza de terreno
Antes de la iniciacién de los trabajos se limpiarad el sector de maleza y escombros si los hubiera. Los arboles
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1.3 - Obrador
Sera el lugar necesario y adecuado para la preparacion de los trabajos, enseres, andamios, vestuarijos,
oficinas, etc. en un todo de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Especificaciones Técni
(ETP).
Se construird en mamposteria o con elementos prefabricados.

Previo a su ejecucion la Empresa debera presentar para su aprobacion los planos del mismo, scripcion
del sistema constructivo a utilizar, materiales y terminaciones. Las dimensiones del mis urgen indicado en
las Clausulas Particulares, planos o instrucciones de la IdeO-UBA, y sera acorde al vo caracteristicas de la
obra.

2 - MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 - Excavaciones
Las excavaciones para cimientos se llevaran hasta terrenos de consisten suficighte, aunque en los planos no se
indique la profundidad que se les debe dar.
Su fondo serd perfectamente liso, nivelado y bien apisonado. El Contratista larad cualquier parte que por sus
condiciones o calidad de las tierras excavadas haga presumir su rendimiento, quedando a su cargo todos los
perjuicios y gastos que ello ocasione.
Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, d
la que sera aprobada por la IdeO-UBA.
Las paredes laterales seran verticales si la IdeO-UBA
igual al ancho de la base de fundacion.
No se rellenara ninguna zanja sin antes haber sido i o su fondo en todos sus puntos por la IdeO-UBA.
Ejecutadas las fundaciones y llevada a flor de tierra
resultantes con tierra proveniente de las exg io
centimetros de espesor, bien apisonadas,
adecuados.

el procedimiento a seguir en la cimentacion,

ello fuera posible y tendran una separacion

, limpia de raices, cascotes, etc., y en capas de veinte
ctacion del relleno, utilizando los elementos mecanicos

El Contratista deberd efectuar los es, retiro de rocas, terraplenes y rellenos para obtener una perfecta
nivelacién del terreno, que debe esaglie natural. A este objeto tomara sobre el terreno los niveles
necesarios para que el desag S pluviales no se realice sobre los terrenos linderos.

Sera por cuenta del Contra ecesaria la provisién de tierra faltante.

3.1 - Nor
Ser la RESOLUCION N° 977/83 MO y SP, referidas a la utilizacion de lo Reglamentos,
Recome nes y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los ANEXOS N°1 al 17.

3.2 - Calculos y dimensionamiento

Sal indicacion en contrario deberan respetarse las dimensiones de las secciones que se indican en los planos
debjendo el contratista elevar con quince (15) dias de anticipacién al comienzo de las tareas lo siguiente:

’lanos de encofrado y detalles.
b) Planillas de hierros y doblado de los mismos.
c) Calculos por método plastico para su correspondiente estudio y posterior aprobacién por la IdeO-UBA.
Las decisiones que la IdeO-UBA imparta al estudiar la documentacion del proyecto presentado seran inapelables,
debiendo elevar el Contratista toda la documentacion complementaria si asi se exigiera.
La Empresa deberd efectuar los ensayos de suelo correspondientes y presentarlos ante esta IdeO-UBA con los
planos de la estructura.
Inspecciones: Ninguna variacion podra introducirse sin autorizaciéon expresa de la IdeO-UBA.
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Todos los trabajos de hormigon armado deberan tener la inspeccion y aprobacion de la IdeO-UBA.

La Empresa debera solicitar por escrito la inspeccion de cada etapa (replanteo, encofrado, armaduras
autorizacion para proceder al colado del hormigdn. Esta IdeO-UBA se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo
de ensayo durante el transcurso de los trabajos.

Todas las caracteristicas de los materiales y planos correspondientes a la obra objeto, son detallad
Especificaciones Técnicas Particulares y los Planos de Licitacion.

madera compensada o madera machihembrada cepillada, segun se indique.
En caso de utilizarse paneles de compensado fendlico, se ejecutara un bajo encofradd”de
evitar el flexiona miento de las piezas durante el llenado.

3.3 - Terminaciones
Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberan ejecutarse con paneles metalicos, el Olicos de
blas

madera para

Isas escuadras, ni
itird ningun tratamiento
encofrado.

ion de paneles.

No se admitirdn ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sélo {se usardn separadores, los cuales seran

oquedades por imperfeccion en el preparado o colado del hormigén, tampocolse pern
superficial después del desencofrado, las piezas quedaran a la vista con la textura propia d

IdeO-UBA.
Todo el encofrado que corresponda a hormigon a la vista deber:
desencofrante que evite la adherencia del hormigdn al encof .
Debera utilizarse una sola marca de cemento de manera dg ‘ormidad en el color.

4 - ALBANILERIA
4.1 - Albafileria de ladrillos comunes

Los ladrillos comunes seran uniformes, de
cocidos sin vitrificacion, careceran de nucleo

| s, tendran una estructura llena, estaran uniformemente
5, clerpos extrafios o rajaduras.

de ancho y 5,5 cm de espesor aproximadamente. Se presentara
os ladrillos serdan mojados convenientemente a medida que se
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manera que ésta rebase las juntag
recogera con ésta la que fluya por
se trabajaran con las juntas dege

S en los paramentos. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas
> mm de profundidad. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de

seran perfectamente horiz para conseguir lo descripto se sefalard sobre reglas de guia. Quedara
estrictamente prohibido“el use¢ r
de cascotes.
Los muros, las edes y res, empledndose para éstos Ultimos ladrillos elegidos de cada tipo, se erigiran

perfectamerg arametros bien paralelos entre si y sin pandeo en ningun haz.

En las paredes cm; asi como en los tabiques de menor espesor, en uno de los parametros y en las
paredes de m r en ambos, no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el haz
de la alb ue sea mayor de un centimetro cuando el parametro debe revocarse, o de cinco milimetros, si el
ladrillo debe quedar a la vista.

Al | s paredes, el Contratista dejara las canaletas verticales necesarias para la cafieria de descarga y
ventilaci general, siempre que por indicacién de los planos u orden de la IdeO-UBA, éstas debieran quedar

embutidas.

- En submuracién
asentaran los ladrillos con mortero tipo MAa.

4.1.2 - En cimiento

Los muros, pilares y tabiques tendran la forma y dimensiones que se indiquen, debiendo levantarse todos al mismo
tiempo, con mortero tipo MAb o MAc.

Salvo indicacidn especial, tendran por lo menos 0.15 mts mas que el espesor del muro que soporten, entendiéndose
por cimiento la mamposteria comprendida entre el nivel de la tierra firme y el nivel del piso mas bajo, haciéndose
ademas una zapata con dos recortes de cinco hiladas cada uno y de 0.30m de ancho mas que el cimiento.

En general los cimientos se apoyaran sobre la tierra firme, la que no deberd nunca trabajar a mas de 2Kg por cm2
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y para ello se les dara el ancho necesario a ese fin si fuere el caso. Cuando la naturaleza del terreno asi lo exigi

se hara una cimentacion especial y de acuerdo con las indicaciones de la IdeO-UBA.

La altura minima de los cimientos de los tabiques de 0,15m de espesor serd de 0.50m. Llevardn una zapata

ademas de cuatro hiladas y de 0.15m mas de ancho que el cimiento salvo indicacidon contraria de los de
detalle.

Cuando el desnivel del terreno asi lo exigiese, el Contratista podra escalonar la cimentacion y siem que deO-
UBA asi lo autorice.

4.1.3 - Mamposteria de elevacién
Tendran las dimensiones indicadas en los planos. Todos los muros se levantaran simultan ente onstruccion
sera perfecta, tanto en verticalidad como en la traba de los ladrillos, debiendo ser lasfhil s bienhorizontales y
conjuntas de un espesor no mayor de 15 milimetros.
Los ladrillos para muros de 0,30m de espesor se asentaran con mortero tipo MAb gfMAC.
Para muros de 0.15m de espesor el mortero sera tipo MAb o MAe.

Los marcos y umbrales se llenaran con una colada de mortero tipo MAc o MAe_ as
el interior de los mismos una vez fijados.

Se tendra cuidado en la colocacion de los tacos de no dafiar las capas aisladoras.
Todos los vanos tendran dinteles de hormigén armado.

En los muros de 0.30m y tabiques de 0.15m, los dinteles se haran co como viga continua cuando las
aberturas se encuentren préximas. En los tabiques de 0.10 m ¢é e haran de todo el largo del tabique, hasta
apoyarse en paredes de mayor espesor.

Las paredes dobles con camara de aire, estaran compuesta
de 8 mm de didametro en forma de "Z" pintadas con pintu
90 cm.
Cuando uno de los parametros dé al exterior, se levantara'pfimero el tabique interior dejando colocadas las barras
de acero que vincularan ambos tabiques. Se aplica ortero hidréfugo y una mano de techado asfaltico
en frio, finalmente se hara el parametro exterior,

rando/que no queden vacios en

ques vinculados entre si por barras de acero
olocadas cada 8 hiladas y separadas entre si

risticas de los tabiques que conforman los muros dobles en
Técnicas Particulares.

4.2 - Albaiileria de ladrillos huecos
Se ejecutaran en albafiileria de ladrill ecos los"tabiques divisorios de 0.10 indicados en Planos, podra utilizarse
con camara de aire o para lograr espesores especiales de muro de
acuerdo a lo indicado en Planos y iones Técnicas Particulares.

Se tendran en cuenta las espeeifi s_h€chas para albafiileria de ladrillos comunes (punto 4.1).

Se asentaran con mortero tif

4.3 - Albaiileria de ladr
Seran ceramicos, moldeada
Podran ser de tip
Ladrillos de Qéquin
Ladrillos de j

Ladrillo perforado semi macizo de cantos lisos pata cara vista.
- Presentados de cantos lisos y caras lisas.

as hiladas horizontales seran tiradas a regla.

juntas horizontales seran todas del mismo espesor y las verticales seran regularmente alternadas de acuerdo a
iba y perfectamente a plomo.

ntas seran descarnadas al levantar la mamposteria tratando de no llenar con el lecho de mezcla el ancho del
illo para que no refluya manchando la mamposteria.

El tomado de juntas se hard hundido con espatula plana. En caso de paredes dobles con camara de aire se
procedera segun lo indicado en el punto 4.1

4.5 - Morteros de asiento

Se batirdan mecanicamente, dosificando sus proporciones es recipientes adecuados.

No se fabricardan mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento Pértland que
la que vaya a emplearse dentro de las cuatro (4) horas siguientes a la de su fabricacion. Toda mezcla de cal que

4
COPDI-2024-00019866-UBA-COMPRASAFCEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina

Direccion de Compras
Intendente Giiraldes 2020 - Ciudad Universitaria - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4576-3300
Email: dcomprd2dpjied Y ar Tel.: 4576-3320/ 3344



mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar

o+ O - Bugy
£° FACTITAD )

S CiEnciAS "EXACTAS 2
3 YNATURALES «

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

hubiere secado y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin afiadir agua sera desec
Igualmente se desechara, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer.
Las mezclas, salvo indicacidon expresa en contrario, se dosificaran en volumen de materia seca y suelta.
Mortero de asiento tipo a) (MA a): 1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

Mortero de asiento tipo b) (MA b): 1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes arena mediana
Mortero de asiento tipo c) (MA c¢): 1 parte de cemento de albafiileria \

6 partes de arena mediana.
Mortero de asiento tipo d) (MA d): 1/2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
Mortero de asiento tipo e€) (MA e): 1 parte de cemento de albafiileria

4 partes de arena mediana.

4.5.1 - Arena: La arena a emplearse sera limpia, del grano que se especifique enfcada caso y no contendra sales,

substancias organicas ni arcilla adherida a sus granos. Si la arcilla estuvi suelta y finamente pulverizada podra
admitirse hasta en 5% en peso del total. Si existieran dudas con respecto a indpurezas que contiene la arena, se
efectuaran ensayos colorimétrico, como se indican a continuacion:

Se vierte en una botella graduada de 350 cm3 la arena hasta ocup m3

Se agrega una solucion de hidrato de sodio al 3% hasta que g después de sacudir sea de 200 cm3

Se sacude fuertemente la botella tapada con tapon esmeri se deja reposar durante 24 horas

El color del liquido que queda sobre la arena permitira ju misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente:
Incoloro, amarillo claro: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para funda bases cuadradas, hormigones simples sin armar y

albafiileria en general, a excepcion del enlucido de re
Castafio, marrdn claro y marrén oscuro: no uti

4.5.2 - Cales: Seran de tipo hidraulica o aér egln ‘se indique en los tipos de mortero a utilizar. Ambas seran
provistas en obra, hidratadas y finalmente pulvesizadas en bolsas cerradas que garanticen su origen y de marca
reconocida.

4.5.3 - Cemento: Se los abastecel
fabrica de procedencia.
La provision de cementos 4 )ondra en un local cerrado, bien seco y quedara constantemente sometido al
examen de la IdeO-UBA de ecepcion en la obra hasta el momento de emplearlo.

Los cementos deberan € iogfhados y uniformes de grano y color. Todo cemento de reciente fabricacion,
grumoso o cuyo color esta 0 sera rechazado y deberd ser retirado de la obra.

Wwases cerrados perfectamente acondicionados y provistos del sello de

on un mortero de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga.
O%se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de la aplicacién de las capas.
capa aisladora horizontal superior se ejecutara una hilada por encima del nivel del piso interior terminado,
dose pasar ésta por debajo de umbrales y marcos de puertas.
e las dos capas se hara del lado interior de los muros una capa vertical.
En los tabiques interiores se procedera de igual forma, aplicAndose la capa vertical de ambos lados del tabique y
asegurando la continuidad con el resto de los muros.

5.2 - Aislacién vertical de muros

Sobre los parametros exteriores de los muros se aplicard en toda su superficie, desde el nivel del terreno natural o
solado exterior, un azotado de mortero hidréfugo no inferior a 1 cm de espesor , compuestos por una parte de
cemento, 3 partes de arena mediana y la parte proporcional de pasta hidréfuga. Se cuidard que las dos capas
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aisladoras horizontales queden vinculadas por el azotado vertical. En caso de muros dobles con cadmara de ajg€
aislacion vertical se ejecutara de acuerdo a lo indicado en el punto 4.1.3.

5.3 - Aislacién de subsuelos

Sobre losa de suspensidn y pardmetros internos de hormigon se aplicara un techado plastico prear
de vidrio. El mismo se aplicara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, debera ser de mar
empresa presentara con antelacion a la iniciacidon de los trabajos las especificaciones del materi
aprobado por esta IdeO-UBA.

con ayla
izar para ser

6 - JUNTAS DE DILATACION

6.1 - Juntas en estructura de hormigdén armado
Las juntas entre dos piezas estructurales de hormigdn se materializaran coloca a plancha de poliestireno
expandido de 4 cm de espesor, de maxima densidad antes del llenado, que servird de basépara la colocacidon de un
sellador capaz de no escurrirse en una junta estructural.

El sellador a utilizar serd una masilla elastica adhesiva exenta de solvent
cordones extruidos que permitan su colocaciéon manual.

Debera ser resistente al agua, rayos ultravioletas, acidos y alcalinos. No sefafectada por los agentes atmosféricos y
mantenerse estable ente temperaturas extremas sin endurecer ni escurrir.

/ b pliuretanica, presentada en

6.2 - Juntas de dilatacién en cielorrasos y muros interiores
Se procedera de igual manera que lo indicado en 6.1. Lueg
terminacion, la cual se fijara por un solo borde a uno de lg
En el otro parametro se fijara un perfil "L" que sirva d
roce con el revoque o cielorraso. Las piezas segln se
inoxidable o aluminio.

se la junta se colocarad una pieza metalica de

desplazamiento de la tapa junta evitando el
ique, podran ser de chapa doblada pintada, acero

6.3 - Juntas para pisos interiores
Previa colocacién de base y sellado se ter :@) a junta preformada de goma, de perfil en forma de fuelle
que absorba los movimientos del piso manteniendose siempre a ras del mismo. En su defecto de ser de otro tipo,
sera especificada en Pliego de Especificaciones,Técnicas Particulares o planos de Licitacion. Esta junta debera
ser aprobada por la IdeO-UBA.

6.4 - Juntas en veredas exteriores
En todas las veredas y soladg

dejard junta de dilatacidn que interesaran los contrapisos, las que se
Ste s un copolimero acrilico de etileno de una densidad de 1 g/ml, tendra gran
presion y tension, serd impermeable y resistente a los agentes quimicos.

a de 200°C previa imprimacion de las paredes de las juntas.

er aprobados previamente por la IdeO-UBA y se tendra en cuenta en su uso las

memoria elastica a la tracc
Se aplicara fundido a u e
Los productos a aplicar de

recomendaciones dadas por abricante.

e controlara el perfecto aplomado de marcos y ventanas, paralelismo de mochetas y aristas, horizontalidad del
elerraso vy filos interiores de carpinteria.

spesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo al enlucido entre 3 y 5 mm.

evoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, todas las aristas entrantes o salientes
beran ser perfectamente rectas.

En todos los dangulos salientes de revoques interiores terminados a la cal o en yeso, deberan proveerse la colocacion
y suministro de guardacantos de perfil "U" de acero inoxidable, chapa doblada o el que se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

7.2 - Jaharro interior
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal hidraulica
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3 partes de arena mediana.

7.3 - Jaharro bajo revestimiento
1/2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica
3 partes de cal mediana
En locales sanitarios se agregara la parte proporcional de pasta hidroéf .
7.4 - Enlucido interior al fieltro

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

7.5 - Jaharro bajo enlucido de cemento
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

7.6 - Enlucido de cemento alisado a la llana
1 parte de cemento
2 partes de arena fina.

7.7 - Azotado hidréfugo

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
Parte proporcional de pasta hidroféiga.

7.8 - Jaharro reforzado exterior

1 parte de cal hid
3 partes de arena

7.9 - Enlucido exterior

7.10 - Revoques especiale
De acuerdo a |
el fabricante.

eno con suelos seleccionados hasta lograr los niveles indicados por plano. El relleno se hara por
a 15 cm las cuales serdn compactadas hasta obtener un peso especifico aparente del suelo igual
0 obtenido en el ensayo normal Proctor.

imo del contrapiso sera de 12 cm.

8.1.1 - Contrapiso de hormigdn de cascotes: Los cascotes de ladrillo deberan ser de tamafio parejo y estar
completamente limpios de restos de revoques. El dosaje sera el siguiente:

1/4 parte cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

8 partes de cascotes de ladrillos.

8.1.2 - Contrapiso de hormigén de arcilla expandida: Segun se indique en las Especificaciones Técnicas
Particulares, podra estar armado con malla de acero. El dosaje sera el siguiente:

1 parte de cemento

5 partes de arcilla expandida.
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8.2 - Contrapiso sobre losas
Serd de 8 cm de espesor promedio y nunca menor a 5 cm. Salvo indicacion en contrario en_Plano
Especificaciones Técnicas Particulares, el contrapiso serd de arcilla expandida de acuerdo a lo ind n
punto 8.1.2.

8.3 - Contrapiso para piso flotante

expandido protegido en sus dos caras por fieltro asfaltico, las capas previstas daran vuel
todo el perimetro hasta el nivel superior del piso terminado. Las caracteristicas de las

en las Especificaciones Técnicas Particulares. Sobre dicha capa se construird una l@sa
arcilla expandida u hormigon de piedra segun se especifique.

9 - PISOS

9.1 - Generalidades
Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segun las pendientes, alifieaciones y niveles que la IdeO-
UBA sefialard en cada caso.
Los tipos de pisos a ejecutar responderan a lo indicado en cada caso en illa de locales, o en los planos
respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mis puando la IdeO-UBA lo juzgue necesario.
No se aceptaran cortes de piezas que no hayan sido hechos a maq
Los distintos solados se asentaran de acuerdo a las técnicas jadicada

para cada material.

9.2 - Pisos de mosaicos granitos

9.2.1 - Normas generales

Seran del tamafio, color y granulometria que se i los planos, planillas de locales y Especificaciones
Técnicas Particulares. Los mosaicos serap mente planos y de color uniformes. Las aristas seran
rectilineas sin mellas ni rebabas, careceran4d s y grietas permitiran colocarse con juntas no mayor a 1
mm.

Se embeberan inmediatam ¢ S de colocados con pastina de igual color, se pulirdn mecanicamente y
finalmente se lustraran a plog

9.3 - Pisos ceramicos

se hara de acuerdo a las indicaciones de la IdeO-UBA, se controlard una perfecta alineacién de las
piezas y terminard en el momento la ubicacion de losas y juntas de dilatacién.
as juntas entre piezas de no existir otra indicacion serédn de un espesor no menor a 2 mm.

- Colocacién con mezcla adhesiva

jecutara sobre el contrapiso una carpeta de concreto de 2 cm de espesor minimo cuyo dosaje sera el siguiente:
1 parte de cemento

3 partes de arena mediana.

Sobre la carpeta se fijaran las piezas con mezcla adhesiva especial para pisos y revestimientos. Segun se determine
tendra caracteristicas de impermeables y/o flexibles.

9.3.3 - Colocacién con mezcla de asiento
Se marcaran los niveles contra la pared con una regla de 2 X 6 cm. A una distancia de 0,60 a 0,80 m de la misma
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van colocando nuevos listones a la misma distancia.

Luego de marcado el ancho del primer pafio, se extiende la mezcla con la regla y el liston en un largo de 5@

metros lineales aproximadamente.

Se empareja la mezcla con una "rafeta" que tenga 1 6 2 mm menos que le espesor del ceramico, y s

evitando que endurezca demasiado.

Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento liquido.
Se coloca el mosaico planchandolo enseguida con el fratacho para que el cemento liquido bgete en
esto es, una toma de junta a la inversa, de abajo hacia arriba.

El cemento liquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo hiumedo. Después
juntas con la pastina correspondiente, y luego de oreada la misma se efectla un rep

limpiar todo vestigio de pastina o cemento.

De ser necesaria una limpieza extra, se efectia con acido clorhidrico al 10%, trata

y cafios metalicos.
Luego se pasa aserrin impregnado en gas-oil.

9.3.4. - Solado ceramico

Estard compuesto por arcillas naturales ricas en oxidos, en especial de

coccion a elevadas temperaturas.

Deberan cumplir con las siguientes condiciones de ensayo:

toman las
aserrin para

24 hokas
eral c

| ataque de rejillas

ierro, sometidas a moldeo a presion y

Absorcion de agua: 4% segun Norma IR

Dureza: 6,50 a 7 en escala Mohs.
Resistencia a la abrasion: 0,040

Norma IRAM 1522.

9.3.5 - Gres ceramico antiacido

Deberd ser resistente a los alcalis y cualquier_ti
fluorhidrico.

Debera cumplir con las siguientes condicione

Absorcion de agua: 2

Dureza: 8 en escala

9.4 - Pisos de baldosones de
Seran de hormigon armada
el sentido de la direccid
0,40 X 0,60m 6 0,40
PARTICULARES.

El espesor de los

“pérdida lineal en cm en maquina DORRY segun

S'de 4,2mm de didmetro en su direccion mas larga y 5 de igual didmetro en
ando una cuadricula de 11,5 x 11,5 cm. de lado. Las dimensiones seran de

ra inferior a 4cm. Los bordes seran biselados con chaflan de 10 a 15mm. La textura
se indique. Se asentaran sobre lecho de arena no superior a 3cm de espesor sobre
colocandose con una lechada de cemento liquido en las juntas.

os se deberd dejar juntas de dilatacion que interesaran también los contrapisos, las que se

hsellado que se especifique. La IdeO-UBA podra exigir, la realizacién de ensayos sobre desgaste,

5 - Piso de cemento rodillado

era menor de 2cm de espesor. Se hara con mortero de

1 parte de cemento
2,5 parte de arena mediana.

Llevard una minima cantidad de agua. Después de extendida la carpeta, serd comprimida y alisada hasta que el
agua refluya, impregnando la superficie y texturando la misma con un rodillo metalico.

Las juntas de dilataciéon se ubicaran de acuerdo a las indicaciones de la IdeO-UBA, a las 48 horas de realizado el
trabajo se cubrird la superficie con una capa de aserrin o arena humedecida la cual se mojara diariamente durante

5 dias.

9.6 - Piso de cemento con endurecedor
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Salvo indicacion en contrario se realizara sobre contrapiso indicado en 8.1.2 armado con malla metalica.
Se hara una carpeta con mortero 1/2,5 de acuerdo a lo indicado en 9.5. Luego del reglado final se espolvor
superficie con una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor metdlico de acuerdo a las siguie

proporciones:
Piso para uso liviano: 1,5 kg de granulado metalico
1 kg de cemento
Piso para uso moderado: 2 Kg de granulado metalico
1 Kg de cemento \

Piso uso pesado: 3 Kg de granulado metalico
1 Kg de cemento.

Una vez espolvoreada la mezcla se compactara la superficie con frataz y se alineard@’con a metalica.
Se curara la superficie manteniéndola humeda durante 7 dias por el método indicado en 9.5.

9.7 - Piso de alfombra

9.7.1 - Generalidades: Seran de primera calidad, color uniforme y no presentaranivariacion alguna de tono dentro
de un mismo local. No presentaran manchas, roturas o fallas. No se admiti nes en su longitud dentro de un
mismo ambiente. Las uniones se haran Unicamente entre pafios costuras deberan ser totalmente prolijas y
parejas.
La IdeO-UBA podrad exigir la realizacion de todos aquelle S que crea conveniente para verificar las
caracteristicas especificadas en los diferentes tipos de alfg presa contratista debera presentar antes de
la adquisicion de las alfombras muestrario de tipos y col lasymtestras para la realizacion de los ensayos que
no deberan ser inferiores en tamafo a 0,50 X 0,50m.
Deberan llevar proceso antipolilla, deberan ser igni ar con proceso de ignifugado el que sera acreditado
mediante protocolos de ensayos certificados.

9.7.2 - Colocacion: La colocacion de hara
pagamentos de alta calidad y cosiendo las uni
El contratista se hard cargo de colocar solias,

9.7.3 - Alfombra tipo A (ATA) Cons
utilizando lana virgen vellén
El tejido de base se compog€é

Tejida en tela a varillas, hilado super retorcido a 2 cabos semi-peinado,

: 6/2; algoddn: tit 7/5; lana: tit 6/2; trama: 34/10 cm; el backing sera de
s por m2, con un peso total de 2.620 gramos/m?2.

La altura total podra se
Color de acuerdo a ESPE ACIONES TECNICAS PARTICULARES.

de lana virge
mas de 100m
puesto por latex sintético mas doble yute incorporado. El peso de la lana serd de 1000 g/m2 y
g/m2.

atamiento antipolilla definitivo y tratamiento ignifugo segin 9.7.1.

9.8 - Otros

quier otro piso indicado se hara segun lo fijado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o en
comendaciones dadas por el fabricante.

10 - PAVIMENTOS

10.1 - Pavimentos de hormigén de cemento portland
Descripcidén : Consiste en construir un pavimento integrado por hormigén de cemento portland con o sin armadura
segun se especifiquen, construidos sobre una sub-rasante preparada, o capa de base de acuerdo con las
especificaciones siguientes y en conformidad razonable con las alineaciones, grueso y perfiles que figuran en los
planos o sean fijadas por la IdeO-UBA.
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10.1.1 - Disefio Geométrico

10.1.1.1 - Ancho de la calzada: el ancho de la calzada, es la luz libre para la circulacidn, la fijacion de estos an
sera la que indiquen las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y/o la IdeO-UBA.

10.1.1.2 - Perfil de la calzada: el perfil superior de la seccion transversal de la calzada, o "bombo"
cuya pendiente no sera inferior al 5%.

10.1.2 - Equipo: Sera toda la maquinaria y equipo, junto con los abastecimientos necesario,

aceptable del trabajo. Debera haber sido sometido a la aprobacidn de la Inspeccidén ant
serd mantenido en condiciones satisfactorias por el Contratista, en caso contrario la I
Las demoras causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacion dg
El equipo a utilizarse quedara establecido al presentarse la propuesta.
El Contratista facilitara y presentara la ayuda necesaria para la verificacién de tode
ensayo que se utilicen en la obra.

trumentos de trabajo o

10.1.2.1 - Equipo para el suministro de agua: el Contratista deberad dispener de un abastecimiento de agua en
cantidad suficiente para todos los trabajos inherentes a la obra, incluyendo i de la sub-rasante o sub-base.

10.1.2.2 - Equipo general para compactar y acabar el Dav
a) Dos (2) o mas reglas de tres (3) metros de largo, unafde material liviano apropiado que evite su
deformacion.
b) Dos (2) o mas puentes de trabajo, provistos de rue
y que colocados sobre los moldes laterales, su parte inferio
c) Una (1) regla con dos mangas para allanar | itudin
(15cm) centimetros de ancho.
d) Dos (2) reglas de madera con mango lar,
y quince (15cm) de ancho.
e) Dos (2) correas de lona o goma de dos

idos en forma tal que sean de facil rodamiento
toque el pavimento.
ente el pavimento de longitud necesaria y quince

uatro (4) dobleces de no menos de veinte centimetros (20cm) ni
ncho del pavimento.

f) Un galibo para verificar el perfilgéé¥a, sub-resante, formado por una viga rigida que se traslade por medio de
rodillos apoyados en los moldes latél i
centimetros (20cm) ajustables eni profundidad. Su peso minimo serd de 100 Kg por metro, y se accionara
manualmente.
g) Uno (1) o mas vibradg

1- Cuando el asentam
esparcidora terminadora
permita una adecdada distri
2- Cuando ’I asen ientggde las mezclas esté comprendido entre 2 y 4 cm (IRAM 1536 N°10), una maquina
esparcidora,
minuto.
Cualquierai sea ipo de vibracion utilizada, el hormigoén resultante debe quedar perfectamente compactado y no
debe prod irse'segregacion de los materiales de aquel.

10.1.3 - Moldes laterales
oldes laterales seran metalicos de un espesor no menor a 0,0556 cm. Y en secciones no menores de 3,05 m
go. Los moldes tendran una profundidad igual al espesor del borde de la losa, y un ancho de base menor a la
ofundidad. Libres de todas ondulaciones y en su coronamiento no se admitird desviacion alguna.

El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran los moldes laterales, debe
impedir todo movimiento en ese punto.
Los moldes tendran una seccion transversal y una resistencia que les permita soportar sin deformaciones las
presiones originadas por el hormigoén al colocarse, y al impacto y vibraciones causadas por la maquina terminadora
y vibradora. El contratista debera tener en la obra una longitud total de moldes que permita dejarlos en obra no
menos de (12) horas después de colado el hormigon.
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10.1.4 - Preparacion de la sub-resante y de la sub-base:
Previo a la construccidn del pavimento, se preparara la sub-base y la sub-rasante, debiendo estos trabajos
adelantados con respecto a la operacion de colado del hormigoén en una longitud minima de ciento cincuenta me
(150m).

10.1.4.1 - Sub-rasante: el suelo existente serd compactado hasta alcanzar una densidad del 95 e latmaxima
densidad del ensayo AASHO Standartd, en un espesor de 30 cm.

A los efectos de prevenir cambios volumétricos perjudiciales, se compactara el sub-suelo
humedad de 1% a 3% mayor que el contenido 6ptimo.

La aprobacion se hard mediante los ensayos correspondientes, extrayendo muestrasdel suel@ye

elegidos por la IdeO-UBA.

n uniconténido de

los lugares

10.1.4.2 - Sub-base o capa de asiento: el contratista podra optar entre los
a) Suelo tipo A3 (Clasificacion de la Public Roads Administration), el que no tendka
el Pasa N°200 (PN°< 200 6%), un indice de plasticidad menor que 3 (I.P <3)

serd de granulometria cerrada y estara dentro de las especificadas por la ASHO 147. Antes de iniciar la obra el
Contratista debera proponer para su aprobacion una Unica curva granulometri debera mantenerse dentro de
un contorno del 3% al 5%.
b) Tosca u otro suelo de la clasificacion de la PARA con la condi€ién. de que:

I.P <10 % L.L <30%
Valor soporte > 20% al ser compactado el 100% de la demsi xima del AASHO modificado. El contratista
acopiara en obra el suelo a utilizar con una anticipacién ng br deiun mes, respecto de la fecha de iniciacion de
los trabajos.
El contratista evitara el secado de la sub-rasante antes d€ la colocacién de la sub-base. El espesor del manto
compactado de la sub-base no sera inferior a 30 e colecard en dos capas de 15 cm cada una. Una vez
compactada la primera capa el Contratista debera so probacidn de la misma para colocar la segunda capa.
El nivel de la segunda capa una vez compa u-- debéra estar a no menos de 18cm respecto del nivel del piso

terminado (coincidente con pavimentos exist
Finalizada la compactacion y antes de que el
formacion de lodo o charcos.

La aprobacion de la compactacion ig
AASHO Standard.

de la'sub-base se seque, debera ser rociada, no permitiéndose la

a, que el“suelo deberd tener el 95% de la maxima densidad del ensayo

La cimentacion de los mold
en los planos, los defectos o
necesario. ‘

ariaciones del nivel arriba mencionados seran corregidos mediante apisonado si fuese

cion de los moldes

olocados con suficiente anticipacion en el punto en que el hormigdn esté siendo colado, para asi
ion y aprobacién de las operaciones requeridas dentro de la alineacion correcta, ésta debera ser
isonada, mecanicamente o a mano en ambas orillas, interiores y exteriores de la base moldes.
beran ser estaquillados en su lugar con no menos de 3 espigas para cada secciéon de 3m. Se debera

permitirdn el uso de secciones intermedias solamente en el ensanchamiento de las curvas. No podran ser
retirados hasta después de las 12 horas de colocado el hormigdn.

10.1.6 - DISENO ESTRUCTURAL

La losa de un pavimento de hormigén es un elemento estructural que debe ser disefiado para soportar las cargas
del transito previsto.
Para lo cual se requieren:
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10 - Valor soporte de la sub-resante razonablemente uniforme.
20 - eliminacién del bombeo, cuando la calidad del suelo de la sub-resante lo requiera, mediante la construcc
una sub-base.

30 - Distribucién adecuada de las juntas.
40 - Resistencia estructural adecuada para las solicitaciones a que estara expuesto.
10.1.7 - COLOCACION DE LA ARMADURA @
acm s bordes, y
rras sera inferior a 75

élla.
ie libre de toda sustancia

10.1.7.1 - Barras de unién
Las barras de unién se colocan a través de las juntas longitudinales para evitar la se
asegurar una adecuada transferencia de carga entre losas adyacentes. La separacion e
cm, la separacion entre una barra de unidn extrema y una junta transversal sera la mi
Las barras se ubican en la mitad del espesor de la losa, y deberdn presentar unazs
(grasa, pintura, etc.) que disminuya su adherencia con el hormigon.

10.1.7.2 - Barras pasadores

Son los dispositivos mecanicos para transferir cargas a través de las juntas. La separacidon entre barras pasadores
no debe ser superior a 45 cm ni inferior a 20 cm; la separacion entre ba pasador extrema y el borde libre del
pavimento estara comprendida entre 22,5 y 10 cm. Cuando se aconseje el estas barras seran lisas de acero

comun, con una mitad pintada y engrasada para permitir su desli jento de la losa, y se ubicaran en la mitad de
la misma. Para una separacion entre barras de 30 cm su diametro 8 del espesor de las losas. Para juntas
de contraccion tendra una longitud de 40 cm y 50 cm para j pansion

10.1.8 - Calidad del hormigén
En todos los casos la eleccion de materiales y su dosificac se hara en un todo de acuerdo a las especificaciones
) Investigacién de los Reglamentos Nacionales de

compresion de 320 Kg/cm2 a los 28 dias.
La consistencia y trabajabilidad estara deteft
ASTMO - 143) y estard comprendido para o de’compactar el hormigén en forma manual o mecanica sin

ion mecanica los limites extremos seran de 2 y 4 cm.

10.1.9 - Juntas
Deberan ser del tipo, dimensiones

transversales (si |
El corte de‘a ran
material bitu

gcificado en los planos.
a las juntas aserradas de contraccion, se comenzara el trabajo tan pronto como el hormigén haya fraguado para
evitar el desmoronamiento excesivo.

10.1.9.2.1 - Juntas transversales de construccién

Estas se construirdn con juntas premoldeadas cuando hubiese una interrupcion de mas de 30 minutos en las
operaciones de hormigonado.

Ninguna junta transversal deberd ser construida dentro de los 3m de distancia de una junta de expansion, junta de
contraccién o junta simulada.
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Sin no hubiese suficiente hormigdn al tiempo de ocurrir la interrupcion, para formar una losa de por lo meno
de largo, el hormigon excedente hasta la Ultima junta precedente, debera ser retirado.

10.1.10 - ENRASADO FINAL, CONSOLIDACION Y ACABADO

10.1.10.1 - Secuencia

La secuencia de operaciones sera el enrasado final, y la consolidacion, flotacion y eliminacion defla nata (leehada),
emparejamiento y acabado final de la superficie del pavimento para su terminacion seran porcionadas por el
Contratista.

10.1.10.2 - Acabado en las juntas
El hormigén contiguo a las juntas debera ser consolidado sin huecos ni segregaci s con el material de las
juntas, debera ser vibrado mecanicamente.

10.1.10.3 - I) Métodos Mecanicos sin Vibracién
El enrasado y consolidacion se ejecutaran en forma tal que una vez
terminacion, la superficie del pavimento presente la forma y niveles i
depresiones y zonas con vacios.

as operaciones y las de
n los planos y quede libre de

sea necesario para compactarlo y borrar todas las imperfecciones acios que aparecieran.
La superficie obtenida debera ser de textura uniforme.

terminacion requeridas se aumentara el nimero de ellas.
Se evitara el pasaje de un nimero excesivo de vece
provocaria el aflojamiento del mortero.

La ultima pasada para determinadas superficies, se
segun el eje del camino. Si a juicio de la inspeccion
desparramar, enrasar y consolidar una s 0 a, el Contratista deberd preveer una segunda para
complementar el trabajo de aquella. Durante de enrase del hormigén, en todo momento se mantendra,
en toda la longitud delante de la cuchilla fronte a capa de hormigdn de espesor uniforme que tendra mas de 10
y menos de 25 cm de espesor.
Luego de la primera pasada de la ma se agregara hormigon en los lugares que presentan depresiones y zonas

de hormigoén depositado es superior a la que pueda

hormigon.
Las zonas proximas a los
dedicado exclusivamen
acumulado delante de las
depositado. No s
Las operaa@es de
acuerdo aes

Aa las juntas, seran enérgicamente apisonadas. Por lo menos un obrero sera
acion. Las particulas de agregados gruesos que pudieron haberse agregado y
, se arrojaran fuera del pavimento o se las reintegrara a pala, al hormigdn recién

que se produzcan saltos de aquella ni otras variaciones que afecten la presicidon de la terminacion.

0.4 - II) Método manual
dos los casos que se permitiera la compactacion a mano, el hormigén una vez aproximadamente emparejado,
a golpeado con el pisén a un nivel tal, que una vez la losa terminada en superficie presente la forma y niveles
indicados en los planos. Al pisén se lo hara avanzar, combinando movimientos longitudinales y transversales, de
manera que en toda la operacion, siempre queden sus extremos apoyados sobre los moldes. Se mantendra delante
de la cuchilla un pequeio exceso de material.

10.1.10.5 - III) Método mecanico con vibracién
Todas las disposiciones de orden general estipuladas en el punto I), METODO MECANICO SIN VIBRACION, seran de
aplicacion para este caso. El uso continuado de equipo vibratorio quedara supeditado a la obtencién de resultados
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satisfactorios bajo las condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra afectar en forma desfavorable
obra realizada, su uso sera inmediatamente prohibido. El hormigdn serd desparramado y enrasado y luego v
y consolidado mediante el equipo vibratorio.

El hormigén que no resulte accesible a la maquina vibradora sera compactado mediante un vibrador
manejo manual.

10.1.11 - TERMINACION Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO

10.1.11.1 Alisado longitudinal
Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado se efectuara el aislado longittidinal. stperficie total
de la losa serd suavemente alisada con una regla longitudinal con mangos en sus exti€m se pasara parandose
los dos obreros que deben manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigon e todavia plastico en
forma paralela al eje longitudinal del afirmado haciéndola casi "flotar" sobre la sugerf dandole un movimiento
de vaivén al propio tiempo que se lo traslada transversalmente. Los sucesi nces de estas reglas se
efectuaran en una longitud igual a la mitad del largo de aquellas.

10.1.11.2 Conformacién de la lisura superficial
Apenas se termine la operacion descripta, se procedera a controlar la lisuratsuperfigial del afirmado.

Con este objeto el Contratista proporcionara una regla apropiada de (3) etros de largo, provista de su
correspondiente mango. Deberd estar bien limpia y controlarse ¢t t
patron. La expresada regla se colocara en diversas posiciones pa
depresion se llenara de inmediato con hormigdn fresco el que
La operacidn de confrontacidn se continuara hasta que de

sado, comprimido y alisado.
odas las irregularidades.

10.1.11.3 Extraccidn de la lechada superficial
Todo exceso de agua o materias extrafias, que ap

reintegraran al hormigén, sino que se retiraran, emp isador longitudinal y arrastrandolas hacia los moldes y
fuera de la superficie de la losa.

10.1.11.4 Pasaje de la correa

Cuando la superficie del hormigon esté libre defexceso de humedad y justamente antes de su fragle inicial sera
terminada con la correa. Esta se [ con movimientos cortos de vaivén o normales al eje longitudinal del
afirmado y acompafiado de un mo e avance. Las correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se
reemplazaran cuando se encuentre 2

10.1.11.5 Terminacién finald€on co

Después d% la op
perpendicula te a

10.1.11.7 cion de los bordes
Los e las losas se terminaran cuidadosamente con la herramienta especial de radio adecuado en el
moment ue el hormigon inicie su endurecimiento.

0W.11.8 Comprobacién de la superficie
ISura superficial del pavimento se controlard con una regla de (3) tres metros, tan pronto como se haya
ecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él. Esta operacion no se realizard antes de haber
scurrido por lo menos (12) doce horas contadas a partir del momento de la colocacién del hormigén.
Para efectuar esta comprobacién, el Contratista hara limpiar perfectamente la superficie del pavimento.
Confrontacién con regla:
Esta confrontacion se realizard longitudinalmente en lineas paralelas al eje del camino, de acuerdo a la indicacién
de la inspeccion, la regla a utilizarse sera rigida de tres (3) metros de largo, la que se apoyara sobre el pavimento.
Si las ordenadas medias entre el borde inferior de la regla de tres (3) metros de longitud y el pavimento no excede
en ningun punto de (3) milimetros, se considerara cumplida esta especificacion.
Si las ordenadas medias exceden de tres (3) milimetros y son menores o iguales que diez milimetros (10mm), el
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Contratista optara entre:
10.1.11.8.1 - @) Correccion de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste. Para emparejar la sup
no se permitird emplear martillos ni herramientas de percusion.

Todos los trabajos seran _por cuenta del Contratista quién no percibira por ello compensacién alguna.

tolerancia establecida (3 y 10mm).
Si la diferencia excedida de 10mm (diez), se demolera integramente la seccidén defectuosa, retirando
y reconstruyéndola, todo lo cual se hara a exclusivo costo del Contratista.
Se entendera por seccion defectuosa de la superficie de pavimento que contenga a la zonafen que
aquella tolerancia (10mm), quedando limitada por juntas (longitudinal, transversal, de €ontfaccion,
bordes de pavimento.

10.1.11.9 Numeracion de las losas
Antes que se alcance el fraguado final, el Contratista inscribira sobre cada losa.u

pn€s de hormigonado. Dicho
numero tendra diez (10) centimetros de altura y cinco (5) milimetros de profundidad y se lo dibujara paralelamente
al eje del camino sobre el borde derecho debiendo quedar a diez (10) ceRtimetros del borde y veinte centimetros
(20) de la junta inicial transversal de dilatacion de la losa.

10.1.12 - CURADO

Después de completados los trabajos de terminaciéon en |
pronto lo permita el estado de la superficie, cubriéndolo
pronto como el pavimento haya endurecido suficienteme que se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho enor de (1) un metro ni mayor de dos (2) metros, y
una longitud de un (1) metro mayor que el ancho afi , de manera que cada trozo se superponga con el

descripta, el hormigdn serd protegido tan
colocada directamente sobre aquella, y tan

permanente humedad.
En ningln caso se permitird que un chorro

hecho lo propio con los moldes se
Previa a esta colocaciéon de tie
contacto con los moldes, cg
arena.

Cumplido el curado inic
se establecen a continuaci

después de retirar la arpillera, la superficie total del afirmado, se recubrird con una capa de tierra
imo de cinco (5) centimetros. A la tierra asi extendida se le agregara una cantidad suficiente de
3 integramente y se la mantendra en estado de inundacién durante el término minimo de diez (10)

er el espesor minimo especificado.
que el afirmado se libre al transito se le retirara la tierra.

71.12.2 - b) Embalse

La superficie total del afirmado, librado ya de arpillera se la inundard con agua, la que se estancara en el lugar
indicado mediante la construccion de un sistema de pequefias ataguias longitudinales y transversales , hechas con
tierra o material conveniente. La superficie de la losa recibird también una delgada capa de tierra antes de
efectuarse la inundacién.

El agua se mantendra constantemente con un espesor no inferior a cinco (5) centimetros sobre las losas durante el
término minimo de diez (10) dias. Antes que el afirmado se libre al transito se retirara todo el material indicado.
Durante el periodo de curado el Contratista deberd proteger adecuadamente la superficie del afirmado, para la cual
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hara colocar barricadas o barreras en los lugares necesarios para impedir la circulacién.
Durante la noche se emplazaradn en las barreras y en todo sitio de peligro faroles con luz roja o a
intermitentes vy fijas alternadas, del tipo aprobado.

Asimismo habilitard desvios que mantendra en perfecto estado de transitabilidad y correctamente sefiala

Cuando las necesidades de la circulacidon exijan el cruce del afirmado, el Contratista hara colocar puent
dispositivos adecuados para impedir que se dafe el hormigon.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

10.2 - Pavimentos articulados

10.2.1 - Construccidn de la base

Sobre la sub-rasante previamente consolidada de forma de asegurar que tenga
suficiente capacidad portante, se ejecutara una base de suelo cemento de 10 cn
18% de cemento en peso respecto del peso seco de la mezcla total, terminada seg
especificaciones ajustandose estrictamente a las lineas, perfiles longitudinal i
en proyecto.

En la construccion del suelo cemento en proporciones correctas, con humedad suficiente para obtener la maxima
compactacion. El método de construccion es el siguiente:

1) Se humedecerd, escarificard y pulverizara el suelo (el cual sera sele 0) con el equipo adecuado que
contribuya a reducir a un minimo el trabajo de pulverizacién. El h ecimiento del suelo previo a su pulverizacion
se realizara el efecto de abreviar la duracidn de las operaciones co
2)  Distribuir proporcionalmente el cemento a incorporar
antes de ser vaciadas.

3) Mezclar mediante equipo rotativo tipo pulvimixer o
homogénea.

4)  Incrementar la humedad con nuevos riesgos
riego, continuar la mezcla hasta que el suelo-ceme
espesor y ancho tratados.
5) Compactar de inmediato la mezcla hum€ eponiéndo con ligeros riegos el agua perdida por evaporacion. Se
utilizaran equipos "pata de cabra", neumati cilindro liso vibrador. Se obtendran densidades del 95% de la

homogeneidad, estabilidad y
de "@spesor ‘con un minimo del
lo estipulado en estas
transversales indicados

ento con el suelo hasta obtener una mezcla

sta llegar a la optima. Mezclar después del Ultimo
queden intimamente mezclados en la totalidad del

motonivelacién, volviendo luego a se
7)  Curado. A efectos de retg

extrafo. Antes de la aplica
Para mantener la obr
levantamiento.

Iao estara constituido por piezas de hormlgon premoldeado, vibrado y comprimido de 10cm de
con una capa de arena de 3cm de espesor minimo y 5cm de espesor maximo.

Su correcto ensamblado y nivelacién, una superficie uniforme apta para facilitar el rodamiento de
escurrimiento normal de las aguas. Los bloques deberan tener sus caras laterales conformadas de

itiéndose piezas de ajuste de dimensiones diferentes, con excepcidon de las destinadas a terminacién de los
bordes, las cuales serdan medias piezas prefabricadas y provistas por el mismo fabricante.

No se admitird cortes en obra de piezas, ni ejecucién in situ de pieza de terminacidén y cordones de contencién. Los
cordones de borde seran premoldeados de 10cm X 25cm X 70cm para terminacién a ras y de 35 cm X 15cm para
terminacion con parte emergente.

Las piezas no tendran cachaduras ni fracturas ni fisura que las debiliten o impidan el correcto acople o ensamblado.
No presentaran melladuras de aristas ni esquinas y su cara vista debera tener textura y color uniforme en todas las
partidas.
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No presentaran rebarbas en las superficies de contacto o articulacidn. La resistencia a la compresion promed
los 28 dias de fraglie en probetas cubicas, sera de 350 kg/cm2.
La resistencia al desgaste mediante prueba con maquina de Dorry bajo presion de 2 Kg/cm2 y luego de 4.000
recorrido estara definida por una pérdida por desgaste que no excedera de 0,16 cm3/m2.
La absorcion bajo las normas estandar, no presentara valores que exceden el 35 en peso.
Una vez colocados los bloques articulados sobre el manto de arena y asegurada la correcta alineacid
de juntas, éstas se llenaran con arena fina, seca y zarandeada hasta el borde superior de los blo
Palanqueando los bloques con barretas adecuadas, que no produzcan cachaduras de
pequefios desniveles que hayan quedado verificando los planos con reglas de madera itud. Con
pasadas de rodillos vibradores lisos especialmente disefiados se asegurara un perfecto a de la arena
en juntas y bases de apoyo que llenara todos los vacios y quedara apelmazada dejando damente 2cm
de profundidad de juntas ques e llenara con asfalto plastico o equivalente co
produciendo un sellado perfecto. A efectos de evitar derrames por arrastre la junia
de la superficie de rodamiento.

En el momento de tomar las juntas tanto los bloques como la arena deb
presencia de polvillo de tierra o humedad, el asfalto no adhiera al hor
proceso de colocacion de los bloques hasta el sellado final de las juntas.

11 - REVESTIMIENTOS

en planos y planilla de locales. Las superficies revestidasgg esultar perfectamente planas y uniformes,
j el corte sera ejecutado con toda limpieza vy

Para los revestimientos de azulejos, ceramicos, baldosas osaicos y vitreos en general, para todos aquellos
constituidos por piezas de pequefias dimensiones, ectuar su colocacidon debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro impermeable indicado en 7:

En el precio establecido para cada item d stimiento se incluiran las piezas especiales de terminacidn
acordonamiento, etc.
Previo a la ejecucion de los trabajos la IdeO- indicara los criterios a seguir para la colocacidén de los mismos.

La Empresa presentara a la IdeO-UBA para su obacion muestra de todos los tipos de revestimientos a utilizar.

El Contratista debera prever en la a del material la reserva necesaria para el reemplazo del material en el
caso de reparaciones, asegurando | i
Cualquier diferencia aparente en sei
revestimiento, sera razon sufigien

Especificaciones Técnica
presentar alabeos
Su colocacid
cemento por

respectiv

La colocaci

y S Acnicas recomendadas por le fabricante.

Todas la iStas deberan estar protegidas por guarda-cantos de perfil “"L” de acerd inoxidable, chapa doblada, etc.

Revestimiento de material vitreo

del tipo denominado mosaico veneciano de 2 cm x 2cm del color indicado en la Planilla de Locales y
pecificaciones Técnicas Particulares.

Deberadn presentarse muestras del material y efectuar pruebas de colocacion antes de la ejecucién de los trabajos.
Las juntas se empastinaran con material del mismo color que el revestimiento, salvo indicacién en contrario.

La colocacion debe ser esmerada constituyendo superficies totalmente planas y efectuarse segun las
recomendaciones del fabricante.

Las juntas deben ser perfectamente rectas y uniformes en su espesor evitando que se demarquen las lineas de
separacién entre cada plancha.
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11.3 - Revestimiento de placas con estructura portante
Seran de los tipos y dimensiones indicados en planos, planillas de locales y Especificaciones Té
Particulares.

La Empresa presentara muestras y planos de detalles con las soluciones constructivas antes de la ejecu lo
trabajos.
12 - CIELORRASOS

12.1 - Aplicados

Se tendra especial cuidado en lograr superficies totalmente planas cuidando el paralelismoaf€on los afnos de los
marcos y el filo superior se los revestimientos. Los frisos, bufias y molduras se haran e erdo a”lo indicado en
Planos o Especificaciones Técnicas Particulares.

12.1.1 - Cielorraso aplicado a la cal:

Azotado previo de mortero:
1 parte de cemento
3 partes de arena

Jaharro:

Ya parte de cemento

1 parte de cal hidraulica
3 parte de arena mediana

Enlucido:

1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 parte de arena fina

Terminacion fratasado al fieltro
12.1.2 - Aplicado de yeso:

Jaharro de yeso gris
Enlucido de yeso blanco

12.2 - Cielorraso suspendid
Se ejecutara con barras de

jierro d& 8 mm de didmetro cono minimo formando un reticulado horizontal de no mas
de 60 cm de lado. Se e por debajo hojas de metal desplegado comin N° 24, superponiéndose como
minimo 5 cm entre si. En @hencléntro con los parametros el metal desplegado se fijara embutido en canaletas de
no menos de 3 ¢ e profundidad, se tendra en cuenta en la terminacién de los bordes el tipo de bufia, moldura o
fino especifi@do en ctivos planos.

Antes de la j mortero se inspeccionard el armado y las instalaciones que queden por sobre el
cielorraso

ortero constituido por:

e de cemento

3 parte de arena mediana

Se procederd a la aplicacién de jaharro y enlucido de acuerdo a lo indicado en 12.1.1.

- Suspendido de yeso:
rro u enlucido de acuerdo a lo indicado en 12.1.2.

12.3 - Cielorraso suspendido de montaje en seco

Para el armado de la estructura se utilizaran los portadores disefiados para ese fin de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, salvo indicacion en contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Los portadores se montaran tomados de perfiles maestros distanciados aproximadamente cada 1,50 m, éstos seran
de chapa doblada en forma de “"C” de 60 mm x 40 mm x 50 mm y 2 mm de espesor galvanizados en caliente.

Los perfiles maestros y portadores se fijardn por medio de riendas de perfil “L” de chapa doblada
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Los perfiles maestros y portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L” de chapa doblada BWG
galvanizada en caliente de 20 mm x 20 mm tomadas a la estructura con brocas o clavos disparados con
explosiva.

La fijacion entre riendas, portadores y perfiles maestros se hara por medio de tornillos cadmiados y dob
de goma para evitar el contacto con tres materiales diferentes.

Las riendas se colocaran distanciadas segun las recomendaciones del fabricante. Se preveran to
terminacion y perforaciones para recibir los artefactos de iluminacion, difusores de aire acon
inspeccion, etc.

Los artefactos se colocaran segun Planos, Especificaciones Técnicas Particulares, o lasgin

la IdeO-UBA.

En todos los casos se aseguraran las condiciones acusticas colocando sobre el cielorras p les de¥fibra de vidrio
de 2,5 mm de espesor y de una densidad de 50 kg/m3.

13 - ESTRUCTURAS METALICAS

13.1 - Normas generales

Sera de aplicacion la Resolucion N° 977/83 MO y SP, referida a la utilizaci@n de los#Reglamentos, Recomendaciones
y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los ANEXOS N°1 al 17.

El Contratista ejecutard estas estructuras en un todo de acuerdo con | os y especificaciones, debiendo
estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las aclardéienes que sean necesarias.

Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida an las lineas y niveles que figuran en los
planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una e etélca de acuerdo a aquellos, corriendo por
i fe i 3 precaucion.

antes de darles la primera mano de pintura,

Los precios unitarios establecidos para estas estr prenden todas las piezas de union de los distintos
elementos entre si: chapas, angulos, bulones, rema

13.2 - Planos
El Contratista preparara los planos def
la UBA para estos trabajos y los p
requisito no podra ejecutar las estr

0s, generales y de detalles ajustandose en un todo a los entregados por
on la debida anticipacion para obtener su debida aprobacidn, sin cuyo
rrespondientes.

13.3 - Materiales

Para la designacién de los
El acero para estructur.
kg/cm?2.

Si se tratare de
correspondlvte
En todos lo
tendran fract a fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos.

ateriales se seguiran las Normas IRAM.

ructuras ‘que requieran un material especial, se lo indicard en cada caso con el simbolo IRAM

iezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que presenten defectos cualesquiera.
Las unio s cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Seran ejecutados en estricta regla de arte y con
método que no altere las partes adyacentes.

oblonaduras seran limpias con buen aspecto y estaran bien ajustadas. No podré tocarse ningun roblén suelto,
0 que debera ser cambiado.

soldadura, que podrd hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo autégena (para casos a
erminar de comun acuerdo con la IdeO-UBA) sera ejecutada por personal de reconocida competencia.

Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posicion relativa y el aspecto de unas y otras, seran los que
especifiquen en los planos o los que se requieran en cada caso, con arreglo a su destino y a juicio de la UBA.

13.5 - Proteccién anticorrosiva

Todas las piezas de hierro seradn pintadas con una mano de antiéxido antes de que salgan del taller, debiéndose
cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios abiertos. Las superficies de contacto de dos piezas recibiran
demas, una mano de pintura antes de efectuarse las uniones.
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A todas las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después de la ereccidon de la armazdn
aplicara antes de su salida del taller las dos manos de pintura anticorrosiva y a las accesibles de les dara en
una vez colocadas, la segunda mano.

En todos los casos, las obras de hierro se pintaran cuando las superficies del metal se encuentren per ent
secas.

Todos los elementos y accesorios de fijacion de las estructuras como bulones, pernos, abrazadera andelas, etc.
Seran de acero protegido con una capa de cadmio electrolitico.

13.6 - Soldaduras
Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la IdeO-U
resistencia de las mismas, las que se efectuaran en elementos especiales que no form
gue consistiran:
Ensayos de costura de angulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontal erticalmente.

Para las costuras de angulo se soldaran tres chapas formando una cruz, sacando de cada pieza tres laminas en cruz
de treinta y cinco milimetros de ancho cada una, las que se ensayaran a la ro

podra“exigif pruebas de
e de 1as estructuras y

en V. De estas chapas se
sacaran cuatro probetas, dos de las cuales seran sometidas a un ensayo a fraccionglas otras dos seran expuestas a
un ensayo de plegado. Las laminas deberan formar un angulo de 50° ante produzca la primera fisura.

Si estos ensayos no fueran satisfactorios, la UBA podra exigir el camblo oldaduras, o bien estudiara otro
método de uniodn, sin que los precios contractuales sufran modific

13.7 - Colocacion en obra
La colocacidon se hara con arreglo a las lineas y a los ni

orrespondientes a los planos, los que como se ha

O
El montaje de la armazdn se ejecutara bajo la res on dyprincipal y al solo riesgo del Contratista.
14 - CARPINTERIA METALICA

14.1 - Carpinteria de chapa y/o perfiles de hierr

impartan.

El Contratista debera
estructuras a ejecutar.
Los perfiles de hierro de acto para carpinteria metalica seran reforzados, sirviendo como perfil de tipo, en
lo referente a for
ofrecer varlgnte o)
adjuntar una
individualiza
modificacién i
oferta.
Los “hi mifados a emplearse seran perfectos; las uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas con
autdgen éctricamente, en forma completa y prolija; las superficies y molduras, asi como las uniones seran
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

partes movibles se colocardn de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
0 necesario.

apas a emplear seran de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones y defectos de cualquier indole, seran
0s espesores indicados en planos o Especificaciones Técnicas Particulares.

Los tipos de carpinteria metalica que se indican en los primeros planos como desmontables seran de desarme, en
forma practica y manuable, a entera satisfaccion de la IdeO-UBA.

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas deberan satisfacer la condicion de un verdadero
cierre a doble contacto: los contra vidrios serdn de hierro o de madera bien estacionada, segin se especifique en
cada caso, y asegurados con tornillos de bronce.

Salvo indicacién en contrario, se colocaran del lado interior.

Todas las molduras, letras, etc., asi como también cualquier otro motivo que forma parte de las estructuras
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se halla incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura.
Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de todas las partes acceso
metalicas complementarias, como ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, ya sean simples n
cajon para alojar guias, antepechos, forros, zocalitos, etc.

Cuando estas partes fueran de madera, también se consideraran incluidas en dicho preci salvo
aclaraciones en contrario.

14.1.2 - Herrajes: Los herrajes y accesorios del metal seran de los tipos o modelos, aleaci in@licados en
planos y planillas. Si no se especifica otra cosa seran todos de metal (bronce) platil.

El Contratista presentara antes de la ejecucion de los trabajos, muestras de los s a colocar, para su

aprobacién por la IdeO-UBA.
Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado deberd
Contratista.

stituido por la Empresa

14.1.3 - Pinturas antiéxido: Previa autorizacion de la IdeO-UBA se dara el talleFun ano de pintura antioxido
de eficacia, sin mezclar materias colorantes, formando una capa protectora homlegénea y de buen aspecto. Las
partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos.

Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitard todo vestigi idacién y se desengrasaran las
estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

ejecucion de todos los planos de detalles y
ajos. La presentacion de los planos para su

14.1.4 - Planos de detalles: Sera por cuenta y cargo del Can
planillas de doblado necesarios para la ejecucion en talles
aprobacidn debera hacerse en un plazo no mayor de 15 dia e
El Contratista debera verificar las cantidades de los distintosftipos teniendo en cuenta las planillas de carpinteria y
los planos de licitacion.

14.1.5 - Colocacidn en obra: La colocacion g€
estructura en obra, debiendo el Contratis
asumiendo la responsabilidad derivada de los

ra acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la
icak los mismos antes de la ejecucion de las carpinterias,
enientes que se presenten.

e las unidades que se utilicen a causa del acarreo o colocacién. El
itird en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma

ngan las dimensiones o formas prescritas.

ejecucion de partes no visibles, la IdeO-UBA podra efectuar las pruebas o
ensayos que crea neces .
Antes de la colocacion de eria en obra la IdeO-UBA podra solicitar la entrega de una unidad para ensayar
las condiciones d i al agua.

151 -N
El Contrati utard las obras de carpinteria de taller con sujecién a los planos, planillas de carpinteria, a estas
Espécifi a los detalles, los cuales seran ampliados y aclarados por la IdeO-UBA.

Los trab e ejecutaran segun las reglas del arte y de acuerdo a las drdenes de servicio que se impartiran en su
gportunidad.

aderas se labraran con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves
acto vy sin vestigio del aserradero y depresiones. Las aristas serdn bien rectilineas sin garrotes si éstas fueran
/@s y se las redondeara ligeramente matando los filos vivos.

§’engargolados tendran lengletas bastantes largas que no puedan salirse de las ranuras al contraerse la madera
y nunca menores de 1 cm.

El Contratista se proveera de las maderas secas necesarias para la ejecucion de las obras de carpinteria, en el plazo
de un mes después de recibir los detalles o las aclaraciones antes mencionadas, las que debera recabar con la
anticipacion requerida, en atencion a la fecha en que corresponda verificar la colocacion a dichas obras.

Al terminar este plazo o antes, el Contratista deberd marcar y cortar todas las piezas a las medidas
correspondientes y no podrd armarlas ni ensamblarlas sino después de dos meses, por lo menos de terminada. Esta
operacidn no rige para los marcos, los cuales se deberan enviar a la obra en las fechas que correspondan, segun el

22

COPDI-2024-00019866-UBA-COMPRASAFCEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina

Direccion de Compras
Intendente Giiraldes 2020 - Ciudad Universitaria - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4576-3300
Email: dcomprd2épiiie ibBAr Tel.: 4576-3320/ 3344



mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar

o+ O - Bugy
£° FACTITAD )

S CIENCIAS EXACTAS 2
3 YNATURALES «

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

adelanto de los trabajos.

Durante la ejecucidon y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la IdeO-UBA u
concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara, desechando todas las obras que no tengan
dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la mano de obra o q
torceduras, desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que esto
solidez, duracidn, estética o armonia de conjunto de dichas obras.

Se desecharan definitivamente y sin excepcidn todas las obras en las cuales se hubiere e
emplear para corregirlas clavos, masilla o piezas anadidas en cualquier forma.

Las obras méviles se colocaran de manera que giren sin tropiezo y con un juego maximo
Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes de las no pérmitiéndose la

El Contratista deberd arreglar o cambiar a sus expensas toda obra de carpinteri
se hubiere alabeado, hinchado o resecado.

No se aceptaran las obras de madera cuyo espesor sea inferior o superior
El Contratista debera efectuar todos los trabajos necesarios para dejar e
toda la carpinteria existente, para lo cual debera considerar una partida e
trabajos de reparacion, asi como también debera reparar y ajustar los he
caso de no ser posible considerar su reemplazo por otros nuevos.

pelos planos.

condiciones de funcionamiento
tro del presupuesto para estos
xistentes en las aberturas y en

15.2 - Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de ca
albura (samago), grietas, nudos saltadizos o de otros de
se ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del

a estaran bien secas y estacionadas, careceran de
ra. Tendran fibra recta y para evitar alabeos
azon del arbol.

jeros o nudos defectuosos.
abastecer algarrobo, lapacho. Incienso colorado o amarillo,
olorado, salvo indicacidon expresa en las especificaciones

15.2.1 - Maderas duras: Sera de fibra derecha, sin f
Bajo la designacién de madera dura podra el i
virard, urunday, mora, quebracho colorado
Técnicas Particulares.

15.2.2 - Cedro: Sera de la procede amada €n plaza “del Paraguay”. No se aceptara pieza alguna de cedro
macho o apolillado, con decoloracid
En las aberturas que vayan lustrac
color y veta.

adas o barnizadas, la madera serd elegida, debiendo ser uniforme en

15.3 - Marcos
Seran de madera dura as fas indicadas en los Planos.

15.4 - Puertas PI
Tendran arr’azon
tipo nido de @be cuadriculas tendran como maximo 5 cm de lado en forma tal que resulte en un todo
indeformable ; apas no acusen ondulaciones una vez pintadas o lustradas.

terciado. Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual
pacantos seran de la misma madera de la ldamina de revestimiento de la puerta.

las placas enchapadas en laminado plastico, este deberd estar perfectamente encolado y prensado, los
tapacantos seran de chapas de madera y las aristas de encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos
deberan estar cuidadosamente perfilados.

- Muebles de madera

El total de los muebles de madera se ejecutara segun las reglas del arte y en todo de acuerdo con los respectivos
planos de detalle, muestras, modelos, estas Especificaciones, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
y las Ordenes de Servicio que al respecto se impartan.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias y tarugos, no se utilizardn clavos, sino tornillos
colocados con destornillador.

Los frentes de los cajones seran de los espesores y maderas indicados en los detalles respectivos. Los fondos seran
de terciado, segun determinaciones de los planos se colocaran dentro de rebajos del lado del frente y costados y
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dos tornillos en la parte trasera. El deslizamiento sera sobre coliza de virard, con guias de la misma madera fij
en forma de hacerlas desmontables y accesibles.

El armado ser3a, sin excepcion, a mallete bien encolado y ajustado, los angulos esquineros irdan redondeados.
Todos los cajones llevaran doble tope de madera para regular la entrada.

Las bandejas responderan, en lo que concierne a su construccion, a las especificaciones indicadas par.
Dentro del plazo que se estipule, el adjudicatario sometera a la aprobacion de la IdeO-UBA, los pl
original, a escala 1:5 o0 1:2, de todos los armarios y muebles objeto del contrato.

Ademas presentara dentro del mismo plazo, las muestras de todos los elementos que deb
herrajes y accesorios, para su aceptacion y aprobacion.

los
de alle en

emplears de los

15.6 - Herrajes

Los herrajes y accesorios de metal seran de los tipos o modelos, aleacién y bafios indi
Si no se especifica otra cosa seran todos de metal platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce co
color que el herraje.

El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, muestras de los herrajés a col@eanf’para su aprobacion.
Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser sustituido.

ados en'planos y planillas.

a‘vista bafiada del mismo

15.7 - Planos de detalles
Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucion de todos los s de detalles accesorios para la ejecucion en
taller de los trabajos.

La presentacion de los planos para su aprobacion debera
comienzo de los trabajos en taller.

mo minimo, con 15 dias de anticipacion al

15.8 - Colocacién en obra
Todas las piezas deberan corresponder con las cot@s

presenten.
Correra por cuenta del Contratista la reposici
El arreglo de las carpinterias desechadas, soO
misma a juicio de la IdeO-UBA.

16 - VIDRIOS Y CRISTALES
16.1 - Generalidades

Los vidrios seran de la clase
cortados, tendran aristas vi
armados, de cuatro mili
Los cristales y vidrios e
u otras imperfecciones y
del arte o indicaci
Los cnstale%seran | espgsor no menor a seis milimetros. Seran de caras perfectamente paralelas e indice de
refraccion co te

ando se especifique algun tipo de material no enumerado en le presente capitulo o combinaciones de los
Umerados, se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones,
etc., tales como los Policarbonatos macizo, transparente o translicido, alveolar o con trazados especiales.

2.1 - Vitrea templada esmaltada: Vitrea esmaltada con pintura vitrificable, previo al proceso de templado,
espesor minimo 6 mm.
Deberd cumplir las siguientes indicaciones:
Coeficiente de transmision térmica K= 4.85 Kcal/m2h°C
Transmisidn acuUstica = 28 decibeles
Resistencia al choque térmico = 150 °C
Resistencia a la abrasién = 10 veces la del granito
Se colocara sola o formando parte de paneles compuestos seglin se especifique en las Especificaciones Técnicas
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Particulares, Planos y Planillas.

16.2.2 - Vitrea templada de control solar: Sera de color incorporado a la masa (gris o bronce segun se especifi
en las Especificaciones Técnicas Particulares) espesor minimo 6 mm. El calor por irradiacion tra ido
interior sera de 1/3 en % del total.

16.2.3 - Vitrea de seguridad tipo Sandwich: Estard compuesta por dos vitreas (espesor minimo&@ 4 mm cada una)
con una lamina de seguridad incorporada de Polivinil Butiral. El conjunto se prensara por daminade engecaliente
formando una unidad indivisible.

4

16.2.4 - Doble vidriado hermético: Unidades de dos vitreas templadas (espesor miniffo mm“€ada una) con
camara sellada de aire seca.

16.3 - Espejos
Podran ser de cristal o vitrea templada biselada seglin se especifique _en cificaciones Técnicas
Particulares. El espesor minimo sera de 6 mm. El plateado tendrd 2 ma e pi especial como proteccion,

se colocaran sobre bastidor dejando entre espejo y parametro una camaraide aire ¥entilada.

16.4 - Colocacion
La colocacién se hara con personal capacitado, poniéndose cuid
asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el es
asegurar un cierre totalmente estanco y una firme posicion i
Los vidrios podran montarse sobre burlete continuo, o ¢

n el retiro y colocacion de los contra vidrios
jado en la carpinteria a los efectos de

selladores neutros segln se especifique en

16.4.1 - Burletes: Seran elastoméricos, para inte
caras, para facilitar el escurrimiento del agua.
hermeticidad del mismo.

Los encuentros en esquina seran en “inglete#

strias para ajuste del vidrio, y lisos en las demas
lenar perfectamente el espacio garantizando la

Las masillas luego de colocadas,
permitan pintarse.
Este tipo de selladores se apli
carpinterias vidriadas, cona

an un ligero endurecimiento de su superficie que las haga estables y

en caso de comprobarse falta de estanqueidad a la lluvia, en las
masilla. De ser asi, el Contratista procedera a retirar los vidrios y limpiar
ador aplicado para volver a colocarlos con el sellador correspondiente.

No podran ’resent icaduras, rifiones, coqueras, pelos, grietas y otros defectos como taponados de grietas o
fallas.

La labra s se ejecutara con el mayor esmero, hasta obtener superficies perfectamente tersas y
regulares 0 aristas y molduras irreprochables.

se exigira sera perfecto.

salVo especificacion en contrario, se hara con mezcla formada por:
Y4 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 parte de arena gruesa

La

ntratista debera ejecutar, dentro del precio unitario, establecido para las estructuras correspondientes, todos
rabajos, agujeros, traforos, zocalos, y cortes necesarios para su colocacién en las paredes, pisos, mesadas,
etc., indicadas en planos y/o pliegos.
La Empresa Contratista deberd presentar ademas muestra de los materiales a utilizar antes de la ejecucién de los
trabajos.

18 - CUBIERTAS PLANAS

18.1 - Normas generales
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La cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacion (babetas, guarniciones, lo
etc.), independientemente que estén o no especificados en plano.

Todos los conductos o elementos que atraviesen la cubierta deberan ir provistos de sus respectivas babet
guarniciones de proteccion.

Las pendientes minimas seran de 1,5 cm/m salvo indicacidon expresa de la IdeO-UBA.

Todas las soluciones referentes a babetas, encuentros, uniones con las bocas de desagle, juntas
Deberan ser presentadas por plano para su aprobacion por esta IdeO-UBA.
La Empresa ejecutara todas las pruebas hidraulicas que sean necesarias para asegurar lagestan
cubierta.

18.2 - Barrera de vapor aislacién térmica

Se corregiran los defectos presentados en la losa de manera de lograr una superficie Imenteyuniforme, de existir
fisuras capilares en la superficie, seran limpiadas y selladas con mastic asfalti a de ‘base poliuretanica,
neopreno o lo que determine la IdeO-UBA.

Sobre la superficie se aplicaran:

1) Una mano de pintura asfaltica que no podra ser de dilucion en base a aoe

2) Una capa de asfalto en caliente de 2 kg/m2 como minimo.

3) Planchas de poliestireno expandido (densidad 20 kg/m3) de 4 cm de eSpesor.

4) Una capa de carton embreado, o membrana de 2mm de esp, o polietile 0 micrones como minimo.

5) Contrapiso con pendiente de arcilla expandida.

18.3 - Cubierta de membrana asfaltica
Seran de marca reconocida y calidad probada. La Empie
muestras de la misma para ser aprobadas por la IdeO-
La membrana basica constara de una proteccion de alumi
cara inferior en polietileno de alta densidad y asfalt
por m2.
En el caso de la membrana mencionada u otrg pecifique en el Pliego de condiciones Técnicas Particulares
i { plir con la norma IRAM N° 6693/2002.

breséntara antes de la ejecucién de los trabajos

gofrado de 40 micrones como minimo, alma central y
n espesor minimo de 4 mm., con un peso de 4,1 a 4,3 kg

1) Carpeta de concreto: Se ejecut carpeta’de 3 cm de espesor minimo de acuerdo al siguiente dosaje:
parte de cemento

parte de arena mediana

2) Colocacion de membr
definidas en la norma IRAN
de llama amplia, sin q
nunca el encuentro de cua
La fijacion de la mbrana
tener un an@o min de cm y su colocacion se realizara de forma similar.

tica: Se colocara en forma totalmente adherida de acuerdo a las técnicas
27/2005. Las soldaduras entre pafios se haran mediante aire caliente o soplete
brana. La zona superpuesta serda de 5 cm como minimo, no debiendo existir

poros: Se controlara por medios visuales y por una realizacion de prueba hidraulica de

de 30 m2%emada con una masilla elastica poliuretanica de un solo componente.
Terminacién con 2 manos de pintura elastomérica blanca.

1 - Prueba hidraulica
ubierta sera aprobada hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y la carpeta de proteccidn.

La prueba se hard taponando los desaglies e inundando la cubierta hasta aproximadamente 2 cm por debajo del
borde superior de las babetas.

La prueba se hara durante un periodo no menor de 24 horas.

18.3.2 - Proteccién con baldosones
Sobre la carpeta de proteccién se asentaran pilares prefabricados de hormigéon de 15 cm x 15 cm de 5 cm de altura
minima, la altura sera variable de acuerdo a la pendiente de la cubierta, de manera de obtener un piso totalmente
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horizontal.
Si el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o los planos y/o detalles lo determinan, se cold¢a
soportes plasticos de polipropileno o similar, con proteccion UV, especificamente aptos para ese fin.
Los baldosones seran de concreto de cemento vibrado o prensado, de 60 x 40 cm o de 40 x 40 cm "y
indique en planos, o lo determine la IdeO-UBA, y se apoyaran sobre los pilares dejando una junta ab

cm., estos deberan ser armados se segln se indica en 9.4

19 - PINTURAS
19.1 - Normas Generales \
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del arte, debiendo to obras¥ser limpiadas

prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas mangs.de pintura, barnizado, etc.,
por lijado, cepillado, hidrolavado, arenado, etc. segun el caso y lo determine la Ide
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos ant
trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

No se permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura a secac pletamente.

El Contratista deberd notificar a la IdeO-UBA cuando vaya a aplicar cada manakde pintura, barnizado, etc. Las
diferentes manos se distinguirdan dandoles distintos tonos del mismo colot En lo posible, se acabarad de dar cada
mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después q
construccion hayan dado fin a sus trabajos.
Sera condicidn indispensable para la aceptacién de los trabaje
que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

El Contratista debera solicitar de la IdeO-UBA los

ceder a pintarla, y los

os los otros gremios que intervengan en la

ngan un acabado perfecto, no admitiéndose

ofos a emplearse y preparard las muestras

necesarias.

Si por deficiencia del material, mano de obra o c ier B causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijadas por la IdeO-UBA, la ontratista tomara las medidas del caso, dando las
manos de pintura necesarias ademas de las e a para asegurar un acabado perfecto.

19.2 - Tintas

En todos los casos el Contratista presentara a IdeO-UBA catdlogo y muestras de colores de las pinturas
especificadas para la eleccion de los En caso de no existir en catalogo el tono solicitado el Contratista debera
preparar las muestras que la IdeO a necesarias.

19.3 - Materiales

Los materiales a emplear g
marca aceptada por la Ide
del sello de garantia.
Estos envases no podran os hasta tanto la IdeO-UBA las haya revisado.

La IdeO-UBA podra ordenafyla ejecucidon de los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales. ‘
Antes de la primera mano de pintura la Empresa debera efectuar muestras de color y tono en
aquellos lugari eO0-UBA determine.

los casos de la mejor calidad dentro de sus respectivas clases y de 1°
ebiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos

orhidrico al 20% y se pasara papel de lija N° 60 u 80 para alisar los granos gruesos del revoque.

elia mano de fijador diluido con aguarras se aplicard a espatula una mano de enduido plastico al agua, una vez
O'se pasara lija fina N°© 120 a 180.

guitara el polvo resultante de la operacidén anterior.

aplicaré una primera mano de imprimacién diluida al 50% con agua.

Se realizard una segunda aplicacién de enduido plastico al agua, para repasar las imperfecciones que se detecten
después de la mano de imprimacion, procediéndose al lijado de la misma con lija N°© 240 a 360.

Se quitara el polvo resultante de la operacidén anterior.

Las manos siguientes se aplicarén rebajadas con agua de acuerdo a la absorcién de la superficie (maximo 10%) y
seran como minimo 2 manos de pintura.

19.4.2 - Latex acrilico: Acrilico a base de polimeros en dispersién acuosa de gran poder cubriente y maxima
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resistencia a la intemperie y a los agentes atmosféricos.
Para su aplicacion se procedera de acuerdo a lo indicado en 19.4.1.

19.4.3 - Esmalte EPOXI (PE): Por la dureza de la pelicula, se utiliza en superficies interiores (paredes o
cocinas, tanques), o donde lo determinen los planos o pliego de Especificaciones Técnicas, Pa
(barandas, estructuras de hierro, etc.). Su aplicacion se hara a pincel, rodillo o soplete en un es rm o de

70/80 micrones en 3 manos con intervalos de 24 a 36 horas entre ellos.
La superficie estara preparada, limpia, libre de polvo o pinturas viejas.
En todos los casos se procedera de acuerdo a los datos técnicos comerciales del producto.

19.5 - Pintura sobre estructura de hormigén

19.5.1 - Latex acrilico: Las caracteristicas de la pintura son las indicadas en 19.4
Se aplicard una primera mano diluida con la cantidad de agua necesaria para ob en resultado, luego dos
manos de color.
19.5.2 - Latex acrilico transparente: Sera totalmente impermeable y r@sistentefia los agentes atmosféricos sin
alterar su textura y color.

Debera resistir el pasaje de pinturas al aceite, sintéticas, cal, etc. Facilitando iMpieza sin perder sus cualidades.
Se aplicard una mano diluida al 50% con agua previa limpieza a superficie a pintar, y una mano posterior
diluida en la proporcién adecuada. Se respetaran las indicaciones te.

19.6 - Pintura sobre cielorrasos

19.6.1 - A la cal: Previo lijado se daran, previamente al
manos de cal (cal en panes apagada por hidratacié
cal con maquina pulverizadora. La superficie termine
manos se lijara con lija fina N° 180 a 240.

dor, dos manos de enduido plastico al agua, luego 2
ente colada) a brocha o pincel ancho y 1 mano de
gra presentar un tono perfectamente uniforme, entre

19.6.2 - Al latex: Se dara una mano de fijado ido con aguarras en la proporcidn necesaria. Se aplicara enduido
plastico al agua en capas delgadas.

Se lijara una vez seco con lija fina N2

Se dard una mano de pintura al {a
enduido de las imperfecciones res
manos siguientes rebajadas de

20 y seé quitara en seco el polvo resultante.
jda al 50% como imprimacion, luego se procederd a un repaso con
e lijara con lija fina N° 180 a 360, se quitara el polvo resultante y las

19.8.1 - intético: Podrd ser de acabado brillante o semimate segun se indique en las Especificaciones
Técnicas lares.

piara la superficie con cepillo de cerda dura y se eliminaran las manchas de aceite o grasa, con
u otro similar sin residuos grasos

Se lijara con papel de lija de grano fino N° 180 a 240.

Se dara una mano de fondo sintético blanco.

Aplicar enduido a espatula en capas finas y lijar a las 24 horas con lija N° 360.

Se aplicara una mano de fondo sintético blanco sobre las partes masilladas.

Se aplicara una mano de fondo sintético blanco con un 20% de esmalte sintético.

Se aplicaran 2 manos de esmalte sintético de color a eleccion.

19.8.2 - Barniz poliuretanico: Se limpiara la superficie eliminando las manchas de grasa y aceite y se lijara en seco.

Se aplicara una mano de barniz diluido segun las indicaciones del fabricante.
Se aplicaran 3 manos cada 3 o0 4 horas, no dejando pasar mas tiempo.
En el caso de aplicar barniz al exterior sera del tipo “marino” con protecciéon UV.
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19.8.3 - Encerado natural: Previo pulido esmerado y tefiido en los casos necesarios, se dara el tapa poros del
que corresponda. Luego se aplicard una primera mano de cera disuelta en aguarras vegetal (trementina), [2
debera ser repasada a pafio y sobre la cual, después de bien seca, se aplicarad otra segunda mano de cera, que
también repasada a pafio cuidadosamente.

Finalmente se fijara la cera por medio de goma laca disuelta en alcohol.

19.8.4 - Lustrado a mufieca: Después de ser pulida perfectamente la madera se daran, con tap
de alcohol con piedra pomez aplicadas con mufieca de lana forrada con trapo de hilo. Luego
por medio de una mufieca, un engrosado compuesto de goma laca disuelta en alcohol a
linaza.

Ocho dias después se repasara con goma laca y alcohol espolvoreando con piedra p6
dara una mano de goma laca y alcohol, y por Ultimo, como terminacidn, una mano.de alcoh
aplicara con mufion de mufieca.

Cuando las maderas deban ser tefiidas, se obtendra el color que se desea con an
en este caso agregar también dicho color al tapa poros.

Una vez terminado el trabajo, y si éste fuera a medio brillo, se pasara alco y pie
brillo deseado.

tres nos, luego se
uro. Todo esto se

19.8.5 - Tratamiento de mesas de laboratorio de madera: Se prepararan do ones de acuerdo a lo indicado:
Solucién N°1: - 125 gr de sulfato de €ok

- 125 gr de clorato de po;

- 1000 gr de agua

Solucién N°2: - 150 gr de aceife

- 180 gr de &cido clorhidrico

- 1000 gr de agua

ura de ebullicidon, con una brocha de pintor. Dejar secar
Luego aplicar dos manos de la Solucién N°2 en la misma

Aplicar 2 capas de la Solucién N°1 caliente,
perfectamente cada capa antes de una nue
forma.

Se eliminara todo
especifique. ‘

Se aplicara W
micrones._La

Se aplic segunda mano de pintura antiéxido de igual forma que lo indicado para la primera mano.
inalmente dos manos de esmalte sintético de marca reconocida del color y acabado que determine la
-UBA. La pelicula total obtenida serd perfectamente lisa y adherida y no presentara diferencias de color ni
defectos.

dinturas podran ser aplicadas a soplete o pincel. La IdeO-UBA podra solicitar antes de la realizacidon de los
bajos al presentacion de una muestra ejecutada con el esquema propuesto para ser ensayado y evaluado se
acuerdo al siguiente listado.

Resistencia a la abrasion
Dureza

Adhesividad

Exposicion a niebla salina
Exposicion a temperatura

s wWNPE
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6 Ciclo himedo
7  Envejecimiento acelerado
8 Disolucion acelerada

19.9.2 - Caucho clorado: Limpiar a fondo las superficies a recubrir mediante aire forzado y abrasivo,

seguida de limpieza y secado. EL grado de limpieza o acabado minimo de superficies que se eriraffsera el
indicado en la Norma SIS 05 59 00 grado 2,5.

El abrasivo a emplear sera arena cuarcitica, lavada, limpia y seca, libre de yeso y sal.

En ningln caso se podra usar arena de mar. El tamafio de particulas estara entre 0,7
promedio de rugosidad que resulte sera de 40-60 u m.

Dentro de las 4 horas de terminar los trabajos de limpieza, aplicar un fondo anticorro
zinc con 80-85% en peso de zinc metalico en pelicula seca, en dos 0 mas manos, alcapzando
micrones.
Aplicar 80 micrones de espesor, en una o dos manos, de Caucho Clorado tixotrépi€o con 6X
Aplicar dos manos de 40 micrones cada una de espesor de esmalte de te
brillante.

Los espesores citados para cada uno de los recubrimientos anteriores se e
y en todos los casos tendran una tolerancia de + 5 micrones, debiendo a

0 el perfil

silicat®’ inorganico de
espesor total de 80

do de hierro micaceo.
ion abase de Caucho Clorado

iendengecomo espesores de pelicula seca
espesor total del esquema de

240 u m.

Las pinturas podran ser aplicadas a pincel o soplete.

Previamente al empleo del esquema propuesto, debera ser analiza NTI a cargo del contratista, de acuerdo
a los siguientes ensayos, cuyos resultados seran evalua en a global de acuerdo a la experiencia del

Laboratorio de Pinturas Anticorrosivas:
Resistencia a la abrasion
Dureza

Adhesividad

Exposicion a temperatura
Ciclo humedo
Envejecimiento acelera
Disolucién acelerada
NOTA: Cada una de las etapas de este proceso de

~NOoO O~ WNBE

berad contar con la aprobacién respectiva de la IdeO-UBA.

19.10 - Otras pinturas o pinturas ialés: Su tipo, forma de aplicacién, calidad, normas a cumplir, etc., seran
fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y/o planos.

s al'sélo efecto de fijar normas de construccién o formas deseadas, pero no implica el compromiso de
adoptar elementos, si no cumplen con las normas de calidad requeridas y equivalentes.

Contratista debera presentar con el objeto de su aprobacion, muestras completas de los materiales a utilizar.

bién suministrara junto con la Oferta folletos técnicos descriptivos de los distintos elementos cotizados.

todos los casos la aprobacidon serd provisional y sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas de
gionamiento después de instaladas. La comprobacion del incumplimiento de este requisito bastara para obligar al
tratista al retiro de los materiales correspondientes sin derecho a reclamaciéon alguna por los trabajos de su
colocacién, remocidén y/o reparaciones que tuvieran lugar.

20.2 - Reglamentaciones

Las instalaciones cumplirdn con las reglamentaciones para instalaciones eléctricas vigentes en la Ciudad de Buenos
Aires, Pcia. de Buenos Aires, las del lugar donde este prevista la Obra, y con las de la Asociacion Electrotécnica
Argentina (Ultima Edicién), en cuanto no estén en contradicciéon con normas fijadas en estas Especificaciones.
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20.3 - Inspecciones
El Contratista sera responsable de solicitar las inspecciones que sean necesarias en las "OPORTUNIDADES”

fijan mas adelante, las cuales deben ser cumplimentadas y aprobadas antes de continuar con los trabajos -
siguientes.

Las tareas realizadas sin haber sido aprobadas en su etapa anterior, deberan ser rehechas.

Las inspecciones requeridas en “oportunidad de solicitar Inspeccion de obra” seran las siguientes:
a Ramales de alimentacidon: antes de producirse el tapado de zanjas y una vez tendido el c
arena y por la proteccion mecanica.

b  Cafierias y cajas: antes de realizar el cierre de canaletas, hormigonado, etc.

¢ Conductores: durante su colocaciéon en caferias. En el caso de conductores a la vista inspeceidn’se solicitara
cuando hayan sido ubicadas las grampas y los aisladores, en bandejas porta cables el mento de su
colocacion.

d Tableros: cuando se indique en el capitulo correspondiente.

0 con

20.4 - Comprobaciones e inspecciones de recepcion de la instalacidn
Las pruebas y la inspeccion de las instalaciones se realizaran con el siguiengé orden

20.4.1 - Verificacidon de polaridad: Se verificara que todos los interruptofes unip@lares vayan conectados al polo
activo (fase)

Se verificara que el cableado de tomas, fichas y el contacto cent
conectados al polo activo (fase), se adjunta dibujo para fijar la pol

N

MONOFASICO

-——tierra

de los casquillos de rosca tipo EDISON, estén

%« 6mude la toma vy la ficha.

POLARIZACION TOMACORRIENTES

472 - Pruebas de efectividad de la puesta a masa: Se verificard que la resistencia del cable de continuidad de
» ta a tierra, no exceda del doble de la del conductor de mayor capacidad del circuito, la misma no debe exceder
de 1 ohm.

20.4.3 - Valor de la aislacién: El valor minimo de la resistencia de aislacién para cualquier estado de humedad del
aire es de 1000 ohms. Por cada volt (225.000 ohm para 225 v). Dicho valor se exige para todas y cada una de las
lineas, sean de alimentacién, seccionales o de los circuitos.

20.4.4 - Comprobacidn de la aislacién: La comprobacién del estado de aislacién debe efectuarse con una tension no
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menor que el doble de servicio. Esta no sera inferior a 1000v. Se realizardn dos pruebas de resistenc'
aislamiento:

a  Entre cada conductor y tierra
b  Entre los conductores

20.4.5 - Verificacién de las resistencias de la toma a tierra: Se verificara que la resistencia de tierra

(jabalina o placas enterradas), esté dentro de los valores especificados en el capitulo correspo sera
mayor a 5 ohms.
20.4.6 - Instrumental: El instrumental y elementos necesarios para realizar las comproba€iones esmencionadas

y todas las que se mencionen en el Pliego seran suministrados por el Contratista go, a ‘menos que se
especifique lo contrario.

> de efectuar todas las
n costo adicional.

20.4.7 - Pruebas no contempladas en el Pliego: La IdeO-UBA se reserva ¢
inspecciones generales y parciales que estime conveniente sin que esto le ocasione

20.5 - Clasificacién de los locales

La clasificacién de los distintos locales se realizard de acuerdo a lo dis sto en la "REGLAMENTACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS” de la Ciudad de Buenos Aires, Pcia. de Aires, las del lugar donde esté
prevista la Obra y las indicadas en la ultima edicidon de la reglamenttagion de la Asociacidon Electrotécnica Argentina y
en funcion de las siguientes caracteristicas para definir su instalaci Strica.

20.5.2 - Locales polvorientos: Se consideran locales tos, aquellos en los cuales las lineas y otros aparatos
del a instalacién estan expuestos al polvo, scuencia de la actividad desarrollada en los mismos, tales

como hilatura, manipuleo de cemento, harin

partes, sin que, no obstante se lle¢
de tejidos, s6tanos mal ventila

dos de liquidos conductores: Se consideran como tales, aquellos en que las paredes,
n objetos en ellos contenidos, estén impregnados de liquidos conductores. Tales son: los

les¥saturados de vapores y/o gases corrosivos: Se consideran como tales aquellos locales saturados
es corrosivos que atacan fuertemente los metales y los otros materiales usados en las instalaciones

depdsitos de sal, salas para bateria de acumuladores.

?5.7 - Locales que presentan peligro de incendio: Se consideran locales de este tipo, a aquellos en que se
fabrican, almacenan o emplean materiales facilmente inflamables.
A titulo de ejemplo se citan los locales destinados a hilanderias, elaboracién de tejidos o celulosa, etc.

20.5.8 - Locales que ofrecen peligro de explosién: Se consideran como tales, aquellos en que se fabrican, emplean
o almacenan materiales cuya inflamacién puede producir explosion.

Como ejemplo se citan los siguientes locales: Fabrica o depdsito de explosivos o cierto tipo de productos quimicos;
donde se almacena, trasvasa o se emplea industrialmente la nafta, acetileno, alcoholes, etc.
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21 - INSTALACION DEL RAMAL DE ALIMENTACION ELECTRICA

21.1 - Generalidades

Su recorrido y puntos de conexidn se indican en le plano correspondiente.

Los conductos a utilizar y la ejecucion del zanjeo y el tendido, responderd a lo especificado p, instalaciones
subterraneas.

21.2 - Conexiones

Las conexiones en el tablero principal y de los bornes derivados de corriente al cual conectagantel ramal, se
realizaran por intermedio de terminales de compresion, colocados con instrumentos adé€cuades a ese’fin, y acordes
a la seccién de los conductores a emplear.

21.3 - Cortes totales de energia
Se comunicard a la IdeO-UBA con la mayor anticipacion, la fecha de reali
energia que afecte a otros sectores, esta antelacion no sera menor a 10 di.
El horario de estos trabajos serd entre las 13.00 horas del dia saba
excluyendo hospitales, laboratorios, locales de ensayo, etc. que deberan p
Los gastos originados por estas disposiciones, se consideraran incluidos en |

[e)3 1Yo es totales o parciales de

4.00 horas del dia siguiente,
ramagse especialmente.

22.1 - Disposiciones generales
El conjunto de la instalacion debe estudiarse de forma q squemaide los circuitos sea claro y racional, evitando
al realizarla hacer recorridos inutiles y complicados con 1z ."Ademas, todas las partes de la instalacion se
estableceran de manera que sean visibles y a ibles excepcion, naturalmente de las empotradas o
subterraneas), facilitando asi su reemplazo con rapi
Se procurara siempre que sea posible, reparti
equilibrio de la red general de alimentacion.

dicha potencia a la calculad
Si la linea alimenta si
los cables promediando |
de 0,8.

Ejemplo: Loial de X 3m

tomas trifasicas y monofasicas, la corriente se considerara para dimensionar
onsiderada del local en corriente trifasica y monofasica con un factor de potencia

lado y con una altura de 3m.

Area = 18 m2

Carga del local = 18 x 300 = 5400w

Corriente trifasica = 5400/ (1,73 x 380 x 0,8) = 10,3 A
diseno para el cable y protecciones = (10,3 + 30,7): 2 = 20,54 A

Corriente

22.2. as embutidos: En el dimensionamiento de los circuitos para tomas monofasicos embutido en locales
sin tomas eXteriores de 220 V se considerard una carga de 30 W/m3 y en los locales que si cuentan con tomas
eriores de 220V, la carga sera de 20 W/m3 al igual que los locales de servicios sanitarios y sétano.
Ejemplos:

n el local planteado en el ejemplo anterior por tener tomas exteriores, se considerara el segundo caso o sea
arga de 20 W/m3, de donde la carga total serd 18 x 3 x 20 = 1080W.
Si el mismos local no tuviera tomas exteriores estariamos en el primer caso y la potencia a considerar se
calcularia del siguiente modo:

e volumen del local = 18 m2 x 3 = 54 m3

e carga a considerar = 54 x 30 = 1620W

22.2.3 - Cargas de iluminacién: Las cargas de iluminacién surgird del estudio de los consumos de energia de las
distintas luminarias indicadas en plano y/o en la planilla de artefactos de iluminacion.
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En dicho consumo se incorporara la de los elementos auxiliares, como ser balastos, reactancias, etc.

En caso de no haber indicado artefactos o tipo de iluminacidn, se tomaran las siguientes cargas unitarias:
e Iluminacidn de laboratorios: 40 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares)
e Iluminacidén de aulas: 30 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares)
e Iluminacidn de oficinas: 25 a 30 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliar
e Iluminacidn de areas de servicio: 15 a 20 W/m2.

Lo expuesto precedentemente es a titulo indicativo, debiéndose respetar los niveles luminicos es la Ley
de Seguridad e Higiene del Trabajo, y la legislacion que sea pertinente, debiéndose consider ciencia
de artefactos y lamparas en el contexto de “Iluminacion eficiente y ahorro de energia a co cacion de
los artefactos, tipo, alturas, etc. seran también considerados dentro del concepto de “Ma a efic i@’y ahorro de

Energia”.

22.3 - Factor de simultaneidad
a) Para los cables que alimentan las distintas bocas de consumo (tomas) de un
factor de simultaneidad (f) iguala uno. En el caso de que un mismo circ
consumo de energia eléctrica, el “f” sera indicado en los planos correspo
contrario se considerara igual a uno.

b) Para las lineas que alimenten mas de dos tableros sub-seccionales erara un “f"=0,7, y a las que
alimenten a uno o dos tableros sub-seccionales “f” sera igual a uno. Pero bos casos las cargas debidas a
equipos individuales de aire acondicionado e iluminacion se veran adas por un “f” igual a uno.

c) Para las lineas que alimenten los tableros seccionales, se co an los siguientes “f”, que se aplicaran al
total de cargas, que alimenta el tablero, sin que ellas estén afectad or los “f” que se utilizaran para dimensionar
las lineas sub-seccionales.

CIRCUITO wf
Iluminacion ] 0.9
Tomas 220V embutidos en logaleSis A i 0.9
Tomas embutidos en loca 0.6
Tomas exteriores 0.5
Aire acondicion idual 1
Para el caso de los tablerog i ue alimentan equipos a proveer por el Contratista, como los de Aire

Acondicionado “f” se considt
no se tomara en cuenta

para maquinas auxiliares, se considera un factor 0,75, pero en ambos casos
de los equipos de reserva.

22.4 - Correccién del FactorRoteéncia y Reservas

rvas: En las lineas que alimentan a los tableros seccionales y en el disefo del interruptor principal se
prevera u tencia adicional de reserva adicional del 50% por sobre la que surge del célculo. Esta se adicionara a
Iculada segun los “f” detallados anteriormente.

Ejemplo:
DESTINO POTENCIA INSTALADA " POTENCIA CORREGIDA
Tluminacion 13 KW 0.9 11.7 KW
Tomas exteriores 86 KW 0.5 43 KW
Tomas embutidos en locales sin 25 KW 0.9 22.5 KW
toma exterior
Maquinas instaladas en 38 KW 0.4 15.2 KW
Laboratorios s/caso
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Potencia total corregida 92.4 KW
Reserva 50% 46.2 KW
138.6 KW

Potencia a la cual se debe adecuar el interruptor principal y el ramal de alimentacion.

Para la linea que alimenta al tablero principal y para seleccionar el interruptor principal del mis
mismo criterio en cuanto a Factores de simultaneidad y reservas, con una sola condicion adicion
Si el edificio que sirve el tablero principal tiene equipo de aire acondicionado central, y este egyalimentad
tablero, la potencia total instalada en el edificio en concepto de tomas embutidos ubicad oca
exteriores, debe ser afectada con un “f” igual a 0.3.

Todos los célculos de los distintos ramales de alimentacidn serdn asentados en losfplahos respéctivos, segun
planillas de modelo adjuntas.

se s irad el

esde el
In tomas

22.5 - Caracteristicas de los circuitos
a) Los circuitos de iluminacién y tomas seran independientes.
b) Los circuitos deben ser por lo menos bipolares; y deben protegerse £0n inte es automaticos segun se
detalla en el Capitulo 23

En caso de que el proyecto defina la proteccion po edio @de fusibles de alta capacidad de
ruptura (NH) e interruptores, se dispondran los elementos de forma tal corriente circule primero por el
interruptor y luego por el fusible.
c¢) La potencia maxima permitida por circuito de iluminacion es de
d) Cada circuito no puede alimentar mas de 15 bocas de cons
e) Todo circuito sea de iluminacidén o tomas debera tenergg
f)  Todos los conductores de un mismo circuito de corri @mma,pasaran por una sola caneria
g) Se permitira un solo circuito por tuberia
h) En los circuitos de corriente continua se emplea
i)  En los circuitos de corriente continua deberan ir y cajas de paso que no estén ocupadas por circuitos
de corriente alterna.
i) Los circuitos que alimenten motores el

deben estar protegidos por interruptores automaticos del tipo
a la Corriente nominal del motor.
RLIN GERIN o CALIDAD EQUIVALENTE

cuenta horas que registre las hora
Cuando la potencia del motor sup
relacion entre la corriente a p

En caso de maquinas acci por motores eléctricos, se instalara, lo mas cercano a la maquina una botonera de
comando local, q
encuentre h’bllltad
La habilitacio real

tablero correspondiente.

or medio de un interruptor ubicado dentro del cubiculo, sin acceso exterior.

verificard que el poder de interrupcién de los interruptores automaticos, sea acorde a las
Circuito del sistema.

esario se le pre-conectaran a los interruptores, fusibles del tipo NH.

ionamiento de los conductores
a seccion de los conductores debe calcularse por:

6.1 - Resistencia mecanica: Los conductores seran de cobre y su seccién sera lo suficiente para que, habida
ata de los esfuerzos mecanicos que sufran, el esfuerzo de traccién no sea nunca superior al tercio de la carga de
Ura.
No se admitirédn sin embargo, secciones inferiores a las siguientes:
a) Alimentacion tomas: 2,5 mm2
b) Derivaciones e interruptores: 1,5 mm2
c) Alimentacion a circuitos de iluminacién: 2,5 mm2
d) Alimentacion a circuitos de fuerza: 6 mm2
e) Cableado de luminarias: 1 mm2
Para conductores de cobre, la carga de rotura a la traccién se admite de 45 kg/mm2 para el cobre endurecido y 24
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kg/mm?2 para el cobre recocido.

22.6.2 - Calentamiento: La seccion de los conductores sera proporcional a la corriente maxima que tenga
conducir, evaluada ésta por la que determine el disparo de los automaticos que lo protejan.

La temperatura maxima de los conductores a plena carga, no debe sobrepasar los 60°C conside

la temperatura ambiente es de 40°C.

del punto de distribucidén a la carga computada, no debe ser superior al 3% en lineas de fuérz or que el
1,5% para cargas de iluminacion o combinadas de fuerza motriz e iluminacion.

22.7 - Caracteristicas de los conductores

dada una excepcional resistencia a la llama.

Los cables aislados en PVC deberan cumplir la Norma IRAM 2220 y los aislados en Polietileno reticulado con la

Norma IRAM 2261. La resistencia a la llama de la c en bos casos debera ajustarse a la Norma I.E.E.E. N°
383/74, parrafo 2.5V.F.T.

La seccién minima del conductor a emplear 2 para los circuitos de fuerza y de 1,5 mm2 para los de
comando.

22.7.3 - Instalacién subterrdnea: Cuando el le se instala de esta manera, el mismo debe cumplir todo lo

expresado en el parrafo anterior, con gregado'de una proteccion mecanica dispuesta por debajo de la cubierta

externa, constituida mediante flejeg'de acere aplicados helicoidalmente con una superposicion adecuada.

Este tipo de cable también deberé ser utilizado aunque su instalacion no sea subterranea, cuando el PCTP, asi lo
0 ataque aI mismo por roedores como ser en los sc’)tanos de edificios

tro de tuberias empotradas o no.

inacion, usando los colores normalizados a excepcién de verde (puesta a tierra), cuando
nductor en la tuberia.

de fuerza, usandose en los cables los colores que senala la Norma IRAM para indicar cada fase (R
de; T - violeta).

de continuidad de masa aislado, cuando la instalacién lo requiera reservando para este conductor el

Como hilo de neutro aislado, debiéndose usar para esta funcion el color celeste o azul claro.
2ara los circuitos de corriente continua se empleara el rojo para el polo positivo y el negro para el negativo.

#7.5 - Uso de los conductores desnudos: Se permitird su empleo en los siguientes casos:

a) Para las conexiones de masa de seguridad, segun se especifica en 22.13.

El material y forma constructiva serd acorde a lo especificado en la Norma IRAM 2004, y deberan estar protegidos
contra deterioros mecanicos y quimicos.

La secciéon minima se fija en 4 mmz2.

b) Bajadas de pararrayos; sus caracteristicas se fijan en el capitulo correspondiente.

22.7.6 - Pase de conductores y canalizaciones verticales: Deben cumplirse los siguientes requisitos:
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a) Antes de pasar los conductores deben de estar colocados los cafos y cajas como un sistema de caij€
continua de caja a caja.
b) No se deben pasar los conductores antes de la terminacion total de los trabajos de mamposteria, yeserfe
colocacion de baldosas y mosaicos.
c) Debe dejarse por lo menos una longitud de 15 cm de cables disponibles en cada caja de conexion p

pasan sin empalme a través de la caja de conexion deberan formar un bucle.
d) Los conductores colocados en cafierias verticales deben estar soportados a intervalos
mediante piezas colocadas en cajas accesibles y en forma y disposicidon tales que no dafe
los conductores sometidos a la accidén de su medio peso.

22.7.7 - Manera de efectuar los empalmes: Las uniones de los conductores ai
efectuando perfectamente el contacto en los empalmes, que deberan realizarse pg piezas especiales
adecuadas, de modo que la conductividad y resistencia mecanica no sea inferior afla de losimismos conductores.
Las uniones no deben estar sometidas a esfuerzos mecanicos. Para la soldad sarse para asegurar la
adherencia de los metales, sustancias libres de acidos.
Las uniones después de efectuadas, deben cubrirse con una capa de cintalPVC y ofra de cinta aisladora de manera
de alcanzar una aislacion equivalente a la de los conductores.

Los empalmes no se haran nunca en las curvas que puedan formar los cond .

Las uniones de conductores de seccidn menor que 2,5 mm2 pued jecutarse mediante retorcido y sin soldadura.
Todas las conexiones para el sistema de puesta a tierra ser as con equipos de aluminio térmico
(SOLDADURA CUPRO ALUMINOTERMICA). Estas conexiones j ira ero no se limitaran exclusivamente a: todas
las uniones cable a tierra, tees, etc.

adecuadas, en lugares de facil acceso, a fin de qué
extremos de los cables, que permitan separar facilm
conductores sean aislados, las piezas o bor
aislamiento de los conductores.

En el caso de derivaciones del cable desnudo asa, las mismas si seran soldadas, segun el método de soldadura
cupro aluminotérmica especificada en 22.7.7.

a'derivacion de los circuitos en caso de averia. Cuando los
on estaran ellas mismas aisladas en forma semejante el

ior de tuberias: Cuando los conductores vayan en el interior de tubos,
palmes dentro de los tubos; en este caso como asi cuando se trata de

empotrados o no, se prohibe realiz
i ajas aisladoras destinadas al efecto y bien accesibles.

derivaciones, se emplearan exelusiv

perfectamente sujetas a los hierros del mismo.
specialmente la hermeticidad de la caferia con el objeto de evitar filtraciones de cemento.

aferias a embutir en mamposteria seradn alojadas en canaletas abiertas con herramientas apropiadas y
sonal habil: a fin de evitar roturas innecesarias.

olocacién sera realizada antes del enlucido y las cajas seran amuradas mediante concreto, poniéndose especial
atencién a su perfecta nivelacion y su profundidad a fin de evitar esfuerzos en el revoque.

La caferia se fijard al muro mediante grapas u otro dispositivo equivalente colocado a distancias no mayores de 1,5
m. Los cafios se colocaradn con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulacién de agua condensada. Cuando
no sea posible evitar la colocaciéon de cafios en “U” (por ejemplo, las cruzadas bajo los pisos) u otra forma que
facilite la acumulacidon de agua condensada, los conductores deberan ser del tipo especifico en el parrafo 3.22.7.2.
Para facilitar la colocacién o cambio de conductores, debe emplearse el nimero suficiente de cajas de paso, no
admitiéndose mas de dos curvas entre dos cajas.
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En las lineas rectas, sin derivaciones, las cajas se colocaran a distancia no mayor de 9 metros.
Estas cajas deben instalarse de tal modo que sean siempre accesibles.

22.8.2 - Cafios: el tubo a emplear debe ser del tipo semipesado, fabricado segin Normas IRAM N° 2005

Las uniones seran roscadas por los menos 5 hilos y ajustadas a fondo.

El didmetro minimo aceptado es 19 mm (designacion comercial 34").

Las tuberias mayores de 51 mm (designacidn comercial 2”) seran realizadas en cafio de acero cificado con ‘€ostura
C

segun Normas IRAM 2502.
La terminacidn de los cafios en las cajas y tableros se realizara con tuerca, contratuerca y boqui
Se seleccionara el diametro interior admitiendo una tolerancia del 3% en el didmetro ext
seccion de ocupacion del cafio no debe ser superior al 20% de la seccidn del cafio, con

seccion de los cables su aislacion.

de ductores, la

0
erando en“€l calculo de la

22.8.3 - Cajas: Seran del tipo semipesadas segin Norma IRAM 2005 P a excepdio arprofundidad en las cajas
En las cajas de paso mayores a las que fija la Norma, las dimensio
conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el
alojarlas, para tirones rectos, la longitud minima no sera inferior a seis v
que llega a la caja.

El espesor de la chapa sera de calibre BWG N° 18 para cajas de h@
16 para dimensiones de hasta 40 cm, y para tamafios mayore angespesores mayores o convenientemente
reforzados con hierro perfilado.

Las tapas cerraran perfectamente, llevando tornillos en
forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dific

das en forma tal que los
normas para el cafio que deba
metro nominal del mayor cafio

cajas que deberan ser pintadas, se pintaran del color
Las cajas de tableros seccionales, subsecc

que contengan elementos de maniobra, tendran tapa,
contratapa, y bandeja de fondo extraible, s a contra el agua serd, para tableros interiores IP45 y para

exteriores IP65

inima de 10 A.

respectivamente y seran de una capacidad
i de tubos fluorescentes, se considerara el 50% de la capacidad de

Cuando los interruptores acgi guipes

a) De embutir: con toma eifa de 220V/10 A, segun Normas IRAM 2006, 2071 y 2098.
b) Exterior: debegan respe e los Planos y/o PCTP. Las capacidades de corriente y tensién seran indicadas en

Sya.la’ vista en cafierias
Seran admiti todos los locales, variando solamente la caracteristica de los materiales a emplear, y cuando los
P lo defina o permita particularmente.

ustentacion se realizard mediante un riel de fijacién y abrazaderas de hierro zincado, instalado a 1 m hacia
bos lados de las cajas y curvas. En tramos rectos la separacién maxima serd de 2 m.

2 permite el empleo de accesorios llamados “codos” y “tes” si no son del tipo “inspeccién” o analogo.

§'cafios y cajas instalados a la vista se pintaran con esmalte sintético color a eleccion de la IdeO-UBA.

22.9.2 - Locales polvorientos - humedos: Las cafierias estaran conectadas perfectamente a tierra y estaran
separadas de la pared como minimo 6 cm.

En estos locales se evitard en lo posible realizar derivaciones, pero cuando estas sean necesarias se haran de
manera que la derivacion sea completamente estanca.

Se procurarad no instalar cortacircuitos ni interruptores en estos locales.

Si no hubiera posibilidad de cumplir esta disposicion, se utilizaran modelos apropiados, previa aprobacion,

38

COPDI-2024-00019866-UBA-COMPRASAFCEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina

Direccion de Compras
Intendente Giiraldes 2020 - Ciudad Universitaria - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4576-3300
Email: dcomprg B r Tel.: 4576-3320/ 3344

£ \eXoF:


mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

construido en material higroscépico, dispuesto de manera que la humedad no pueda llegar a los o6rg
conductores. La sustentacion de las caferias se hara de acuerdo a lo indicado en 22.9.1.

22.9.2.1 - Cafierias: Seran del tipo de acero zincado y la determinacion de didmetros interiores y su ca sta
especificados en el capitulo 22.8.2.
La terminacion de los cafios en las cajas de derivacion, pase y contenedores de interruptore tom@s sera

roscada, y asegurada su estanqueidad.

22.9.2.2 - Cajas: Estaran realizadas en aluminio fundido, el cierre sera estanco y se a a u roteccion

minima IP 45.

22.9.2.3 - Accesorios de salida: Los interruptores seran del tipo cerrado, y las
dispositivos de interrupcidn sera de material aislante.

22.9.3 - Locales mojados: en estos locales se cumpliran las prescripciones i 5 ara los locales humedos y
ademas las siguientes:

A la entrada de los locales mojados se colocara un interruptor que aisle la
Las cafierias iran directamente atornilladas a las armaduras de las luminari
Los tubos se montaran a una distancia de 2 6 3 cm de las paredes y
protegidos contra el éxido.

del resto de la red.
ntar por el conductor.
7 y habran de estar eficazmente

22.9.3.1 - Cafierias: Idem locales himedos.
22.9.3.2 - Accesorios de salida: Los interruptores s i hermético y aislado adecuadamente. Las

luminarias a instalar tendran proteccion IP 45 y cump con las Reglamentaciones vigentes de Seguridad
Industrial, ART, Etc.

A estos locales se le aplicaran las prescripci
Todas las partes de la instalacion eléctrica
puedan ser tocadas involuntariamente y sin me

ladas para los locales mojados y ademas las siguientes:
almente bajo tensién estaran protegidas de forma tal que no
especiales.

s a tierra o ser solo accesibles desde lugares perfectamente

aislados.
Los artefactos deben ser estancos, o de hierro fundido u otro material de efecto equivalente. Las lamparas
estardn rodeadas por cubieg ) @fas de vidrio de cierre hermético. Cumplirdn todas las normas y

transportar conductores de fuerza motriz y comando.
utilizaran Unicamente para el transporte de cable tipo doble envainado en PVC o PVC y goma

tkavesafios seran conformados en una seccion rectangular, cilindrica o trapezoidal para que tenga la solidez
ada, de forma tal que en la unién a los largueros permita garantizar una absoluta rigidez al sistema.

an especificadas por tamafio y tipologia en el PCTP.

Todos los componentes del sistema se realizaran en chapa de acero de 2,1 mm de espesor, zincadas en caliente.
Las reducciones, cambio de nivel, curvas horizontales, verticales, cruces, etc. Se realizaran con accesorios
convenientemente dimensionados para cumplimentar los requisitos inherentes a los radios de curvatura de los
cables.

La unién de los tramos de bandeja se hard mediante una planchuela de refuerzo y cuatro bulones, todos ellos
convenientemente zincados.

La sujecidn de la bandeja se hard por medio de ménsulas o grapas de sujecién, segin convenga a la instalacion,
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1,20 m.
Los cables iran sujetos a las bandejas, individualmente o por ternas, por medio de grapas destinadas a ese
realizadas en fleje de aluminio recubierto en goma, para no dafiar la cubierta de los cables, tamb dra
utilizarse precintos plasticos. Los elementos constituyentes de la grapa a excepcidén del fleje es
electroliticamente.

Para determinar el ancho de la bandeja para los cables de potencia se considerara que se instala pa de
cables por bandeja.

El espacio entre el primer y Gltimo cable de la bandeja al borde de la misma se fija en 2 cm fve

La distancia entre cables en caso de ser unifilares o multipolares es de un diametro ext erara el del

mayor didmetro), en el caso de ser ternas de cables unipolares o multipolares seran de idmmetros (Ver figura).
De la dimensidn resultante, se sobredimensionara el sistema en un 40% para futura
En caso de que el ancho de la bandeja resulte excesivo, se dividira el mismo en d andejas de gual dimension.
Determinacién ancho de bandeja:

- 4002.d1.1d3 1 dp 4 2d3 4 2d3 +uoz+

@@g&

= ancho calculado

L
F T
ancho a instalar = 1.L A

L - — 3
22.11 - Instalaciones a la vista a la intemperie
Se aplicaran a este tipo de instalaciones las pres,
teniendo ademas en consideracién las protecciones
de las inclemencias del tiempo.
22.12 - Instalaciones subterraneas
22.12.1 - Cable: Sera el especificado en 22.
De existir la necesidad de realizar empalmes,
manguitos y/o sistemas de coberturas del

o

para instalaciones a la vista en locales humedos,
ara proteger los 6rganos de salida e interruptores

y no se permitiran empalmes en el tendido del mismo.
> pedlra autorizacion a la IdeO-UBA y realizaran por empalmes
termocontraibles, que seran realizadas de acuerdo a las

Como alternativa y solo en casos
con pasta aislante para rellenar en fii

plastico, la cual se relle
activador) que endurez
Exteriormente a la caja
22.12.2 - Zanjeo: El o los
nivel del centro d

ores seran colocados dentro de zanjas de 80 cm de profundidad, tomada desde el
nivel de referencia que fije la IdeO-UBA.
ero de cables que se vayan a tender, teniendo en cuenta que la separacién minima

n cuenta en el trazado de zanjas el radio de curvatura de los cables, que debe ser 15 veces mayor
terior del cable o el que resulte de las tablas del fabricante del cable, se adoptara la mayor.

ara garantizar un trabajo libre de accidentes en el solar.
tierra excavada y el pavimento, en caso que haya rotura del mismo, deben depositarse por separado.
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En todos los casos el zanjeo debera hacerse a mano, no pudiéndose usar
de calles o senderos que se realizaran con maquinas tuneleras.
Se tendra especial precaucion en el cruce de canalizaciones exist

areédes y/o veredas el Contratista debera
efectuar no solamente el tapado de la zanja, sino tambi los elementos rotos y/o deteriorados, con

material igual al existente.
22.12.3 - Tendido Los cables se tenderén sobre u

Sobre esta capa se colocara una proteccién me
dimension en direccion perpendicular al eje d

carga de los cables.
! ensidon en una misma zanja, se tenderan los primeros en el lecho de la
misma, y separandolos mediante ladri e'los de baja tensidn.

Para el tendido de cables por deba
plearse tubos protectores de PVC de 3,2 mm. de espesor de pared o de
fibrocemento de un diamet lveces mayor que le didmetro exterior del cable, fijdndose un didmetro minimo
del tubo de 100 mm.

Estos tubos deberan exce
En los extremos dgl tubo h

protegera al cable de sobrepresiones. El tinel en el cual se instald el tubo se rellenara
ente, para evitar cualquier movimiento futuro del terreno. En el caso de atravesar
mamposteéri s los tubos se instalaran con pendiente hacia el exterior del edificio.

en un local a templado a 25°C. La temperatura minima de los cables para proceder a su
desen era 8°C.
e los carretes no se realizard nunca arrojandolos al suelo desde el camidén que los transporta, se

€ emplea un carro transportador de cable, la carga y descarga se hard con ayuda del cabrestante.

tendido del cable se utilizaran elementos adecuados (por ejemplo rodillos de goma), para asegurar que los
erzos de tiro que se aplican al mismo no superen a los maximos de solicitacién que fija el fabricante del cable.
En todos los casos el esfuerzo que se aplique a la armadura no debera superar al 25% del valor de carga de rotura.
Si se utilizan sistemas de traccion para el tendido se intercalard un dinamoémetro.

Antes de desenrollar el cable se examinaran los casquetes se los extremos, para ver si son herméticos.

Si esta deteriorado se procedera a medir su aislacién para verificar si ha entrado humedad en el cable.

En caso necesario se subsanara el defecto cortando un trozo hacia atras y colocando un casquete protector nuevo,
previa verificacion de la aislacion.

El cable retirado del carrete tiene que colocarse al momento en la zanja y no debe quedar al borde de la misma
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durante largas pausas del trabajo ni durante la noche.

la seccidn, tension de servicio y la sigla de identificacion del cable.
Antes de proceder a colocar la arena sobre los cables y a rellenar la zanja con tierra, el Contrati
a la IdeO-UBA una inspeccion para que apruebe los trabajos.

Realizada y aprobada la inspeccion de la proteccidn mecanica, se procedera a rellenar la zanja
apisonara y volvera a rellenarse con tierra hasta que quede perfectamente a nivel, debié se ter
con un rastrillado general. Debera preverse el descenso de la superficie de la zanja por
través del tiempo, debiendo realizarse una nivelacion final al momento de la recepcid

os trabajos
auto €ompactacion a
de la obra.

22.13 - Medidas de seqguridad
Cumplirdn todo lo especificado en la Norma VDE 0100 y en los artefactos de i
VDE 0710.

Los empalmes se realizaran segln se especifica en el punto 24.5.

complementaran con las

22.14 - Seccion de los conductores
Se dimensionaran de acuerdo a la Norma VDE 0100, la seccion mil se indica en la siguiente tabla segun el cable
alimentador que acompafia a la tuberia.

SECCION ALIMENTADOR (mm2) 2.5 4 6 1 25 35 50 70 95
SECCION CABLE A TIERRA (mm2) 4 4 16 16 25 35 50
22.15 - Toma de tierra

La toma de tierra se efectuard mediante una jabalin » -cobre, directamente hincada en terrenos natural de
tres (3) metros de longitud como minimo y 1€ p de’diametro minimo, antes de dar por terminada la puesta a
tierra debera medirse la resistencia y en cas arse un valor de resistencia superior a los 5(cinco) ohms se
agregaran nuevos tramos de jabalina o se re
establecido. La puesta a tierra se terminara en
didmetro interior 190 mm, con tapa.
En la cdmara se efectuara la con
desnudo de 25 mm2 de seccidn, co
No se podran utilizar como tome
instalaciones de corriente d
de conductores.

22.16 - Verificaciones
Con dispositivos ruebas respondientes se verificard que en ningun caso la resistencia de la puesta a tierra
en ningun pgnto d i cion provoque una diferencia potencial superior a los 65 V (VDE 0100). Asimismo se
probaran ta erruptores diferenciales para comprobar que las mismas cumplan las normas
ispositivos que reproduzcan las condiciones en la que debe actuar el elemento de

23 - TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

23.1 - Disposiciones generales

Los distintos tableros existentes de distribucion a suministrar estan ubicados y dimensionados en los distintos
planos que forman parte de la documentacién.

Los tableros deberan cumplir con las Normas IRAM 2200 - 2186 - 2195, en cuanto a las especificaciones y ensayos
de recepcion.
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tableros, vistas del frente de los mismos con la disposicion y medida de los mddulos, ubicacién barras, y los |
previstos para la acometida de los cables.

Ademas debera presentar un juego de planos detallados de cada tablero, con detalle de carpinteri
conexionado eléctrico, cdlculo de la resistencia de los soportes de barras a esfuerzos electrodina
corrientes de cortocircuito, disposicion de todos los elementos a proveer y previsiones para la
cables.

Los planos deben elevarse en triplicado; en cuanto a tamafio, caratula, etc., respondera
correspondientes a la materia.

Los tableros se dimensionaran para funcionar con corriente alterna de 3 x 380/220 Volt;
interna y el ambiente donde se instalara sera Normas IRAM (IRAM 2200), a menos q
los planos complementarios.
En todos los casos se deberad garantizar la desconexion selectiva de los 6rgang proteccion de los distintos
tableros, para lo cual junto con los esquemas unifilares de los mismos se debera confeccionar un plano de
escalonamiento sobre papel logaritmico doble, en el que se representaran aracteristicas de disparo de los
organos de proteccion dispuestos en serie.

Para los circuitos de baja tension (hasta 600 V), el escalonamiento se re
en caso de interruptores con disparadores electromagnéticos de sobre in
interruptores de proteccion con cartuchos fusibles posconectado.
Una vez terminada la carpinteria metalica, antes de proceder a
en fabrica de los tableros.

tervalos minimos de 0,15 seg.
0,1 seg. cuando se traten de

intado, el Contratista solicitard una inspeccidn

23.2 - Tablero general de distribucién
Definimos de esta manera al tablero que recibe la liné lim cién al edificio, previo paso de ésta por el

eventuales centros de consumo.
El TG, a menos que se indique lo contrario en los P
del edificio, y centralizard también todos los c

23.3 - Tableros seccionales de distribucion
Son los tableros que concentran una distribucion cargas en una determinada area y/o funcion, y son alimentados
directamente desde el tablero princip
Como ejemplo damos el tablero
seccional de Piso, etc.

El nimero de tableros seccio

de Aire acondicionado, el tablero seccional de Planta Baja, tablero

tra definido en el diagrama esquematico general, Planos y/o PCTP.

s unifilares de las configuraciones tipicas para cada tipo de tablero, de acuerdo a la funcién del
entrada o de salida. Cada una de estas salidas o entradas a los distintos tableros, conformara un

.6.1 - Tablero general
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b) Salida a tableros seccionales

c)En el caso de que tengan olro tipo de salida se emplearan las con
figuradas para los lableros seccionales, segun su destino.

23.6.2 - Tablero seccional Y ‘
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a consumos
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=3 otalizador de energia

& Transformador de medida

) Interruptor automatico de potencia
_.,4-5 Interruptor termo magnético

’2) Llave selectora voltimétrica 0 amperométrica

[EJ l Cuenta horas

(] Seccionador fusible bajo carga, tipo rotativo de alta capacidad de ruptura.

L. ‘i::,[; Fusible de alta capacidad de ruptura
Interruptor diferencial de corriente por defecto polar
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REFERENCIAS DE LA SIMBOLOGIA EMPLEADA

23.7 - Ejecucidén de los tableros de distribucién (Tablero general y seccionales)

23.7.1 - Modulacién y Compartimentado: Estaran constituidos por conjuntos de secciones modul subdivididas
en un numero variable de compartimientos se fijara siempre como multiplos de 100 mm.
Cada compartimiento (o cubiculo), estara delimitado superior, inferior y lateralmente por paneles de y hacia
el frente por la puerta.
El compartimiento estard separado de la zona de barras mediante un panel de chapa veftical u de’en el fondo
del compartimiento. Salvo la abertura constituida por el canal de conexiones vertical di 0 sobre un lateral del

cubiculo, éste estara netamente separado de la zona de barras y del resto de los co

de los circuitos de consumo y auxiliares, de existir éstos Ultimos. Estas borneras seranidel tipo componible, de
plastico incombustible.

Las puertas de acceso a los compartimentos, seran del tipo bandeja, de ¢
abisagradas internamente sobre el lado izquierdo o derecho segln sea
dispositivo accionado mediante una cerradura tipo yale, accionadas todas po
una guarnicién de goma para impedir la entrada de polvo.

Aparte de los canales verticales se dispondran de conductos hori n la parte superior y/o inferior para el
pasaje de cables de interconexion entre compartimentos.

El canal vertical previsto en cada seccion, se dimensionarasa
que se debe instalar en cada salida y/o acometida.
Este canal serd accesible desde el frente del tablero
compartimentos.

La estructura del tablero estard constituida en
distintos paneles constitutivos del conjunto, q
emplear sera de 2mm.

mm. de espesor como minimo,
niente y cerraran mediante un
isma llave. Las puertas llevaran

amente, en funcion del nimero y seccidon de cables
lediante una puerta Unica e independiente de los

erfi dos o de chapa doblada de acero, al igual que los
estructura autoportante. El espesor minimo de la chapa a

23.7.2 - Iluminacién del frente del tablero: S
iluminacion fluorescente, realizada cg
frente.
Esta iluminacién estard conectada 2
que haya un corte de suminista

eberad prever que el tablero tenga incorporado un sistema de
os de 40'W, que ubicados en la parte superior del mismo, que ilumine el

a de iluminacion de emergencia, para que permanezca iluminado pese a

proteccidon debe tambié
Las uniones de las barras
El ndmero y ta
prolongar e§ brazo
disminucion

templado ent

on la puerta de los cubiculos abierta.
tipo abulonada, no admitiéndose menos de dos bulones por unién.

de contacto por aplastamiento del cobre, se proveeran arandelas eldsticas de acero
o tuerca del tornillo y la arandela respectiva. Para eliminar el riesgo de un calentamiento

e soportar sin dafio los efectos térmicos y dindmicos de las corrientes nominales y de cortocircuito del
'ncipal tendran las distintas fases individualizadas con los colores establecidos en las Normas IRAM

arse las mismas con barras de cobre, respetando la densidad de carga establecida para las barras pr|nC|paIes
onexiones entre elementos se hardn con cable de cobre aislado en plastico color negro. Se usara una seccion
2,5 mm2 para las conexiones de comando y de medicién de corriente, los extremos iran dotados de terminales
ompresion o estafiados.

Cada conductor estara individualizado por un mismo nimero, con anillos plasticos numerados insertados en sus dos
extremos.
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23.7.4 - Puesta a tierra: En general se debera verificar IaW\or, 9100.

Cada seccidn estara provista de una barra vertical de tier e 25 x 3 mm. y estara conectada directamente con
tornillos a la puesta a tierra de cada compartimiento
Las barras verticales de las distintas secciones consti

el tablero, estaran conectadas entre si mediante una

barra horizontal de 40 x 5 mm. que se monta te superior o inferior del tablero

Todas estas barras se entregaran completa

Las puertas estaran vinculadas eléctricament sto del gabinete por medio de una conexidn flexible de seccion
adecuada de cobre.

Toda la estructura metalica del tabl ra intimamente vinculada desde el punto de vista eléctrico a las barras
de tierra.

23.7.5 - Pintura: La estruc
IRAM 1042.
La cara exterior se pintara

puertas levaran un tratamiento de limpieza superficial segin Norma

a la Norma IRAM 1094.

a reserva para futuras ampliaciones del 25% de la superficie frontal del tablero,
igual superficie frontal, unidos entre si por los correspondientes canales verticales,

to de los interruptores y/o seccionadores bajo carga, instalados en el panel posterior del
se fijaradn los eventuales pulsadores, conmutadores, sefializadores luminosos, instrumentos, etc.
n redes auxiliares que no tengan acceso a sus bornes de conexién en forma frontal, la bandeja
ga debe pivotar por lo menos 100° para tener un facil acceso a las conexiones.

e los cubiculos llevaran el adecuado enclavamiento que impida su apertura estando el interruptor

Los pulsadores luminosos no se emplean para desconectar o para casos de peligro.

Los demas pulsadores pueden ser de cualquier color, exceptuandose el rojo y el verde, y realizarse también a modo
de pulsadores luminosos.

Los pulsadores verdes no deben emplearse.

En las lamparas de aviso, el estado "CON” puede indicarse por medio de cualquier color, exceptuandose el verde,
que se destina exclusivamente al estado “"DES”.
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En caso de que los pulsadores estén provistos de un distintivo, el de conexidon debe llevar un trazo vertical y
desconexion un circulo.
Cuando existan varias alarmas en el tablero, las mismas se concentraran en un mismo compartimiento.

permaneciendo en esta situacion hasta que se subsane el defecto.
Todas estas lamparas, al igual que cuando se provea indicacion luminosa de un solo est
maniobra, deberan poseer un sistema de prueba de ldamparas accionado por un pulsador des
el primer caso, y en un compartimiento exclusivo a tal efecto en el segundo caso.

Todas las llaves, selectores, ojo de buey, etc. Llevaran claramente indicada su funcién m
de un espesor minimo de 2 mm. con letras blancas sobre fondo negro. La dimensidonfde
proporcién adecuada con la leyenda, entre si y ademas con el conjunto para permitir una com
Todos los interruptores y seccionadores, en caso de no ser extraibles, debe PhovistoS de sistemas que
permitan bloquearlos en la posicion “"DES” por medio de un candado.

23.8 - Ejecucion de los tableros subseccionales

Los gabinetes para estos tableros seran del tipo para colocacién embutida (a os que los planos indiquen lo

contrario), construidos en chapa de hierro doble decapada y de un espesoriminimo.de 2 mm.

Los frentes tendran al marco formado por un reborde de la misma caja o s sin junta aparente y sobre dicho

marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontable marco formara cubrejuntas entre pared y
in .

gabinete.
Sobre el fondo de la caja se fijaran los rieles para montaje de
Poseeran contratapa calada que oculte los cables de

ptores segin DIN 46277, hoja 3.
xionado y permita la salida de la palanca de

Las cajas de los gabinetes seran dimensionadas
poseer un espacio libre para el cableado en su_ent enor de 7 cm. para gabinetes de hasta 70 cm. de
dimension y 10 cm. para gabinetes de mayor afio.
Junto a cada interruptor se colocara un indie @: do, y sobre el interior de la puerta; un marco metalico de
dimensiones adecuadas en el que se colocatadtn plano del Sector comprendido, con indicacién de las bocas
alimentadas y la numeracion correspondiente.

Las cajas deberan pintarse de los cole jue indiglie la IdeO-UBA, segln lo indicado en la Norma IRAM 1094.

Se colocaran, salvo indicacion en cg on su borde superior a 1,80 m sobre nivel de piso terminado.

22.9 - Materiales constitutivo. ableirds de distribucion

23.9.1 - Materiales: Lo
IEC, o CEI.
Junto con la oferta, el o nte

proveer deberan cumplir con los requerimientos de las Normas IRAM, VDE.

debera adjuntar una lista detallada de los elementos que componen el tablero

especificando marea, cantidady tipo, y datos garantizados. Esta planilla podra ser reemplazada parcial o totalmente
por folletos ’ mues de lgs materiales a colocar.
Podra ofertar iag'marcas segun especificaciones del PCTP y/o Planos de la Obra, pero no se permitira la

.9.2 - Interruptores automaticos: Seran tripolares de contactos en aire de elevada capacidad de ruptura, con
aras apaga chispas desionizantes de material aislante, con térmicos graduables contra sobre cargas y relevos
ghéticos fijos.

a cortocircuito en las tres fases, contactos auxiliares de sefial, accionamiento frontal, extraibles, y bobina de
0 tensidn.

23.9.3 - Interruptores: para circuitos de iluminacidon y tomacorrientes, se utilizaran interruptores del tipo termo
magnético de accionamiento manual, bipolar con curva de caracteristicas de disparo intensidad/tiempo, clase C
segun IRAM 2169, de las corrientes nominales que surjan de los consumos de los circuitos.

El montaje de los mismos se hara sobre riel DIN 46277, hoja 3.

Los interruptores bipolares estaran vinculados interna y externamente, garantizando asi la desconexién simultédnea
de los polos al producirse una sobre carga o cortocircuito.
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Poseeran un trinquete de conexién y actuaran con disparo libre, lo que significa que aunque la palan
accionamiento esté trabado "CONECTADO”, se produce la desconexién normal en caso de sobrecarga.

Las palancas de accionamiento seran precintables en las posiciones de "CONECTADOQO”, se produce la descone
normal en caso de sobrecarga.

Las palancas de accionamiento seran precintables en las posiciones de “"CONECTADO” y “DESCONECTADO

Seran del tipo WA SIEMENS, MERLIN GERIN o calidad equivalente de 5Kv de capacidad de ruptura 0.
Se debe garantizar la desconexion selectiva de los interruptores.

Este Ultimo tipo de interruptor automatico no se acepta para circuitos de fuerza o proteccién d ricos.
23.9.4 - Interruptor automatico diferencial: Seran del tipo tetrapolar diferencial por coffriente ecto, aptos

para montaje sobre riel DIN 46277, hoja 3. La corriente diferencial de funC|onam|ent s
velocidad de dlsparo de 30 m/seg. La capacidad mlnlma de ruptura sera igual o supetior a 1

de 30m A, con una

desconectado, evitando la desconexion accidental de la carga a la red (VDE 0151~
Seran similares a los fabricados por MERLIN GERIN, SIEMENS, u otros de cali

23.9.5 - Interruptores manuales: Seran tripolares de corte rapido en
compacto, este tipo de interruptor solo se colocara si especificamente lo p el PCTP y/o Planos y por causas muy
especiales o particulares.

23.9.6 - Seccionadores fusible bajo carga rotativos: El seccion
conjunto compacto y asegurara una alta capacidad de rupturg
Se debera poder bloquear la manija con un candado.

El seccionador debera cumplir con las recomendaciones 4

movimiento de los fusibles.
Seran del tipo OESA de STROMBERG o calidad equiv

La proteccu‘m térm
dentro de un ja d
se elegirad en

, 0 por conexion por compresion a tornillo.
ontactos seran del tipo inverso o directo segun la funcién a realizar.
igidez dieléctrica entre bornes y masa sera de 2000 V a 50 HZ y entre lineas de contacto 1000 V a 50 HZ.

23.9.12 - Fusibles alta capacidad de ruptura (NH): Seran del tipo para baja tension (500 V) y cumpliradn las
prescripciones de las Normas VDE en lo referente a dimensiones, los tiempos de tensidn, y distancias minimas de
separacion entre bases (Normas N° 0660 - 0100 - 43620 - 0110).

Se proveera ademas una manija de extraccidn aislante para cada tipo de tamafio de fusible que se provea.

Seran similares a los modelos 3NA1 y 3 NH SIEMENS, SEMIKROM o calidad equivalente.
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23.9.13 - Interceptores fusibles: Seran del tipo “"DIAZED” a rosca, de porcelana, con partes metalicas de b
fundido, segin Norma IRAM.

La capacidad de los fusibles se calculara en funcidn de loas cargas del circuito asociado y seran del tipo Ient
caso de proteccién de motores. Las bases tendran los correspondientes anillos guias para evitar la ins
fusibles de calibre distinto al fijado originalmente. Este tipo de fisible solo se colocara si especificamgnte
PCTP y/o Planos y por causas muy especiales o particulares.

23.9.14 - Capacitores de correccion de potencia: Cumplirdan con la Norma IRAM y serangdemarga COND,
LEYDEN o calidad equivalente.

23.9.15 - Botoneras de comando: Seran compuestas por un cabezal accionador y blogles contactos armables.
El botdn del pulsador sera del tipo rasante.

Los contactos tendran una tension de aislacion 380 VCA y una corriente nominal
Para las conexiones poseeran bornes con prensa cables y/o para terminales tipo "
Cumplirdn con las Normas IEC y VDE correspondientes.

de serviCio de 5 A.

23.9.16 - Lamparas de sefializacidon: Seran del tipo con transformador incarporadoencapsulado.

La relaciéon de transformacién sera 220V/ 3, 8V, estaran sobre dimensio as para permitir un servicio continuo
sin sobre calentamientos.

El portaldmpara sera de rosca extra mignon para permitir la utiliz
Para la sujecion en el montaje, contara con tuerca y contratuer
respectivas arandelas.
El visor estara construido en material plastico translicido, d€
Las conexiones se realizaran por bornes prensa cables y/

de lamparas tipo linterna.
ademas de una junta de goma y sus

ta y poseera una gran luminosidad.
ipo “PALA".

23.9.17 - Instrumentos indicadores: Seran de cla os, marca NOLMAN, METRAVOLT, AEG; SIEMENS;

TRIPPLETT o calidad equivalente, en las medidas de a indicar y que cumplan con la Norma IRAM 20 23.
Los amperimetros destinados al control de m t ran escalas con sobre- carga, adecuadas a la corriente de
arranque.

23.9.18 - Medidor de consumo: Tendra una preg€ision tal, que en cualquier punto de la curva caracteristica entre el
125 y el 5% de su capacidad nor Amperes, el error no exceda en mas o menos el 2%, con un factor de
potencia de 0,8 y estara provisto dé€ bornesiespeciales para facilitar su contraste y responder en todo lo no indicado

d: Cumpliran con las Normas IRAM 2257 y seran de capacidad que resulte
trumentos a alimentar mas un 50% de reserva.

del tipo componible, realizadas en melamina tipo 157 segun DIN 7708 incombustible,
rmalizado segun DIN 46277/1, ejecutando en acero zincado, bicromatizado.

s estaran realizadas en material no ferroso convenientemente recubierto con niquel electrolitico.
to de la rosca de los tornillos y los momentos de torsién de ajuste se realizard de acuerdo a la
. €on respecto al dimensionamiento de la distancia en aire y en superficie se adoptara el grupo “C”,
la tabla 3 de la VDE 0110.

D.22 - Indicador luminoso para tableros seccionales: Seran del tipo a NEON aptos para montar sobre riel DIN
77, con lampara de castillo E10 0.8 mA. - 220 V. Equivalente al modelo 15108 MERLIN GERIN.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

24.1 - Normas generales
Los artefactos de iluminacién se encuentran indicados en la Planilla correspondiente, pero las condiciones que
deberan satisfacer son las siguientes:

a Gran rendimiento

b  Distribucion apropiada de la luz

¢ Ausencia de deslumbramiento
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d Montaje rapido
e Mantenimiento sencillo
Los aparatos de alumbrado deberan cumplir con las prescripciones VDE 0710.

Sera responsabilidad del Contratista verificar que los niveles de iluminacién dados en los distintos lo
planilla correspondiente, se cumplan.
24.2 - Armado y proteccidn

En el armado se tomaran en cuenta las prescripciones dadas en el presente pliego y las normas VDE 0100 'y VDE
0710.

Las siglas del tipo de proteccién dependen al medio en donde van a ser instaladas las |
letras caracteristicas YP y dos cifras, segun la recomendacion 144 de 1.E.C.
Se utilizara la Clase I, que fija la Norma VDE 0710, para medidas adicionales de_protecciomyentre tensiones de
contacto excesivas. En esta Clase, todas las partes accesibles al tacto, que puedar sometidas directamente
a tension en caso de averia, tienen que estar eléctricamente unidas entre si y confe tor de proteccion.

En las medidas de proteccion se incluyen también la caja de los aparatos ido (Balastros, etc) y los
condensadores.
Los diversos componentes del artefacto de alumbrado pueden unirse elé rlcam
conductor de proteccidn, sino también mediante medidas constructivas (
en los tornillos). Si las uniones se establecen mediante acoplamiento
precedidos por el contacto con el conductor de proteccion.

Las luminarias para equipos fluorescentes deben estar provistas icha que permita su desconexién de la
linea para un facil mantenimiento.

inaria utilizan las

e entre si no s6lo a través del
o arandelas elasticas dentadas
racion, estos tienen que estar

24.3 - Materiales
Los materiales deberan cumplir con lo especificado en 20.1
En particular, en los artefactos incandescentes lo ala
contactos en bronce.

Los aparatos de alumbrados para interiores ti
+30°C, con el equipo de iluminacidn incorpo«@
En caso de ser necesario en el PETP y/o PI
temperatura de hasta +55°C.

Los artefactos con lamparas fluores
parpadeo de los tubos por agotamie

aras deberan estar realizados en porcelana y los

r adecuados para trabajar a una temperatura ambiente de
ningun elemento sufra ningdn deterioro.

2s, se proveeran con arrancadores con reset electronico que evite el
a temperatura maxima de trabajo de las reactancias se fija en 105°C.

A continuacién se da una

un factor de poteficia de 0O,
obtener un Qs. Qe\/
M.

onectados en paralelo y con una tensién nominal de 220 V, debiendo considerar

LAMPARAS FLUORESCENTES LAMPARAS DE VAPOR LAMPARAS DE VAPOR
DE MERCURIO SODIO
a alta presién .

Potencia Capacidad Potencia Capacidad Potenc'i.a Capacidad,
Nominal Condensador Nominal Condensador Nominal Condensador
W MF W MF W F
20 4,5 80 8 85 20
40 4,5 125 10 100 2 x 13,5
65 7 250 18 - 140 2 x 13,5
105 16 400 2.x 13,5 150 2 x 20
120 18 700 2 x 30 200 2 x 20
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24.5 - Montaje
Para realizar el montaje se deberan cumplimentar todos los requerimientos y normas que mencionan las prese

especificaciones.

Para evitar en el mayor grado posible el efecto estroboscdpico, se conectaran los artefactos adyace
distintos conductores activos de la red de corriente trifasica.
25 - INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA

25.1 - Caracteristicas generales
Salvo indicacion en contrario serd una instalacion de baja tensidén de 24 V de corriente tiRwa suministrada por un
conjunto de baterias alcalinas, que entrard automaticamente en funcionamiento cuando se duzca un corte de
energia eléctrica central.

Este circuito alimentara los artefactos con ldamparas incandescentes y/o fluoresce
Las instalaciones deben cumplir con las Normas VDE 0107 y 0510.

indican en planos.

25.2 - Baterias

25.2.1 - Caracteristicas Generales y repuestos: Seran del tipo alcalina NI ADMIO. El vaso, de ser posible,
estard construido en material plastico resistente a la corrosion, y itird ver el nivel del liquido en el interior de
él.

El modo de operacién sera del tipo a flote, para medianos regin

descarga.
a parte para el primer llenado.

. 1 embudo vy jarra de plastico
1 tubo para verificacion de niv

1 par de guantes resis:
1 densimetro

s (de cada tipo a proveer)
tlercas de las baterias (1 por tipo)

A la potenc" de ilUminacidm de emergencia que surja del computo de luminarias en planos, se le adicionara un
100% (cien)

.2.4 - Cargador: Sera del tipo a tension con limitacién de corriente.

onstruccion del cargador sera del tipo estado sélido.

pendra de un dispositivo de transferencia automatica para conectar las baterias cuando se produzca un corte de
rgia eléctrica central.

bién estard provisto de un sistema de seguridad que desconecte las baterias cuando haya transcurrido 3 horas
0 que la tensién en los bornes de salida haya caido un 15% de la nominal.

El equipo se proveera con un voltimetro y un amperimetro que puedan medir los distintos parametros ya sea en la
carga o en la descarga de las baterias.

El cargador contara con dos posiciones de carga: a fondo y a flote. La primera se empleard cuando se desee
recargar el banco de baterias cuando las mismas se encuentren parcial o totalmente descargadas, conmuténdose
luego a carga a flote o de mantenimiento.
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cuando esta tension, luego de un periodo de descarga, alcance un valor prefijado, un dispositivo sensor elec
conmutara al cargador a la posicion de “carga a fondo”.

Al llegar la tensidon a un valor determinado (ajustable), disparara un temporizador que al cabo de
preestablecido conmutara nuevamente al cargador a la posicion de a “flote”.

Los estados de carga de a “FONDO"” y “FLOTE” estaran indicados por sefialadores luminosos en el fr
Cuando la corriente continua a derivar del cargador sea superior a 60 A se prevera que la alim
trifasica y que se sefialice la falta de alguna fase.

icado en el
altlira minima de

25.2.5 - Ubicacién de Baterias y Cargador: El emplazamiento de las baterias de acumu
plano correspondiente. El lugar donde se instalard debera tener el piso y las paredes
2,5m un recubrimiento antiacido (pisos: ceramico antiacido; paredes; azulejos).
Al local se le asegurara una adecuada ventilacion para evitar la formacion de gasé
se dispondra cerca del suelo, mientras que la salida se prevera en el lado of erca del techo. El caudal
necesario de aire a renovar (*Q”) en m3/h surgira del mayor valor que se det ine de aplicar la siguiente formula:
Q =0,0551N

Donde I: Intensidad maxima de corriente de carga a flote por el elemento
N: Nimero de elementos.

O del que resulte para obtener 5 (cinco) renovaciones horarias del volumen aire del local como minimo.

El sistema de recirculacion estara enclavado con el cargador, de a tal que si no circula aire, el cargador no
podra funcionar, y se activara una alarma en el tablero general deI
En la pared, en un lugar bien visible, sobre las baterias, se fij
0,7m de largo por 0,4 m de alto y 0,005m de espesor, co

el realizado en acrilico de aproximadamente
2 texto en letras rojas sobre fondo gris claro:

- ATENCION
- PROHIBIDO FUMAR

- EL ELECTROLITICO ES CAUSTICO, use e goma y anteojos para manipularlo.

- NO UTILIZAR ACIDO SULFURIC fialas baterias
El tamafio de las letras sera proporcional a la nsiones del cartel.
Las puertas del local se abriran hacia fuera y e an provistas de placas de aviso que prohiban el acceso a él con
llama abierta.

Dicha puerta contara con cerradu a copia de llave se dispondrd en un receptaculo con tapa de vidrio
facilmente rompible a un costado d
Las baterias se montaran sobje
para permitir un facil mante para las celdas.

ticorrosiva realizada en pintura epoxi previa preparacion de la superficie segun
se especifica en Normas
El estante debera estar ai piso por medio de aisladores dispuestos para ese fin en los apoyos de éstos.

Los elementos se €ntregaranteonvenientemente numerados; para permitir una facil identificaciéon de los mismos, en

las tareas pgsterior e mamtenimiento.

ELEGWENICO, qué permitan operar los tubos en forma normal cuando estén alimentados con corriente alterna , y se
encienda itomaticamente en le caso de cortes de energia eléctrica central, por el sistema de corriente continua.
las escaleras, en le sétano, y salidas de emergencia se instalaran donde indiquen los planos, senaladores
)nomos de emergencia con luminaria fluorescente de 8W.

llevard incorporada el médulo electrénico y la bateria niquel-cadmio recargable, hermética y sin
enimiento.

autonomia serd de 3 horas y el tiempo de recarga para un 100 por 100 de autonomia serd de 24 horas. Los
artefactos podran ser auténomos permanentes (AP) o autonomos no permanentes (ANP), segln se indique en
planos y planillas. Salvo indicacion en contrario llevaran difusor de acrilico con la leyenda “"SALIDA” en letras verdes
sobre fondo blanco.

25.4 - Cafierias y conductos
Cumplirdn con las especificaciones y normas fijadas en el capitulo 22 “Instalacién de iluminacion y tomas”.
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26 - INSTALACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

26.1 -_Caracteristicas generales

El sistema se compone de una central de detectores de incendio, avisadores manuales, elementos icos
luminosos de alarma y evacuacion.

La instalacion estara dividida en un nimero de circuitos dependientes del nimero de locales del edj

Dicho nimero vy la localizacion de los sensores esta indicado en el plano correspondiente.

26.2 - Detectores de incendio
Las distintas clases a emplear de detectores para cubrir las necesidades de proteccion os dif riesgos de
incendio seran dadas en el plano correspondiente y/o PETP. A continuacidn se especifican las¥caracteristicas
generales de los distintos censores posibles de utilizar, a las cuales se deberan aj r los‘'detectores a proveer
segun el tipo detallado en le plano que forma parte de la presente documentacion.

26.3 Detector de Ionizacién (DI)

26.3.1- Uso: deteccion de humo y gases de combustidn.

26.3.2- Descripcidén: Poseerdn una camara en la cual entrard y saldra el h los gases de combustion, y una
camara interior que sera completamente hermética.
El interior de ambas camaras debera estar ionizado por un eleme joactivo de 500 afios de vida util minimo,
que genera un flujo de iones. En caso de producirse humogesgasesfde combustion, estos entraran en la camara
exterior e interferiran la corriente ionizada de la misma, g una alternacion de relacidén de voltaje entre
las camaras, la que se amplificard y se transmitira luego @

26.3.3- Montaje

O
0 =’ de el"piso mediante herramientas adecuadas, y ser compatibles
DOR TERMO DEFERENCIAL U OPTICO).

Los sensores deben permitir su facil recambi
con las de otro tipo de deteccion (Ejemplo: AVI

26.4 - Detector (DH)
26.4.1 - Uso: detector de humo.

26.4.2 - Descripcién: Pose amara oscura, cuyo cerramiento impedird totalmente el ingreso de luz, pero

rior, previo paso del mismo a través de una malla de acero muy fina que evita

El funcionamient stector se basards en le efecto TYNDALL, dando una fuente pulsante de luz,
conform
sup*rficie la cdmara y por un elemento foto sensible (Fotodiodo).

Cua e ce el humo, los rayos del haz se dispersan por reflexion e iluminan el elemento
fotos vocando una variacion de la corriente del circuito. La variacion es amplificada y cuando se

du dos veces en unl tiempo predeterminado es transmitida a la central receptora de la alarma.

Ccuno CAMANA OSCUAA
ELECTRONICO /\
:

MOLO
[wson
0DE L2

01000 "
SENAL DE
srtclwm veieccon

24

COPDI-2024-00019866-UBA-COMPRA SHFCEN

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina
Direccion de Compras

Intendente Giiraldes 2020 - Ciudad Universitaria - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4576-3300
Email: dcomprg adCehdbB@r Tel.: 4576-3320/ 3344

[Q 730
FOCH



mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

26.4.3 - Montaje: Sera similar al detector de ionizacidn.

26.5 - Avisador Termodiferencial (AT)
26.5.1 - Uso: Aumento de temperatura en el local.
axima: te

26.5.2 - Descripcidn: Este detector basa su funcionamiento en dos principios diferentes, el dex‘ eratura
de
pera

y el diferencial. La deteccion de maxima temperatura (75° a 80°C) se realizara por Jme elemento
bimetalico que accione un contacto a una temperatura predeterminada.

El principio de accidn diferencial se basa en la reaccién producida cuando el incrementaefde ra por unidad
de tiempo sobre pasa cierto valor (8°C por minuto). Este accionamiento se lograra nac ra provista de una
abertura calibrada y un diafragma.
Si la temperatura dentro de la cdmara aumenta lentamente, el aire se expanderd vy podra salir por la abertura;
pero si el aumento de temperatura es rapido, y la abertura permitiera Unifﬁn

aire, se producird una sobre presion en la cdmara que sera sensada por el ragma ionara la alarma.

“ VALVULA DF
COMI'LNSACION

TENMINAL DE CONEXION TEHMINAL DE CONEXION

=

T o) O A

Y ~ camw: IATIAGUA
CONTACTOS DE - o
TEMPERATURA FIJA
COMIACIOS DI AUMINNO
DIAETAL TR ARSI — ANOIMMAL NE T MELHATURA

CAVUICHON I coent

~

a) Detector infrarrojo (DLLI). Serdn para ambientes interiores, perfectamente oscuros, y la detecciéon serd por un
sistema dptico que reaccione ante la radiacidn infrarroja producida por las llamas. Una lente convergente que actue
de filtro dejarad pasar Unicamente la radiacion infrarroja, concentrandola sobre una célula fotoeléctrica. El aumento
de corriente producido en ésta ultima, convenientemente filtrada y amplificada serd enviado a la central de
alarmas. El detector operara ente el ritmo caracteristico del centelleo producido por las llamas, pero con un cierto
retraso. De este modo se evitaran falsas alarmas debidas a radiaciones infrarrojas constantes, (fuentes de luz
natural o artificial) o por centello de corta duracién (por ejemplo encender un fosforo). El filtro del detector estara
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discriminado en los siguientes rangos = 6500/8500 A° para la deteccion y 4000/5500 A° para la discrimin
para poder de esta manera discriminar si la radiacidn proviene o no de una llama.

b) Detector ultravioletas: Se puede emplear en areas abiertas, por no responder a la luz solar. Su funC|onam|
se basara en el principio de GEIGER-MULLER, que constara en un tubo hermético, lleno de gas inerte y
fotosensitivo protegido con silice fundido.

Cuando incida en el tubo radiacion ultravioleta, el catodo emite fotoelectrones que ionizan el gas
flujo de corriente, que al llegar al nivel predeterminado, acciona un contacto enviando una
central de alarmas. Para evitar falsas detecciones, se deberd mantener la condicién de la alar
el sensor antes de evitar la correspondiente sefial a la central.

26.6.3 - Montaje: El detector se suministrara con una base que permita montarlo en un@ caja, octogonal grande.

26.7- Avisadores manuales (AM)

Este tipo de AVISADOR, sera provisto en dos modelos segun sea el caso, para inte
Para instalaciones interiores se usara un pulsador manual, montado semiembutide
caja de chapa de 120mm de didmetro, provista de un vidrio delgado de groteccio

ara exterior.
e pared y protegido por una
bre fondo blanco en letras

negras de :

"AVISADOR DE INCENDIO - ROMPER EL VIDRIO - APRETAR ON"
Cuando el pulsador debe colocarse en locales himedos o en el ext tilizard una proteccién realizada en caja
de aluminio fundido de un didmetro de 138mm por 55mm lturagaproximadamente, pudiendo ser rectangular,

con vidrio y leyenda de iguales caracteristicas que el de | ciémianterior. En todos los casos las cajas estaran
pintadas en color rojo N°2 segtin IRAM 1054.

26.8 - Alarma acustica
Cumplirdn con la accién de avisar al personal la exis un aviso de incendio. Se clasifican seguin su lugar de
instalacidn, y su nimero y tipo estan indicado

26.8.3 - Sir
Sera acciona r eléctrico universal de corriente continua de una potencia de 150W, apta para trabajos
en intemperie tension de alimentacién de 24 V. El nivel sonoro de la misma sera de 115 db a tres metros

a_presente documentacién.

an conformadas por faros rotativos que admitan su montaje en planos verticales u horizontales y trabajar en
emperie.

erpo estad construido en chapa de acero esmaltada en color rojo N°2 segin IRAM 1054. El material de la cupula
a acrilico transparente color rojo rubi. La ldmpara tendra una intensidad luminica de 50 cd y el sistema sera apto
para trabajar en 24 Vcc. Las dimensiones aproximadas seran:

Didametro base: 180/190mm;

Diametro cupula: 150/160 mm;

Alto: 190/200mm.

26.10 - Central receptora de avisos de incendio (CRI)
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Se instalara en el lugar que indica el plano respectivo. Estara constituida por mddulos electronicos enchufables
permltan su facil mantenimiento y/o recambio.

El nimero de circuitos a utilizar y de reserva estan indicados en los planos pero de no ser asi se prevera un cie

por cien de reserva.
Los moddulos se dividiran en:
Moédulos de autocontrol
Moédulos de deteccidn.

Los primeros procesaran las distintas sefales provenientes de los modulos de deteccion, y scernida
hard actuar los dispositivos de avisos correspondientes.
respe

Los avisos de la central estaran aformados por tres osciladores de 400, 800 y 120
amplificador de 2W con sus correspondientes transductores.

Al producirse la sefal de "ALARMA DE INCENDIO", se activaran los osciladores de
sefial bitonal alternada con intervalos de 1 segundo, que al mismo tiempo coma
edificio. Al producirse cualquiera de las sefiales de "ROTURA DE LINEA" 3LE QUEMADO", "FALTA
ALIMENTACION " (220V); se activara el oscilador de 400 Hz generando u potonal local. Al producirse
cualquier sefial de anomalia ésta quedara registrada por medio de diodos isores de luz de diferentes colores.

En los mddulos de deteccidon se controlaran las lineas de detectores, y 3 aces de discriminar 3 posibles
estados de la misma:

amente y un

1200Hz, generando una
sistemas de aviso en el

"ALARMA "; "ROTURA LINEA "; "CIRCUITO

La conexidn de los detectores se realizard en paralelos,
utilizaran cables de distintos colores.
Para simplificar y verificar facilmente la instalacion

a de fin de linea se instalara en el avisador manual,
siendo éste Ultimo elemento del circuito.

ito. La instalacion se diagramara teniendo en cuenta el
orme parte de la cadena que termina con la resistencia de

.

U | . "—;
H @ & L= \/
| Y

27 - INSTALACION PARARRAYOS

27.1 - Normas
Cumplird en todo con lo establecido en las Normas IRAM y reglamentos vigentes.

oY)
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27.2 - Muestras
Antes de comenzar los trabajos correspondientes a esta instalacion el Contratista debera presentar, a los fi
su aprobacion, las siguientes muestras de materiales.

Pararrayos
Barrales
Grapas con aislador
Cables de cobre
Ademas presentara un croquis acotado de la toma de tierra con su correspondiente memoria Q a aglaratoria

de la forma en que se efectuara la instalacion.

27.3- Protecciones mecanicas
En todos los casos, la bajada a tierra deberd protegerse mediante la colocacion de
hierro galvanizado de un diametro interior no menor de 38mm, el cual tendra unafa
piso terminado, debiendo empotrarse en el terreno hasta una profundidad de 0.90
mediante dos grapas de hierro galvanizado fuertemente amuradas.

able tro de un cafio de
aiminima de 2,5 m sobre el
o cafio de fijara al muro

27.4 - Pararrayos
Se colocaran en los lugares indicados en los planos respectivos y tendf@ la camtidad de puntas especificadas.
Tendran un cuerpo moldeado en bronce macizo y las puntas seran del mi aterial con sus extremidades de
platino, acero inoxidable o aleacidon igualmente inoxidable. Las pu seran soldadas al cuerpo del pararrayos y en
igual forma se hara la unidn de los extremos de las mismas.
El cuerpo de los pararrayos vendra terminado en su parte i
orificio central para la colocacidon y soldadura del cable dg
bronce de cabeza exagonal.
Cuando se utilicen pararrayos tipo bayoneta, éstos sera

na rosca de 25mm de didmetro y tendra un
que ademas sera sujetado por un bulén de

iotalmente de bronce macizo, de forma conica, y de

0,50m de longitud, con un apunta roscada y soldad eroimoxidable o aleacion igualmente inoxidable.

El cuerpo del pararrayos vendra terminado en su_pa en una rosca macho de 25mm de diametro y tendra
un orificio central para la colocacion y soldadu C de conexidn, el cual serd, a su vez sujeto por un buldén de
bronce de cabeza exagonal.

Esta parte inferior del pararrayos debe ser ig ue la'construccidén de los pararrayos de varias puntas, asimismo

como la sujecion a los barrales.

27.5 - Barrales
Se destinara a la colocacion de los
Se colocaran fijandolos a las
soldada en su parte inferio
Los barrales seran de 1,

ez se fijara mediante tornillos de anclaje con tuercas.
s de longitud y segun esta sera el tipo de tubo que se adoptara.

a) Barrales de 1m: Se utilizard 0 sin costura, de hierro galvanizado, de 25mm de didmetro interno.
b) Barralessije 2 m de longitud: Seran de hierro galvanizado, tipo columnas Mannesmann, de las siguientes
dimensione
do :

ramo iNferior ....ccocveiiiiiiii i 1.400 mm

FAMO SUPEIIOF tivtiieiiteieineeieeeneenneannenns 600 mm

Didmetro inferior .......covovivivviiiinneenes 45 mm

Didmetro SUPErior ....vvveveveeieierereeieienennes 27 mm

De tres metros:

Tramo inferior ....occocviiiiiiiiiie 2.125 mm
Tramo SUPErior ...c.cvvvveviieiinnnnsns 875 mm
Didmetro inferior.......cccvvvvvininens 45 mm
Didmetro superior ..........cevevenenens 27 mm

c) Todos los barrales tendran en su parte superior e interna, una rosca en la que debera ir roscado el pararrayos, se
colocaran sin riendas, por lo cual la fijacion de los tornillos de anclaje antes mencionados serdn sumamente sélidos.
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27.6 - Conductores
Seran cables trenzados de cobre electroliticos, con un tenor de pureza del 98% desnudo, de la seccion indicad
un minimo de 49 hilos, tanto para los de 25 mm2 como para los de 50mm2 de seccion.
Se colocaran siguiendo en lo posible el recorrido indicado en lo planos y haciendo el camino mas co
evitando los angulos agudos y al efectuar los cambios de direccion se dara al cable una curva de a i
suspencion en todo el recorrido por medio de grapas de hierro galvanizado, amuradas fuer
distancia no mayor de 1,50m entre dos consecutivas.
Estas grapas contendran el cable mediante un aislador de porcelana tipo carretel, al cual abrazara
perfectamente en forma que por la accién del viento no pueda producirse su rotura.

27.7 - Grapas con aislador

Estaran constituidas por una planchuela de hierro galvanizado de 20 a 25mm de ancho por m de espesor, con
un extremo cortado en forma de cola de golondrina para poder efectuar una g@lida “@muracion y otro extremo
curvado de acuerdo a la garganta del aislador y abrazando a éste, haciéndose el ajuste mediante un tornillo
galvanizado con ranura cortada, turca y arandela de presion. El aislador sera_de vitrificada tipo carretel,
con agujero central de diametro aproximado al del conductor pasante, Waciéndos ajuste entre el cable y el
aislador mediante cufias de manera dura.

27.8 - Toma de tierra con "jabalina"
Sera una barra de cobre-acero (el acero como nucleo) de dos met#®
Tendrd un extremo terminado en punta y el otro perfectamente ci
de largo, con un agujero central a lo largo del eje de apse

e largo por 19mm.

un tramo de aproximadamente 40mm
ente 50mm de profundidad, en el que se
ediante un bulén de bronce de 10mm de
e el cable y las paredes del agujero central

Se colocara la jabalina en un agujero practicado enfi eda, siempre por lo menos de 0,50m bajo nivel del
suelo. A los efectos de mantener todas las partes
concentraran a tierra las cafierias, gabinetes y£€nv metalicas.
@ olocarad a corta distancia de la jabalina un cafio perforado,
o AP

colmara con una carga de sulfato de magnesio.

Para asegurar mejor la conductibilidad del
de hormigdn, de 0,10m de didmetro. Dicho ca

28 - INSTALACION DE LLAMADA

28.1 - Caracteristicas generales
La instalacidon consiste en p

dos en los lugares que indican los planos respectivos, que accionan
0S€ las llamadas en un Cuadro Indicador, mediante sefial luminosa.

El proyecto de la instalacio a por cuenta del Contratista, el que previa iniciacién de los trabajos presentara
para su aprobacié cen la distribucion de los circuitos.

red de corriente alternada mediante transformadores de capacidad adecuada que reduzca la
tension que se fija como tensiéon normal para el accionamiento de las instalaciones.

- Materiales

se aceptaran los materiales que cumplan requerimientos de las Normas IRAM.

onductores tendran las secciones eléctricamente necesarias, para no inferiores a 0,5mm2.

§ botoneras seran de acuerdo al uso que se destina, del tipo de mesa o pared, de calidad y marca reconocida. El
cuadro indicador sera de colocacion embutida en la pared, con sefial acustica o indicador luminoso de retencién y
anulacién individual por grupo o total. El montaje sera sencillo y estético, de facil inspeccién y ajuste o reemplazo
de los distintos elementos.

28.5 - Muestras
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Previo a la iniciacion de los trabajos, se entregara a la Inspeccion de Obras muestras de los materiales a utili
Las muestras una vez aprobadas permaneceran en la oficina de la Inspeccidn, siendo los Ultimos materiales
tipo a colocar en obra.

28.6 - Inspecciones
28.6.1 - Cafierias y cajas: Una vez instaladas en obra las cafierias y cajas y antes de proce al cierreide las
canaletas, el Contratista solicitara a la IdeO-UBA su inspeccidn, no pudiendo continuar con ladnstalacion ta que

la misma no haya sido aprobada. \
28.6.2 - Conductores: Instalados los conductores, la IdeO-UBA realizard a las mism@s ebas aislacion, no
debiendo acusar una pérdida de corriente mayor de un miliamperio entre conduct y en éstos vy tierra, a la

tension de servicio.
29 - TELEFONIA

29.1 - Normas Generales

En todos los casos las instalaciones (redes, conducciones y cableados) se’ ejecutaran de acuerdo a las
reglamentaciones y normas fijadas por la empresa prestataria del servi telefonia correspondiente, y se
ajustaran a los reglamentos técnicos vigentes, debiendo realiza 0s tramites de aprobacion de la instalacién
incluyendo sus planos y pago de derechos.

30 - INSTALACIONES TERMOMECANICAS

30.1 - Alcance de las ofertas
Las propuestas deben comprender la provision, m
deberan ser acompafiadas por una Memoria técnic

pUesta en marcha y regulacién de las instalaciones y
ipta que permita abrir juicios sobre la capacidad y
nto de las condiciones exigidas por las Especificaciones

uipamiento que se propone, indicando tipo, marca, potencia y
s. En la Oferta se podran proponer variantes a la indicada en
estas Especificaciones, las que debeié er claramente descriptas en su funcionamiento, construccion, ventajas y
s Especificaciones Técnicas Particulares. En todos los casos se

cotizara siempre lo especificado en
Antes de la iniciacion de los tyabaj
calculo que justifique el pro

El Instalador queda obli ¢
necesarios para elgcorrecto cionamiento de la instalacién, a la buena terminaciéon de los trabajos, de acuerdo a
las reglas di arte, uyendo tramites y derechos ante el/los organismos habilitadores de la instalacion.

30.2 - Norma
Todos oSk co nentes de la instalacion responderan a las Normas ASME y ARI u otras reconocidas
internacionalmente, cuando no hubiere Norma IRAM.

30.3 - i r de agua

tard compuesto por moto compresor hermético accesible o blindado, para refrigerante, halogenado siendo apto
funcionar con corriente eléctrica trifasica 3 X 380 V 50 Hz.

dra filtro de succién, camisa de cilindros y cojinetes tipo intercambiable, lubricacién forzada y llevara filtros. El
eléctrico serd protegido contra sobre-temperaturas.

enfriador de agua serd a expansion directa con valvulas termostaticas, baffles de chapa de cobre y placa de
tubos enchapada en cobre.

El casco sera de acero y sus cabezales permitiran el retiro de los tubos para facilitar su limpieza y reposicion. El
enfriador sera aislado para evitar la condensacion y difusion de la humedad del aire ambiente. El condensador sera
del tipo casco y tubos, mandrilados a la placa, del tipo limpiable y tendré valvula de seguridad, vélvula de purga,
valvula de cierre y valvula de drenaje.
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La unidad enfriadora tendra panel de control y seguridad que contendrda como minimo termostato de g
temperatura de refrigerante, termostato de baja temperatura de agua, presostatos de succion y de alta pre
protector de presion de aceite, manometros para presidn de succion y descarga de refrigerante y presion de acel

30.4- Calderas
Podran ser para agua caliente o vapor segun se especifique en las Especificaciones Técnicas Particu

Seran provistas con sus correspondientes accesorios y equipos complementarios, construida a las
Normas A.S.M.E.

Salvo indicacién en contrario, seran del tipo humotubulares, con doble retorno de llama, S acero de
SMS, solidas y de disefio compacto.

La aislacion térmica sera de 50mm de espesor como minimo y segun se determine | lanos%/o PETP. Las
calderas se entregaran con conexidn de salida de humo hasta la chimenea vertical y los sigliientes accesorios:

Valvula de purga, una esclusa y una de cierre rapido.
Placa de montaje del quemador
Control de temperatura
Registro de tiraje
Utiles de limpieza y mantenimiento
Valvula de seguridad.

30.5 - Quemadores
Se proveera todo lo necesario para la instalacion de los quemad
calidades aprobados por METROGAS o la Empresa prestatariagd

Seran automaticos para gas natural de baja presidn provi
eléctrico, trampa conductora de gas con orificio de
electrodos de encendido y electrodo permanente de llama.

0s materiales del tipo, caracteristicas y
0.
ntilador con registro de aire primario, motor
ara premezclado, piloto de seguridad con

automatico, llaves manuales reglamentarias.
Los controles deben interrumpir el funcionam
a) Cuando se apaga la llama

del operario.
Llevara un sistema que

de encender la llama pilot
En caso de especif

nque. Ademas se incluirad tubo nivel de vidrio con sus correspondientes robinetes.
ré las siguientes conexiones soldadas como minimo:
-1 Cupla roscada de 50mm @ (desborde)
-3 Cuplas roscadas de 32 mm @ (succién)
-1 Cupla roscada de 38 mm @ (ventilaciéon)
-1 Cupla roscada de 51 mm @ (conexion de reserva)

30.7 - Bombas alimentadoras de agua de calderas

Seran bombas tipo a turbina para el retorno de condensado a las calderas. Tendran cuerpo de hierro fundido tipo
normal con impulsor de bronce, con prensaestopa adecuado, eje de acero inoxidable, impulsor y anillo cambiable,
disefiadas de doble aspiracién montadas en base de hierro unificada junto al motor eléctrico impulsor para corriente
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3/380 V a 50 Hz y 2800 rpm blindado 100%. Estas especificaciones, caudales, presiones seran segun lo exp
en el PETP y/o Planos.

30.8 -_Intercambiadores de calor
Seran calentadores de agua por vapor de baja presion del tipo envolvente y tubos, de capacid
planilla. La superficie de calefaccién estara constituida por tubos mandrilados sobre placa tu
espesor de pared mayor de 5mm. La envolvente tendrd un espesor de pared de 6,3 mm co
cabezal desmontable en ambos extremos y conexiones para entrada y salida de agua,
ventilacion.

Se proveera con sus correspondientes grampas de succion, bridas y contrabidas en las co iones:
El fluido calefactor serda vapor saturado de hasta 0,5 kg / cm2. Presién de pruebafdellado de”la envolvente
6kg/cm2, presion de prueba del lado de los tubos 3kg/cm?2.

por,

30.9 - Cabinas acondicionadoras
Las cabinas acondicionadoras podran ser construidas en mamposteria por el i

ajo el piso, paredes y techo,
con las superficies interiores protegidas, llevara iluminacion, desaglie y seé dejaranflas aberturas para la colocacion

aglomerado de 25mm de espesor, las anteriores a las baterias n@¥seran aisladas. Las aislaciones y detalles de las
cabinas seran las indicadas en el PETP y/o Planos.

chapa de hierro negro sobre cuerpo de acero solda @ de aluminio, montando con chavetas u prisioneros
en el eje de acero y estara balanceado estatica y din

respectivos, con ranuras para correas en V, dio'de manchones enchavetados flexibles, o segun lo indique el
PETP y/o Planos.
El suministro incluird las correas, como asi
ventiladores, donde sea necesario.
El motor eléctrico se fijara sobre lajb

30.11 - Serpentinas de calefa

e y estaran formados por secciones, construidas por tubos de cobre, con
aletas también de cobre q entre si con curvas premoldeadas y los extremos en la primera y ultima fila a
sus colectores también
de hierro de 3mm de espeser. Tedo el conjunto sera estafnado por inmersién.

Cada serpentina su circui llevara una valvula de tres vias, accionada por termostato modulante dispuesto en

el retorno d’ aire o iente.

En el origen ada se colocaran pantallas deflectoras para la regulaciéon del caudal, debiéndose indicar lo
mismo en_los .‘@v ra con toda claridad a fin de preveer sus accesos para maniobrarlos.
La veloci delfaire en los conductos de alimentacion no sobre pasara los 420m por minuto. Los cambios de

ah mediante curvas con radio medio de 1,5 veces el ancho del conducto, cuando ello no sea posible
libre disponible, se dispondran guiadores de chapa simple en le interior del conducto que aseguren a
la vena de aire fraccionada la relacién de radio antes mencionada. Los conductos de alimentacion de

ductividad térmica de 0.0315 kcal/mhoC, recubiertos de papel fraft alquitranado o material aislante equivalente.
onductos de retorno seran aislados de la misma forma en la sala de maquinas solamente o donde por su
eratura y las condiciones de humedad del local puedan producirse condensaciones.

§'recorridos y las dimensiones de los conductos de aire en los planos son minimos, pueden sufrir modificaciones y
se ajustaran a las posibilidades de paso, a los elementos de distribucidén, y a las exigencias arquitectdnicas. El
contratista debera presentar un célculo especifico, planos ajustados a la obra con sus accesorios, detalles de
montaje, interferencias solucionadas y toda otra documentacion de obra que la IdeO-UBA solicite, sin que ello de
lugar a adicional o modificacion de plazo alguna, por tal motivo el contratista presentara lo solicitado con suficiente
antelacion a los trabajos para ser verificados y aprobados.

Los soportes, grampas de soportes y varillas para deflectores llevardn dos manos de pintura antidoxido mate.
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30.12 - Bombas circuladoras

Para la circulacién forzada de agua en los distintos circuitos se instalaran electrobombas centrifug
funcionamiento silencioso accionadas por motores de 1500 rpm por medio de acoplamiento tipo Tecnoperfil
equivalente.

El cuerpo y las bases seran de fundicion de hierro de la mejor calidad, la turbina de bronce especial

equivalente, y el eje de acero inoxidable montado sobre cojinetes especiales con sellos mecanic ra las
distintas temperaturas del agua a circular en cada caso.

En la cafieria de succidn se instalara inmediatamente antes de cada bomba, un filtro de dim adas a
fin de prolongar la vida util de las piezas mdviles. Los caudales y contrapresiones correspongie indicados
en la planilla de capacidades, seran verificados por el contratista debiendo presentar me al respecto

sin que ello modifique los precios y/o plazos de la obra.

12,7mm y podra ser con
uniones soldadas o bridas. Las soldaduras seran con una costura gruesa; compacta, uniforme y prolija que no se
limara ni rebajarad posteriormente. Se suspendera o soportara la cafieria a regulares que no permitan su
deformacion, con grapas aptas para tal fin, amuradas o fijadas a muros, vi sas de forma que no transmitan
vibraciones y permitan la libre dilatacion de la misma. Se preve naJe en los lugares oportunos, se colocaran
botellones con robinetes de purga en toda parte donde sea necesg 8witar la formacién de bolsones de aire, la
canerla de agua de condensacién que vmcula Ia torre de ep a los equipos enfriadores de agua, sera de
@scadas de acero o de fundicidn maleable de la

mejor calidad, con eI borde reforzado sin excepcion de
Previo al armado final de la cafieria, se empastaran las

100mts. de cafiaria.

Las cafierias de agua fria y caliente seran a
51mm de espesor y se las terminara con papela inio perfectamente sellado, como barrera de vapor.

Las cafierias a la vista se terminaran con una pfeteccion mecanica ejecutada con chapa de aluminio. En todos los

30.14 - Valvulas
Se instalaran valvulas esféri toda parte donde el manejo regulacién o servicio de la instalacién la

e y conexion a bridas normalizadas ASA 150. Las valvulas esclusa en el circuito
de agua en el caso que lo solicite seran de cufia partida, vastago ascendente y asiento de bronce
cambiable seran serie 1

de fibra can‘piable e serig 125 |Ibs. Sera mandatorio el tipo de valvulas descripto en el PETP y/o Planos.

hierro, quelpermita retirar en forma individual los paneles filtrantes. Estos estaran construidos po 7 capas de malla
en forma de "U" o metal desplegado. Los paneles filtrantes seran de media normalizada.

0.16 - Persiana de requlacién de caudal

persianas de regulacién de caudal de aire de retorno y exterior, seran construidas con hojas de chapa
inizada N°18 y monatdas sobre marco de hierro angulo para amurar, y provistas de dispositivos que permitan
as en cualquier posicién intermedia entre abiertas y cerradas.

eccidn frontal de la misma se dimensionard para una velocidad de pasaje de aire no mayor de 300m/minuto.

30.17 - Persianas fijas de toma de aire y expulsién

Los conductos seran de chapa de hierro galvanizado N°20 con un marco perfil de hierro angulo y con malla de
alambre tejido artistico. Se fijard mediante mariposas a otro marco, también de hierro angulo que ird amurado a la
mamposteria. Serd mandatorio lo indicado en el PETP y/o Planos.

30.18 - Conductos de distribucién de aire y aislacion

63

COPDI-2024-00019866-UBA-COMPRASAFCEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina

Direccion de Compras
Intendente Giiraldes 2020 - Ciudad Universitaria - C1428EGA Tel. (++54 +11) 4576-3300
Email: dcomprd34p)iie b8dr Tel.: 4576-3320/ 3344



mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar

o+ O - Bugy
£° FACTITAD )

S CiEnciAS "EXACTAS 2
3 YNATURALES «

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

de las chapas a utilizarse seran los siguientes:
- hasta 70cm de lado mayor del conductor: chapa N°24.
- De 71cm a 140cm de lado mayor del conducto: chapa N°22.
- Desde 141cm en adelante: chapa N°20.

Los conductos seran de chapa de hierro galvanizado y responderan a las normas IRAM de aplicacion. Los espe @

Los tramos de conductos seran unidos por medio de pestafias levantadas, construidas y cerradas
asegurar la hermeticidad.

Cuando sea necesario para el montaje, la unidn se hara por bridas de hierro angulo y bqu
fijados a las paredes y techo o viga en forma de eliminar las posibilidades de transm|S|

sobrepasara los 425m/minuto. Los cambios de direccidon se haran mediante curv
ancho del conducto, cuando ello no sea posible por el espacio libre disponib

antes mencionada. Los conductos de alimentacion de aire iran aislados c
de 0,0315 kcal/m/h °C recubierta de papel kraft alquitranado o equivale
humedad. Los conductos de retorno seran aislados de la misma forma en la
Los recorridos y las dimensiones de los conductos de aire en los {la
modificaciones y se ajustaran a las p05|b|I|dades de paso de los UC
medidas y a las exigencias arquitectonicas segun lo ya descripto. oportes, grampas de soportes y varillas para
deflectores llevaran dos manos de pintura antioxido mate.

30.19 - Rejas de inyeccidn
Las rejas de inyeccion de aire a los locales a condici an tipo Triflex, con aletas de doble defleccidon, marco
de 25 mm y 100% de regulacién de caudal. Estara idas en chapa de hierro negro doble decapado o de
aluminio pintadas con dos manos de antioxido

Se fijaran a los conductos por medio de i@
bronce. Los marcos de las rejas estaran provis
evitar perdidas laterales.

de rro angulo o aluminio de 3/4" x 1/8" y con tornillos de
e burletes de espuma de goma autoadhesivo o equivalente para

30.20 - Rejas de retorno
El retorno de aire de los ambientesia

con aletas verticales, marco
aluminio, pintadas con dos
Se fijardn a los conducto
bronce.

Los marcos de las rejas e an
pérdidas laterales

dio de marcos de hierro angulo o aluminio de 3/4" x 1/8" y con tornillos de

ovistos de burletes de espuma de goma autoadhesivos o equivalentes para evitar

30.21 - Difug
Los difusores
marco d
antiéxido

lares similares al modelo S-1 de Tuttle y Beiley o equivalentes, con regulacién 100% y
. Estaran construidos en chapa de hierro negro decapada o aluminio pintado con dos manos
e fijardn a los conductos por medio de marcos de madera cepillada de 19 x 19 mm con tornillos

cafieria de salida de condensado de los intermediarios e intercambiadores de calor se instalaran trampas de
, a flotante apto para baja presiéon, marca Sarco o equivalente.
Cad@ trampa contara con valvulas de independizacidn y by-pass de emergencia con valvula de regulacién.

30.23 - Controles

Se controlard la temperatura de los ambientes acondicionados con termostatos modulantes que actuaran sobre las
valvulas derivadoras de 2 vias instaladas en la caferia de agua fria y caliente de los equipos. Los termostatos seran
del tipo de conducto.

La humedad ambiente estard controlada con humidistatos instalados en conductos. Serdn de acondicionamiento
eléctrico y actuaran sobre el elemento humificador instalado en los gabinetes.
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funcionamiento incluidos en el tablero eléctrico.

20.24 - Humificadores
En los equipos acondicionadores se instalaran sistemas de humidificacion del tipo bandej
fabricadas en chapa de hierro galvanizado por inmersion o de acero inoxidable, con un

hermética de calentamiento y evaporacion, tendra reposicion de agua con valvula a flotant
valvulas solenoides de llenado y vaciado conectados al circuito de control de humidificacid

30.25 - Torres de enfriamiento
Deberan ser de tipo forzado horizontal o indirecto de 1 celda apta para enfriar el a@ dejcondensacion desde 35°C
hasta 29,5°C con una capacidad necesaria para la instalacion.

Tendrd un envolvente de chapa y llevard en su interior relleno de plasti
debiendo proveerse de todas las valvulas accesorios y conexiones requ
posibilidad de transmitir vibraciones el resto del edificio. Seran manda
Planos. Se instalaran en la azotea.

. o sera tal que no exista
rias lask especificaciones del PETP y/o

30.26 - Tangues de expansion
Seran construidos en chapa de hierro galvanizada en caliente de spesor como minimo con los refuerzos
necesarios. Estara instalado en el lugar conveniente para e 0s mas elevados. Se los proveera de los
siguientes elementos:

a- Conexidn para alimentacion directa de agua de red
flotante de cobre.

b- Cafio de ventilacion de 25mm de diametro exteri

c- Una conexidn directa, sin valvula, sobre el colecto no.
d- Un desborde para exceso de agua.

Los tanques tendran una capacidad acorde a

io” controlada por una valvula automatica con

idottotal del agua de cada circuito.

30.27 - Tablero eléctrico
La instalacién se ejecutard para fu iente alterna 3/380/220V, 50hz. Todo el equipamiento eléctrico
de los tableros estaran incorporad de gabinetes metalicos de acuerdo a los Planos de Licitacion, que el
contratista reejecutara para reallza os plan@s de proyecto constructivo definitivo, los cuales deberan ser aprobados
por la IdeO-UBA, seran for
como minimo, reforzada dq
Los paneles se dividiran e
y control de un solo mo 3
Estos compartimientos ir ados al frente por una puerta de bisagras tipo ocultas, siendo montadas los
elementos antes
del tablero ?tara p
Toda la estriy¢

de Ycobre electrolitico y de seccidon adecuada, irdn montadas sobre soporte adecuado de material
aislante n resistencia a los esfuerzos de cortocircuito. Estas barras seran pintadas de color segin Normas

parte superior del tablero y en cada uno de los paneles se dispondra de un compartimiento donde se reuniran
bornes de salida para la alimentacion de los motores y controles integrantes de la instalacion y que estan fuera
tablero.

bre el frente de cada puerta o contratapa se montaran los pulsadores y sefializaciones necesarias,
convenientemente individualizadas.

En el tablero se instalard un interruptor eléctrico automatico de corte general, marca SIEMENS, MERLIN GERI o
equivalente de capacidad adecuada a la potencia de la instalacién e interruptores automaticos marca y demas
equipamiento solicitado en PETP y/o Planos, se presentaran muestras de cada elemento a instalar los que deberan
ser aprobados por la IdeO-UBA. Los motores de hasta un apotencia de 7,5 HP seran accionados mediante
contactores directos; para los de mayor potencia se prevén arranques con auto transformadores automaticos o
arrancadores estrella-triangulo automaticos.
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30-28- Prevenciones acusticas

30.28.1 - Condiciones generales:

deberan presentar en sus respectivos planos las caracteristicas de los dispositivos de ai
indicando su disposicion en conjunto maquina - base.

Para clarificar ain mas estos conceptos, diremos que no basta que el adjudicatario indigue
elementos de aislacidon propuestos en una determinada base, sino que deberd mencionagflas caraete
de los dispositivos y las cargas estaticas y dindmicas a soportar.

30.28.2 - Balanceo de maquinas :
El balanceo de los elementos rotantes de las distintas maquinas sera en un
recomendados por el Standard International de Vibraciones para instalaciones_pro

30.28.3 - Torres de enfriamiento:
Los adjudicatarios deberan tomar las precauciones correspondientes
vibratoria, de modo tal que las cargas estatica y dinamica propias del conju
en momentos de maxima velocidad, estadisticamente determinad

30.28.4 - Conductos flexibles:
Se deberd ubicar porciones de conductos flexibles de lofg adeéecuada en las entradas y salidas de todas las
igacion y disposicion de estos conductos flexibles

30.28.5 - Caferias:
Se deberan realizar cuidadosamente el anclajegde smas, con el objeto de reducir al minimo la transmisién de
vibraciones debido a estas, se colocaran a :@ aisladores de caucho sintético o equivalente de dureza
SHORE adecuada a las necesidades de cada casefen particular.

30.29 - Transporte y accarreo
Los gastos derivados del transport€ de loSkelementos, maquinas o equipos de la instalacién, hasta la obra, y su
emplazamiento sobre sus bases se por cdenta del Contratista, considerdndose incluidos en el precio del item.

30.30 - Planos

Antes de iniciar los trabajo acion el Contratista presentara en triplicado para su aprobacion por la IdeO-
UBA, planos de obra en e de todos los detalles que sean necesarios en escala 1:20.

Seran a cargo del Contrati 0s planos municipales y todos los tramites necesarios para su aprobacién y

habilitaciéon ante |
Seran a car@ del
de la instalaci

30.32 - Catalogos y muestras

Con la propuesta que se formule debera incluirse: catdlogos indicadores y caracteristicas de los elementos
componentes de la instalacion.

Para la aprobacién de la instalacion, la IdeO-UBA podra requerir al Contratista el envio o presentacién de muestras
de los equipos y/o elementos que la componen, en el caso de equipos grandes o alto costo presentara catalogos y/o
visita a instalaciones semejantes con los equipos propuestos previo a proceder a la adquisicion o envio a obra de los
mismos.
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De no contarse con este tramite previo, la IdeO-UBA podra ordenar el retiro o la remocion de los elementg
aprobados.
No obstante lo anterior, la aprobacidn sera siempre provisional y estara directamente relacionada al funcionamie
y comprobaciones realizadas de todos los elementos durante la pruebas parciales y/o finales y de func ien
en el periodo de garantia.

30.33 - Inspecciones

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos que mejor se puedan observar lgs trab dando
fijados como minimo los siguientes:

a- Cuando los materiales lleguen a obra o estén listos en los talleres del Contratista para remitides.

b- Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas para efectuar prllebas, de hermeticidad.

c- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas.de funéionamiento.

30.34 - Pruebas

Independientemente de las inspecciones, las instalaciones seran sometida
continuacion:
a- Hidraulica: Las calderas seran sometidas durante 10 horas en el lu@ar de

S que se mencionan a

plazamiento a una prueba de
que resulte mayor) medidas en
ajo y de prueba, garantizadas y

protocolizadas por el fabricante de las mismas.
b- Las cafierias de agua, vapor u otro fluido seran probadas du
trabajo definida para las mismas.

c- En las circulaciones de aire se comprobaran los caudale
c- Las pruebas de funcionamiento para la recepcion 1 ¢
consecutivos con 10 horas de funcionamiento diario, durantéftin periodo de verano y otro de invierno.
Para estas pruebas la instalacion estara totalmente ta YAse comprobara:

- Si la ejecucién de cada uno de los trabajos
un todo de acuerdo con lo ofrecido y concert:
- Si las cafierias y conexiones no presentan
correctas.

- Si las aislaciones térmicas no hap
regulacion de los caudales de la in
d- Las pruebas de funcionamien
comprobara si la temperatu

recepcién final se efectuard transcurrido el plazo de garantia. Se
demas valores en los ambientes se mantiene dentro de los valores

30.35 - Garantias
El mstalado’garan
fecha de finaliza

erfecto funcionamiento de las instalaciones por el término de un afio a partir de la
ruebas de funcionamiento para la recepcién provisoria.

No estara a cargo del instalador los siguientes trabajos, que seran ejecutados por la Empresa Constructora.

de trabajo de mamposteria, albadileria, carpinteria, pintura, apertura y cierre de perforaciones en paredes, pisos
hos, losas.etc. Recubrimiento con metal desplegado y revoque de los conductos que quedaran a la vista.
sidén y ejecucion de andamios.

struccién de las cabinas acondicionadoras. Ejecucion de conductos de mamposteria.

Bases de hormigén para las maquinas y equipos.

Suministro de gas natural hasta la conexién de los quemadores de las calderas o equipos que lo requieran.
Suministros de agua corriente en cada elemento que lo requiera.

Suministro de ramal de fuerza motriz trifdsica 3X380V, 50Hz, mas tierra mecanica, hasta los bornes de entrada al
interruptor general de cada tablero en la Sala de Maquinas o equipo.

Provision de combustible, agua y energia eléctrica para el montaje y pruebas de las instalaciones.

Iluminacién eléctrica en Sala de Maquinas y en casillas acondicionadoras.

67

COPDI-2024-00019866-UBA-COMPRASAFCEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina

Direccion de Compras
Intendente Giiraldes 2020 - Ciudad Universitaria - C1428EGA Tel. (++54 +11) 4576-3300
Email: dcomprd34p)iie b8dr Tel.: 4576-3320/ 3344



mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar

é FACULTAD R N
S CIENCIAS EXACTAS %)
) YNATURALES .

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Estard a cargo de la Empresa Constructora la provision de un local depdsito de materiales y herramientas
también la vigilancia de los elementos, maquinas o equipos a instalar en la obra, dentro y fuera de las hof@
trabajo.

30.37 - Tareas complementarias a cargo del Contratista
a) La aislacion térmica de las cabinas y conductos sera por cuenta del Instalador de aire aco nad@fcon la
provision del material.

31 - INSTALACIONES SANITARIAS

31.1 - Normas
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las normas y reglamentos de AySA y deI €
ejecuten los trabajos, tanto en la parte de instalaciones como en lo referente a
elementos, salvo en el caso de instalaciones especiales previstas por la UBA qu
por los entes u organismos mencionados, en cuyo caso seran especificados es

31.2 - Planos conforme a obra
Los planos ejecutivos correspondientes al proyecto y modificaciones nece rreran por cuenta exclusiva del
Contratista, quien los ejecutara y luego sometera a la aprobacion de la Ide , previo al inicio de los trabajos.

Terminados los trabajos y en un plazo no mayor de 15 dias, a co desde la fecha de la recepcion provisional, el
Contratista preparara y entregard a la IdeO-UBA los planos
convencionales y en escala 1:100 de todas las instalacionesgen |

ma exacta tal como han sido ejecutadas, y
los derechos y sellados pagados a su cargo,
los que se consideran incluidos en el precio de obra.

31.3 - Materiales
Los materiales, artefactos y accesorios a emplear
cumpliran con los requisitos generales de
organismos o entes intervinientes, y de acue
Se incluyen todos los materiales y trabajos
instalacion.

cificaciones, debiendo ser de marcas aprobadas por los
mas IRAM que corresponda a cada parte, item o material.

31.4 - Operarios
Deberan estar matriculados en rubko spondiente y/o demostrar la idoneidad necesaria a tal efecto, debiendo

ser todos los operarios que i ejecucion de la instalacion especializados.

31.5 - Excavaciones
Las excavaciones no d arse con mucha antinticipacién a la ejecucion de las obras de albafiileria o
tendido de cafierias, debi ar acopiados al pie de la obra todos los materiales que deban emplearse en la
zanja, una vez h antenerse perfectamente secas durante la ejecucién de los trabajos y adoptarse
para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficies o de las

s dimensiones exactas y su fondo se apisonara y nivelara perfectamente.
das a la colaboracién de los cafos deberan excavarse con toda precaucién, teniendo cuidado de
ilidad de los muros existentes, seran del ancho estrictamente necesario y ejecutarse de perfecto
s lineas y niveles determinados; su fondo deberd tener la pendiente requerida y formarse de tal
manera que los cafios en toda su longitud descansen en el suelo firme salvo en las uniones.
ps puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la velocidad de los liquidos, se
rara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria.
@ntratista sera en todos los casos responsables de los desmoronamientos y sus consecuencias.
pasaje de instalaciones bajo pavimento se hara exclusivamente por medio de tunelera mecanica.

31.6 - Rellenos de tierra

Se ejecutaran por capas de quince centimetros de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

No se podra cubrir ninguna caneria de material vitreo, fibrocemento, cemento comprimido, hasta después de 24
horas como minimo, después de terminada la junta, ni antes de efectuada la primera prueba hidraulica, para el
caso de cafierias preexistentes que no sean removidas, de estos materiales.
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31.7 - Albafiileria
La albafiileria se ejecutara con ladrillos comunes de cal de primera calidad y mezcla especificadas, ajustandd
un todo a las normas establecidas en el capitulo de albafileria.

31.8 - Revoques de camaras, tanques y receptaculos
Tendran un espesor minimo de 2cm y constaran de una capa de 1,8cm de la mezcla especi a, iendo
terminarse con un alisado de cemento puro hasta llegar al espesor indicado.

31.9 - Carierias de agua
Todas las cafierias tendran el diametro estipulado por los Planos y/o PETP, cuando el Contratista%tenga a su cargo
el calculo de las mismas, presentard la memoria de calculo correspondiente, la qu probada antes de la
iniciacion de los trabajos por la IdeO-UBA, salvo indicacion contraria emanada de Las llaves de
paso generales seran del tipo esféricas de paso total, salvo la primera llave de p
reglamentaria a valvula movil.

Todas las cafierias a emplearse seran las aprobadas por los entes u organi
normas IRAM correspondientes.
Las cafierias a emplearse se limpiaran con sumo esmero antes de pro¢eso a colaboracién, quitandoseles la
pintura, grasas, atc. Adheridas externa e internamente, en especial en la pakte de 10s enchufes y espigas.

31.10 - Materiales

31.10.1 - Cafierias y piezas:

Las caracteristicas, tipos, o marcas tipo de materiales de
Planos y el PETP.

La superficie de los cafios, codos, curvas, ramales, etc.,§€ran perfectamente cilindricas y lisa, de manera que
permita el paso de un tapdén cuyo diametro tenga u tho menos que el cafio. Los pesos y espesores estaran

0s a instalar, para el caso de uso de cafierias de hierro
ingln medio artificial y se terminara cortando la rebabas.

segun las prescripciones del fabricante de |
fundido no se acelerara el enfriamiento del o' po

embutidas se macizaran perfectame Bs,espacios libres hasta el plomo del parametro.
Sera rechazada toda cafieria en cuyo l0r se compruebe la existencia de una o mas rebabas en cualquier clase
de material utilizado para las caneria

La caneria de agua corrie las piezas especiales cumplirdn con las exigencias del Pliego de

Las caJas de vereda para de agua de riego o servicio de agua seran de 0,24m 0,18m la tapa llevara la
leyenda correspo

31.10.3 - Lla valvula suelta, esféricas

El cuerpo, esc glante seran de fundicién y de bronce la varilla con su tuerca, anillo para empaquetadura de la
camara sa, la guarnicién y las tuercas del prensaestopa, seran del tipo que se indica en el PETP y/o
Planos.

marco y tapa de fundicién de dimensiones tales que permitan quitar la llave sin dificultad.
En todos los casos el PETP y Planos definiran los materiales a utilizar en las instalaciones sanitarias,
para cada una de sus partes.

31.10.4 - Rejas de aspiracion:
Seran de 0,15m X 0,15m

31.10.5 - Sombreretes:
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Todos los cafios que se eleven por encima de los techos seran provistos de sus correspondientes sombrerete
F.F., en caso de usarse sombreretes de PPN seran con proteccion UV.

31.10.6 - Cafios y piezas de hierro galvanizado:
Los cafios de hierro galvanizado cualquiera sea su didmetro, como asimismo las correspondientes pi
curvas, codos, ramales en "T", ramales en cruz, reducciones, etc., seran de marcas aprobadas,
"Mannesmann" o equivalentes, y solo se utilizaran en didmetros mayores a 51 mm de diametro,
recubrimiento de cinc (galvanizado), tanto de los cafios como las piezas, serd de aspecto li
efectuar cuatro inmerciones de la solucion de SO 4 Cu, prescripto en las "disposiciones vi
aprobacién de materiales para obras domiciliares " de AySA vy la norma IRAM 111 para
cincado, sin formacion de depdsito de cobre, y la cantidad de cinc no sera de acuen@o
Kg/m2 para cuya determinacion se tendra en cuenta la norma citada.

Todas las piezas de unidn (cuplas, ramales, curvas, tec.) llevaran una pestafa de
de las mismas con los cafios no debera hacerse con fuerza excesiva.

Para efectuar estas uniones debera colocarse cafilamo peinado y 6xido de hier
antes de roscarle con la pieza, de un modo tal que después de ajustado la
cafierias deberan ser pintadas con asfasol de YPF en caliente o equivalent
dos capas.

31.10.7 - Ventilaciones para tanques:
Se construirdan con cafio y piezas de hierro galvanizado y
responderan a los del plano de detalles correspondiente. Po
se verifique que posean proteccion a las radiaciones UV.

31.10.8 - Bridas:
Seran de bronce fundido tipo segin normas AS
instalacion.

quivalentes, adecuadas al uso que tengan en la

31.10.9 - Cailerias de plomo y otros materi

Tendran las secciones indicadas en los s y el peso correspondiente al material aprobado por las
reglamentaciones vigentes. Se colocaran y soldaran de acuerdo a las exigencias de las normas vigentes. Su
aprobacidn sera atribucion del ente d ol para‘estas instalaciones.

Cuando en el PETP y/o Pla diquen otro material tal como: latén, bronce, polipropileno,
copolimeros especiales, etc. s acion, instalacién, proteccion, operacién, calculo de verificacién de
didmetros, etc. se realizara d
presentar muestras de todg c ales a utilizar, segun se indique en el PETP y/o Planos.

31.10.10 - Cruce de m :
Se aplicaran estrictament gencias reglamentarias. En todos los casos se colocaran vainas de cafio de hierro
galvanizado 2 didmetros supétior a la instalacion a pasar.

311011—3

as canillas seran pulidas o niqueladas segun se indique, de construccién sélida de reconocida eficacia. En los
les donde exista servicio de agua caliente, llevaran su correspondiente leyenda FRIA/CALIENTE.

e se indique se colocaran llaves mezcladoras “pico de cisne” o bien pico mezclador comun.

dos los casos el PETP y/o Planos indicaran tipos, modelos y/o marcas, debiendo en todos los modelos o tipos
alidades ofrecidos por el Contratista, ser equivalentes a los indicados

31.11 - Nota

Todo accesorio complementario omitido en los PETP y/o Planos o Presupuesto o en estas Especificaciones, pero que
sean necesarios para la terminacidn completa y el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones, queda
comprendido en el monto del contrato.

31.12 - Artefactos
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Seran de primera calidad y cumpliran con los siguientes requisitos:

Accesorios, bidets, fuentes de beber, duchas, inodoros, lavatorios, mingitorios de pared, piletas; sus m
responderan a las indicadas en el plano de detalles correspondientes y para su colocacion se tendra en cuentaflo
siguiente:

31.12.1 - Inodoros a pedestal

La pieza de conexion para la alimentacion de agua sera en cafo de bronce cromado, ajuste
arandela de goma sintética para cafios de 0,038 m de didametro (cuando se use tanque baj
tanque elevado o por medio de valvula). El trozo de cafio hasta la pared o el codo hasta
serd de bronce cromado con unidn para roscar en la pieza de conexion y rosetas del mj
esta union y la del mismo con el tanque bajo en forma tal que no se vean partes roscad
La union de desaglie del artefacto a la cafieria de descarga, se efectuara con el
brida de bronce fundido, en el caso de desaglies realizados en hierro fundido 8za especial de acuerdo al
sistema y material determinado por el PETP y/o Planos, y la del artefacto al p 50 por edio de dos tornillos de
fijacion y sus correspondientes casquetes de bronce cromado, efectuandose pre en el piso los agujeros
correspondientes y rellenandolos con plomo fundido o tarugos plasticos, lo rnillos‘Sepdft extra largos.

edio de una

31.12.2 - Mingitorios (Mural largo, corto o palangana):
Cuando asi se especifique, la alimentacion se efectuard del modo indicado 0s inodoros a pedestal, salvo en
¢ e unira por medio de la sopapa de bronce

31.12.3 - Lavatorios y fuentes de beber
Se colocaran sobre los soportes o grampas de hierro ga aliente debidamente anclado a la pared y/o
sobre el pedestal del mismo material que el artefacto. Cu 0 asi se especifiquen, la alimentacion a las llaves y el
codo para el desagiie hasta la pared sera de bronce
llevaran sopapa de bronce fundido cromada en sus p ias, de 0,032 cm de diametro.

31.12.4 - Piletas

Se colocaran sobre los correspondientes sop de hierro laminado de seccién adecuada al peso que deberan
soportar, seran galvanizados en caliente por iAmersion, llevaran sopapa de bronce fundida y cromada, tapa y
cadenilla comun, cromada o no, segu indique. Sus medidas responderan a las indicadas en los planos de detalle

y planillas de artefactos.

31.13 - Inspecciones y pruebas
1) Materiales en obra
2) Zanjas

3) Fondo de camara
grasas, bocas de registros
4) Hormigdn par
5) Hormlg@ para

e pozos de enfriamiento, fosas sépticas, interceptores de jabon, de nafta, y de
désaglie, decantadores, etc.
asiento aferias.

piento de cafierias.

6) Primera piugba hidsagdlica de los tirones de caferias entre camaras y pozos en general
7) i @3 hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos (inodoros, piletas de patio
separadores, enffiadores de garsa, slopsink y bocas de acceso) comprendidas aquellas entre el nivel de las

inodoros del piso bajo y el nivel de la llegada de las descargas a las cdmaras o ramales; primera
también de toda cafieria vertical de descarga o ventilacion, que reciba desagiies de artefactos o
ituados en pisos altos (incluso embudos de lluvia), asimismo, primera y Unica prueba hidraulica de

Prueba de agua de cada uno de los elementos sefialados en 3) cargandolos totalmente.

11) Piletas de lavar rusticas (las construidas en su lugar de emplazamiento definitivo).

12) Piletas de lavar colocadas (las que construyen fuera del lugar de emplazamiento definitivo).

13) Piletas de agua, totalmente cargadas.

14) Ventilacion exterior

15) Se pasara el tapén a todas las cafierias de 0,100m y de didmetros mayores que descarguen en una camara
cualquiera y a todas las cafierias de esos mismos didmetros que se enlacen a las anteriores por medio de ramales,
exceptuando de unas y otras la parte vertical situada arriba del nivel de la palangana de los inodoros del piso bajo.
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16) Segunda prueba hidraulica de las cafierias mencionadas en lo apartados 6) y 7), excluidas las desc
verticales de ventilacién y descarga vertical de lluvia.
17) Descargas de rejillas de piso, bafiaderas, bidets, lavatorios, bocas de desaglie, piletas de lavar,
cocina, piletas para cualquier otro uso, fuentes ornamentales, interceptores de grasa, natatorio
decantadores, pozos de enfriamiento, cdmara de bombeo, etc.

18) Enlace del cafio de ventilacion exterior (a T) bajo veredas y enlaces analogos de las cafieri ev
interiores.

19) Rejas de aspiracion, rejas para aireacion de locales y chimeneas para calefones a gas.

20) Cafierias para ventilacion, colocadas pero sin unir los puntos de empalme, inspecciongde aguje caferias

de descargas de cajas de plomo o plastico, o de rejillas de piso, también colocadas.

21) Tablas forradas y bridas, colocadas, o piezas de union de inodoros a instalacion.

22) De humo de toda caferia de ventilacion.

23) Bocas de desagie con agua.

24) Cafierias para agua corriente (incluso las de bombeo y las bajadas para y cafierias para agua
caliente.

25) Cafierias para agua caliente con este servicio en funcionamiento, cua sea po

26) Pozos vy aljibes, desagotados y con cal.

27) Relleno de pozos y aljibes.

28) Enlaces a la cloaca, bajo vereda.

29) Revoques impermeables de muros (incluso detrds de las b ras para revestir o embutir) y pendiente de
piso hacia las rejillas.

30) Tanques terminados

31) Pozos absorbentes

32) Inspeccion general.

32 - INSTALACIONES DE DESAGUE
32.1 -_Planos y muestras

Con respecto a Planos, Muestras, Materiales @ o, ferma de ejecucidén de los trabajos, etc., debera tenerse en
cuenta lo especificado en parrafos precedentes

32.2 - Desagiies de Laboratorios
Seran independientemente de los coi
Los desaglies que egresan de cad
hidraulico, a los efectos de ey
laboratorios anexos. En gg
cafierias correspondientes
materiales especiales ¢
perimetral de 0,100 @. Lo
la red de cloacas
Para ello de’eran C
que especific e

ida de cada modulo un C|erre h|drauI|co lo independiza del resto. Las
gles de los laboratorios seran de plomo quimico de 0,060, podran ser de
oxidable o lo que indiquen el PETP y/o Planos, estos se unirdn a una red
entos liquidos nocivos que escurran por estas caferias deberan previo vertimiento a
erales, ibir un tratamiento adecuado que disminuya su agresividad quimica.

i decantadores neutralizadores de acido, de fenoles, etc., de acuerdo en un todo, a lo
acion vigente respecto a las normas a observar en este tipo de proyectos. El concepto
rido de las caferias, didmetros, camaras, etc., lo explica el plano respectivo, dejandose

aclarado

trabajos, 108 plafios generales y de detalles de la respectiva instalacion.

32.3 - s de grupos sanitarios, cocinas, etc.

os desaglies de bafios, cocinas, etc., se realizaran en la forma corriente exigida por las reglamentaciones vigentes
dependientemente de la red de desagle de los laboratorios.

bstante, deberd tenerse en cuenta una serie de precauciones a los efectos de dar hermeticidad a las
alaciones, como piletas de patio, bocas de acceso, camaras de inspeccién, tapadas y con doble tapas
éticas, desaglies de piletas con cierre hermético, etc. Todas las tapas serdn sujetas al marco mediante
tornillos.

32.4 - Desaglies de subsuelo
Las aguas servidas provenientes de limpieza de caldera, termo-tanques, bombas, equipos, etc., ubicadas en
subsuelos seran encauzadas hacia un pozo de bombeo de capacidad no inferior a los 1000 litros.
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caudal estipulado cono el maximo de desagote; actuara una u otra indistintamente y su colocacion en la ca
de dos corresponde a contar con la seguridad de tener siempre una como reserva.

didmetro nominal. El impulsor sera de bronce o hierro fundido, hidraulicamente balanceado,
amplitud y disefio especial para permitir el paso de sdlidos de 45mm de didmetro minim

fibrosas con el minimo de resistencia. El eje podra ser de acero Siemens Martin cuando
afuera del contacto con los liquidos a elevar, en caso contrario debera ser de acero inoxid

numero critico de
revoluciones; guiado por cojinetes de lubricacién continua. En cuanto a la caferia_de elevacién, éstas tendran el
menor recorrido permitido, empleandose en los cambios de direccion, piezasfd onexiones que faciliten la
circulacidn de fluidos, y originen una pérdida de cargas minimas.

Se contemplara la posibilidad de su desarme, colocandose bridas a las unio >
Se instalara cada bomba con una cafieria de aspiracién independiente ada uno, pudiendo los de
impulsidén unirse en una comun después de la salida.
Se colocaran ademas, las valvulas esféricas y de retencidn necesarias r una completa autonomia de
funcionamiento.

Este sistema de elevacion de liquidos cloacales ademas contara
en marcha y parada de las electrobombas, tablero de comando d
N°14, con los elementos necesarios para las maniobras, contie

ciones, etc.
a a fin de comprobar el funcionamiento y:
as y concuerdan con las leyendas de fabrica.

ambiente.
- Si el automatismo de los controles es efectivo, ) @se intencionalmente las situaciones limites a que deben
reaccionar.

- Si los consumos son normales.
Previamente a su provision en obra, el Contr:
colocar, la que debera contar con la aprobacién
altura manomeétrica total de 5m.

Su motor sera trifasico 220/380V 5

debera justificar con calculo, catalogo, etc., el tipo de bomba a
la IdeO-UBA y cuyo caudal no sera inferior a 3.000 Its/h a una

32.5 - Desagiies pluviales
Deberan ajustarse en su €j
de los trabajos.

Se utilizaran para las ¢
3,2 segun se indique en P
Los embudos de tea seramide hierro fundido, con reja parabdlica.

0 establecido en los cédigos y disposiciones vigentes a la fecha de ejecucion

ales cafierias de hierro fundido del tipo liviano aprobado, polipropileno o PVC

La instalacién selejecutara de acuerdo a las reglamentaciones de la DIRECCION DE BOMBEROS de la Policia Federal
i ABA, los Planos de Licitaciéon y estas Especificaciones. Deberd obtener la aprobacién de la
instalaci parte del organismo de control y verificacion correspondiente, incluyendo el pago de derechos y
|lados.
ntratista debera presentar antes de la ejecucion de los trabajos, planos, calculo y dimensiones de las cafierias.

- Cafierias

n de hierro galvanizado para las acciones menores e iguales de 0,075m (3"). En secciones mayores seran de
hierro negro sin costura soldados. Todas las cafierias seran pintadas con una mano de convertidor de oxido y dos
manos de esmalte sintético color rojo.
Correrdn a la vista fijadas mediante rieles tipo "OLMAR" o equivalentes y abrazaderas de hierro galvanizado, cuando
corran embutidas seran pintadas con pintura de base asfaltica y envueltas en dos capas de papel embreado, luego
amuradas con concreto de cemento, en ninguna circunstancia las cafierias estarédn en contacto con mezcla a la cal.

33.3 - Llaves de incendio
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Seran del tipo reglamentario (tipo teatro) de 45mm de diametro.
Se ubicaran a 1,20m del nivel del piso y en los lugares indicados en plano, la descarga de las llaves tend
inclinacion de 459 hacia el piso.

33.4 - Mangas
Cada llave llevara armada una manga de 20m de longitud y 45mm de diametro, de fibra sintética sti

y exteriormente con caucho sintético. Deberan tener union doble colocada a mandril, seran aprabad
con la norma IRAM correspondiente.

33.5 - Lanzas de expulsion
Seran de cobre de 45mm de didmetro con boquilla de chorro graduable.

33.6 - Gabinetes
Cada boca de incendio indicada en plano estara instalada en un gabinete de €hapa de hierro N°16 con frente
vidriado. El gabinete se instalarad totalmente a la vista y contendra ademas_dell las una manga y lanza
armadas vy listas para su uso. Estara pintado de color rojo.

33.7 - Matafuegos:
Seran de los tipos, clase y capacidades indicadas en el PETP y/o , contaran con la habilitacion
correspondiente, cumpliran con las normas IRAM de aplicacion.

34 - INSTALACION DE GAS BAJA PRESION

34.1 - Condiciones Generales
Los trabajos de las instalaciones para gas deberan ser eje
reglamentaciones vigentes en la compafiia prestata
I, II y III, en particular las NAG-200 y NAG-201, y

ados con toda prolijidad, de modo que satisfagan las
icio y del ENARGAS (Normas Técnicas de los grupos
es complementarias y/o modificatorias), observando
trato, las indicaciones del presupuesto oficial y otras
especificaciones. En los distintos precios unita supuesto que presentara el proponente, estaran incluidos

provision y colocacién completa pana

34.2 - Normas y Planos
Se proyectard y ejecutar3d r 3 las normas reglamentarias del ENARGAS y la compafia prestataria del

de distribucion, y sus dia son ilustrativos, por ello el Contratista debera recalcular toda la instalacién y su
empalme a la red
siendo a su !a go dgytodos los derechos, tasas o sellados que correspondan.

El Contratis nte la Prestataria por intermedio de un instalador matriculado de 1ra. Categoria los
planos de_las s y demas documentacién requeridas por aquella, pero antes de su presentacion debera
robacion de la IdeO-UBA, posteriormente entregarad dos copias oficializadas y aprobadas por la
vicio.

erd realizar, cuando asi lo disponga la Prestataria del servicio, la ampliaciéon de la red en via
ndo para ello todas las gestiones, pago de todos los derechos, etc., que la mencionada Empresa

puesto, aunque no esté explicitamente determinado el item correspondiente, a tal efecto el Oferente realizara
la empresa Prestataria del servicio las consultas previas pertinentes.

?3 - Materiales

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca acreditada de optima calidad y
cumpliran con los requisitos de estas especificaciones, del presupuesto, del PETP y Planos de licitacién. Seran de
marcas aprobadas por el ENARGAS. Antes de dar comienzos a los trabajos se someteran a la aprobacién de la
IdeO-UBA muestras de los materiales a emplear, de acuerdo con la memoria presentada y estas especificaciones.
Debidamente ordenadas en un tablero especial, se presentaran cafierias, accesorios, grifos, llaves de paso, etc. No
se permitiréd el cambio de ninglin material especificado en le presupuesto, que no sea por otro de mejor calidad y
previamente autorizada por la IdeO-UBA.
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34.4 - Instalador
Solo podran realizar la construccién de estas instalaciones, empresas con instaladores de primera cat

inscriptos en la empresa prestataria del servicio (Metrogas, Gas Ban, etc.), con una antigiiedad minima y activ
cinco afios y que acredite obra ejecutada y capacidad técnica acorde, con al menos dos obras de u
equivalente aproximado a la del objeto del llamado a concurso o contrato.

34.5 - Medidores
El local destinado a medidores para gas sera de facil acceso para su control o inspeccién. Cadaymedi
llave de blogueo. Se evitara en lo posible el paso de caferias por lugares o locales dondepnothaya
instalacion; los locales donde se encuentran medidores se realizaran en un todo de acu@rdo a
vigente del ENARGAS.

34.6 - Baterias
Seran ubicadas en los sitios indicados en los planos. El local de baterias de medidores para gas natural o cilindros
para gas envasado seran ejecutados de acuerdo a las Reglamentaciones d uando deba construirse
gabinete para tubos de gas envasado, el mismo sera de mamposteria con afde hormigon armado y con
puertas metalicas. La altura de la losa y las ventilaciones seran las exigidas por reglamento.

34.7 - Caferias
Seran de acero dulce con revestimiento a base de pintura epoxidic
todo de acuerdo con las normas del ENARGAS, su diametro int
planos aprobados.

Debera tenerse en cuenta principalmente que:

a) No se admitiran las curvaturas de las caferias en cal
b) Las roscas medio empastadas con litergirio y glicerina,
c) Todas las piezas especiales seran del tipo reforZade
d) Las cafierias que deban ir bajo tierra, se coloca
sobre un lecho de ladrillos comunes y cubie
normas del ENARGAS

Las cafierias que corren por tierra para con con la cafieria mayor del Proveedor del servicio, deberan estar
protegidas segun las normas vigentes.

f)  Preparacion de la superficie: El 3

anhorneada de primera calidad y cumplirdn en un
b bara de acuerdo con los indicados en los

cafiamo peinado o sellador aprobado.
ordes de fundicién maleables.

la grasa que se encuentran sobre la superficie del cafio debe eliminarse
derivados del petrdleo. Después de la limpieza, la caferia debera
s de toda naturaleza.
: ayor de 0,15m de todo cable eléctrico, aéreo o embutido y de 0,90m
trico o bajada de pararrayos.
sorios mordidos por herramientas se pintaran con dos manos de pintura epoxi

mantenerse libre de aceite, grasa
g) Las cafierias correrdn a ug
de cualquier caja, tablero,
h) Las porciones de cafie
apta y aprobada para ta

34.8 - Llaves de
Para didmetfos has
del tipo de l"o
de desgaste.

0 secundakias y principales-tomas
eran totalmente de bonxce reforzado a resortes y de hierro para didmetros mayores,

L0 - Conexiones de plomo
eran admitidas conexiones de plomo u otro material no aprobado, toda conexidn con artefactos sera realizada
de acuerdo a normas.

34.11 - Artefactos
Los mismos se determinaran en las Especificaciones Técnicas Particulares. Todos los artefactos, cocina,
calefones, estufas, quemadores a gas, etc. deberan ser aprobados.

34.12 - Inspecciones
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El Contratista debera solicitar inspecciones en los periodos en que mejor se puedan observar los trabajos, que
expresamente fijadas las siguientes, ademas de las que especificamente se determinen en el PETP:

El instalador solicitara a la empresa Prestataria del servicio, previa conformidad de la IdeO-UBA, las ins ecu S
reglamentarias, las que se practicaran en presencia del personal Técnico de la IdeO-UBA, p
conocimiento de la misma, con la debida anticipacidn, dia y horario en que se realizara.

El Instalador debera dar cumplimiento a las siguientes pruebas minimas:

a) Prueba de hermeticidad.

b) Inspecciones segln normas; que sera fiscalizada por la Inspeccidn de la Prestataria del segyicio, viafhente al
tapado de las canaletas y cuando corresponda.

c) Prueba de funcionamiento de toda la instalacion con artefactos colocados

34.13 - Anomalias durante la prueba
Si las pruebas sufrieran una interrupcidon imputable a defectos en algunas de
instalaciones, deberan iniciarse de nuevo con iguales formalidades, una vez subsafados oS

es nstitutivas de las
inconvenientes.

34.14 - Inspeccion final
Una vez terminadas las instalaciones, el Contratista gestionard antefla empfesa Prestataria del servicio la
Inspeccion final de obra, que justamente con el personal designado por la UBA procedera al examen y conformidad
de los trabajos realizados, labrandose el acta correspondiente.

Los gastos de sellados, derechos e impuestos que ocasione la obrafe
Con la recepcion provisoria de la obra el contratista entregara
planos conforme a obra aprobados, presentacion imprescindi

aran a cargo del Contratista.
peta con todos los tramites realizados y
8 certificacion total de esta instalacion.

35 - INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

35.1 - Antes de la ejecucion de los trabajos,
simbologia IRAM - IAP de todas las |nstaIaC|o
instrumentacion, lazos de control, ubicacién dgfeq etc. Se presentaran también las planillas de calculo de los
recipientes a presion seguln los modelos de :@ ferta debera incluir todo trabajo o material que sin estar
especificamente detallado en esta documen On, sea hecesario para la terminacion de la instalacién de los
sistemas a proveer, en tal forma que permitajliberarlos al servicio integra e inmediatamente, a partir de la
Recepcion Provisoria de la misma.

resentard planos detallados, ejecutados segln la
puestas, donde quedard perfectamente clara la

35.2 - Manuales

Junto con los equipos, el egara un MANUAL donde se describan minuciosamente todas las
operaciones necesarias par, to funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. Hasta la presentacion
y aprobacién del manual po O-UBA, el adjudicatario no tendra la recepcién provisoria de la instalacién, pese

Todos los ‘1ater|a instalar serdn nuevos y conforme a las Normas IRAM, con su sello de calidad
correspondie en
utilizaran las
seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez terminados un aspecto
mente resistente.

en que la presente documentacién cite modelos o marcas comerciales, es al sélo efecto de fijar
struccién y/o formas deseadas, pero no implica el compromiso de adoptar dichos elementos, sino

instalaciones cumplirdn con las reglamentaciones para instalaciones de recipientes bajo presion del MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, y toda otra reglamentacidén vigente y aplicable, en
cuanto no estan en contradiccién con Normas fijadas en estas Especificaciones.

35.5 - Inspecciones

El Contratista serd responsable de solicitar las inspecciones que sean necesarias en las OPORTUNIDADES que se
fijan mas adelante, en particular para cada tipo de instalacién, las cuales deben ser cumplimentadas y aprobadas
por la IdeO-UBA, antes de continuar con los trabajos subsiguientes.
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Las tareas realizadas sin haber estado aprobadas en su etapa anterior, deberan ser rehechas.

En caso de tener que realizar inspecciones en los talleres del Contratista, éste Ultimo debera proveer siem
cargo a la IdeO-UBA, los medios correspondientes de movilidad y la estadia si los mismos se encuentran fuer
un radio de 100Km de la Capital Federal.

35.6 - Pruebas de recepcidon de las instalaciones q
35.6.1 Pruebas
En cada capitulo en particular se detallan las pruebas a realizar para proceder a recepcionar N

35.6.2 -Instrumental
El instrumental y elementos necesarios para las comprobaciones antes mencionadas
en las presentes especificaciones, en el PETP, Planos, o exijan los reglame normas vigentes, seran
suministrados por el Contratista sin cargo para la UBA, a menos que éste especifig

35.6.3 - Pruebas no contempladas en el Pliego
La UBA se reserva el derecho de efectuar todas las inspecciones generales y parcidles que estime conveniente, sin
que esto ocasione un costo adicional.

35.7 - Descripcion general de la instalacion
La ubicacion y el nimero de maquinas estan indicados en el Pla
Técnicas Particulares.

Ademas de el/los moto-compresores, se proveeran los corg
con purga automatica, una por compresor, y un depé
reductora de presion a 5.6Kg /cm2 (80 psi) a menos que s€

ondiente y/o en las Especificaciones

|en s post-enfriadores y trampas de condensado
2, ‘comprimido con la correspondiente estacion
ndique lo contrario en PETP y/o Planos.

aceptable de precisidon, para lo cual el Cont
Planos y/o PETP.

35.8 - Moto compresor

Serd del tipo alternativo a pistor
funcionando 24 horas diarias, entr
El motor de accionamiento sesang
La lubricacion de los cojipét
mandmetro para observar @
En caso de falta de pre
fono-visual.

La presion maxi
Kg/cm2 (10’ psi)
especifica.

Una vez ebra el compresor se verificard que la capacidad efectiva de este coincida con la garantizada

3la y bancada del compresor sera del tlpo forzada. Se suministrard un
ionamiento de la bomba sea el correcto.
, el compresor debera detenerse en forma automatica y accionar una alarma

de desc a suministrar por la maquina, a menos que se especifiquen lo contrario sera de 7
| efectivo especificado en litros normales (aire libre) para esa presidon o ala maxima

Las normasia emplear seran cualquiera de las siguientes: DIN 1945; BS 1571; ASME - PTCB 1954 y SWEDISH -
caso de que lo solicite el Contratista, las verificaciones se podran realizar en los talleres del
fabrican compresor, en dichos ensayos también se verificard que el rendimiento de la maquina se ajuste a lo

lontaje de este en su lugar de implantacion se hara de manera tal que no trasmita vibraciones a las estructuras
entes.

aso de ser refrigerado por agua, dispondra de una valvula solenoide de 2 vias, de igual diametro que la cafieria,
que al ponerse en marcha el compresor permita circular el agua, y al detenerse cierre el paso de la misma.

En el cafio de salida del agua se montara un termdédmetro con escala 0 a 100°C.

En la admision se prevera un filtro seco, con una porosidad de 10 micrones.

La regulacién de presidn en el tanque de almacenamiento se realizard por los sistemas de “arranque y parada”, y el
de regulacién en “marcha” accionando los descargadores de las valvulas de admisién del compresor.
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en el tablero de fuerza motriz, como mddulo independiente para cada compresor junto con el arrancador. En
modulos se proveera un cuenta hora de funcionamiento por cada compresor suministrado.

El comando prevera una posicion “manual” para permitir el arranque de cada compresor en forma ma
una botonera arranque y parada ubicada en las cercanias de la maquina.

El arrancador eléctrico y las especificaciones de los elementos componentes, como asi tambié
cumplimentar, se encuentran detallados en el capitulo de Instalaciones eléctricas de Fuerza Motuiz.
salida del compresor a la linea se hara a través de una conexidn flexible de acero inoxidable A 304.

35.9 - Post-enfriador y separador de condensado

35.9.1 - Descripcién
El post-enfriador serd intercambiador de calor tipo casco y tubos en el cual el aire

La pérdida de presion maxima admitida sera de 0,07 Kg/cm2 en el aire y de
El haz tubular serd de un paso. Los tubos se mandrilaran a dos placa
permitan la libre dilatacion de los tubos.

A la salida del post-enfriador se ubicard un separador de condensado, del
Se lo proveera provisto con visor de nivel de condensado, purga automatica ometro de salida de aire.

El post-enfriador y el separador de condensado se instalara entre compresor y el depdsito de aire. El disefio de
éstos sera tal que permita su instalacion directa en la cafieria (in li

35.9.2 - Materiales de construccién

Seran de las calidades que se indican:
a) Canos: A.S.T.M. - A53 - GRA
b) Cuplas : A.S.T.M. - A105 - GRA Serie
c) Tubos: Bronce
d) Placas porta tubos: Hierro SOMI
e) Virola: Hierro SOMISA, calidad
f)  Fondos: Hierro SOMISA, calidad
g) Tirantes: Latén SAE 72.

comercial, cromado crudo.

35.9.3 - Prueba hidrostatica
Los post-enfriadores y trampas de
zona de aire con un 50% ma

verificaciones se realizaran

ado, se lo ensayara con una prueba hidrostatica, verificdndose en la
ion de disefio y en la zona de agua con 5,6 Kg/cm2 (80psi). Estas
BA en los Talleres del Contratista.

recipientes, seranqdisef iguiendo el método descripto en el Cédigo “"ASME ROHER AND PRESSURE VESSEL
CODE"” SeccdVIII.
No se realiza e radiografiados parcial o total dado que se deberan emplear coeficientes de soldadura
que no i i ificacion, como tensidn maxima admisible para la chapa SOMISA se da el valor de 880

Antes de laiej ion de los trabajos se especificaran claramente los espesores de las chapas empleadas como asi
8 jales empleados en la construccion.
También juntaran planos que indiquen los elementos en corte y vistas, en el cual se detallardn todas las
edidas.
especto a la realizacion de las soldaduras vale lo expresado en le parrafo 35.10.3.

- Depésito de aire

35.10.1 - Descripcién

Serd de tipo vertical, con conexiones de entrada y salida a rosca sin son inferiores o iguales a 51mm (2"
designacién comercial) y a bridas si son mayores a ese tamafio.

Poseera una entrada de hombre, ademas de los elementos de seguridad descriptos por las Normas ASME, también
se suministrard un termémetro cuyo dial serd de g 100 mm y escala 0-100°C para conocer la temperatura del aire
en el interior del recipiente y un manémetro de cuadrante g 100 mm con el alcance correspondiente que dependerd
de la presion maxima que alcance el compresor.
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35.10.2 - Materiales de construccién

Seran de las calidades que se indican:
a) Envolventes: Chapa SOMISA calidad comercial.
b) Fondos : Chapa SOMISA , calidad comercial

c¢) Bridas: Forjada ASTM - A181 - G1
d) Cuplas : ASMT - A105 - GRA - Serie 2000

e) Soporte base: Chapa SOMISA calidad comercial

35.10.3 - Soldaduras

Sera exigible al proveedor una calidad adecuada en cuanto a la soldadura del recipien que s€ ajustara a lo
especificado en codigos ASME BOILER AND PRESSURE VESEEL CODE, Secc.VIII. La ismas‘seran efectuadas por
soldadores que tengan certificado de aprobacidn por algin ente reconocido.

35.10.4 - Prueba hidrostatica
Se efectuara en todos los recipientes como verificacion de su resistencia
50% mayor que la presion de disefio, siendo esta Ultima coincidente con
a su vez 10% mayor que la presion de trabajo. La maxima presion de
presostato, dejando de cargar el compresor, para volver a cerrar luego a
regulacion (1 Kg / cm2 a menos que se indique lo contrario).

canica® resion de prueba sera un
regulagion de la valvula de seguridad y

35.10.5 - Condiciones de disefio
Los depositos seran disefiados siguiendo el método de :
Secc. VIII. con las limitaciones mencionadas en los puntosfanteriores. No se realizaran ensayos de radiografiado

parcial o total dado que se utilizaran coeficientes dé jencialde soldadura que no implican tal certificacion. Como
tension maxima admisible para la chapa de acero_ca ercial SOMISA, se fija a fin de efectuar los calculos de
espesor, una tension maxima admisible de 88 | valor de sobre espesor por corrosidn sera igual a 1/6 del

valor del espesor calculado. El disefio de la =
lo especificado en los parrrafos UG - 46 y UG del cédigo ASME.

ede suministrar el compresor.
La valvula de purga de condensado de un didmetro minimo de 19mm (denominado comercial 34 “).

La tuberia de purga estara conectag

35.10.6 - Terminacién

El recipiente se pintara
Interiormente se pintara co
IRAM 1042.

con esmalte sintético brillante, color a eleccion, segun IRAM 1094.
a epoxidica segun IRAM 1196 y 1198, previa preparacién de la superficie segin

35.11 - Canerias distribu

esta boca aparte de la valvula de aislacién se suministrard un acople rapido con su correspondiente macho por
anguera. El didmetro minimo de las cafierias de fija en 19mm (designaciéon comercial 34").
idn entre cafnos y accesorios se efectuard por roscas selladas de litergidio y glicerina., “teflon” o similar, o bien
pasta no fraguante de resultados equivalentes. Queda prohibido el uso de cafiamo o pintura. Las caferias
dran una pendiente minima de 1% hacia el compresor teniendo en los puntos bajos de la misma trampa
automaticas de condensado, conectados sus drenajes al desaglie. Estas trampas dispondréan de un sistema de
valvulas dispuestas en by-pass para poder sacar la trampa de servicio sin cortar el suministro de fluido.

35.11.2 - Cafierias y accesorios

Seran cafios de acero galvanizado y las piezas de conexidn seran de fundicion maleable terminacion galvanizado.
Todos los cafos responderan a la Norma IRAM 2502, las conexiones corresponderan a la Norma IRAM general 2548
y en particular a la norma que le pertenezca.

79

COPDI-2024-00019866-UBA-COMPRASAFCEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina

Direccion de Compras
Intendente Giiraldes 2020 - Ciudad Universitaria - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4576-3300
Email: dcomprg H r Tel.: 4576-3320/ 3344

QD @

[Sapitied D @b


mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar

- DE - B

0o °  “Uey,
£° FACTITAD )

°+ CIENCIAS EXACTAS ’
A p VNATURALES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Las cafierias se pintaran de los colores que fijan las Normas IRAM.

35.11.3 - Valvulas
Seran del tipo esférica, los materiales del cuerpo y esfera seran de bronce y anillos de cierre en on”

permitiran retirar la valvula de la linea sin tener que desarmar la cafieria. Seran del tipo WORCESTER
equivalente.

35.11.4 - Acoples rapidos

Seran del tipo de cierre unilateral y el dispositivo de acoplamiento utilizara bolillas de r
emplear sera 6,4mm (designacion comercial 2 “). El cuerpo y el niple estaran realizad n ace ado. Seran
de marca "COMEL" serie A o calidad equivalente.

35.11.5 - Prueba de hermeticidad

Toda la red de distribucidon debera soportar una presion del 50% superior a la de $€ antenerla sin pérdidas,
aislandola del suministro de presion durante un lapso de 4 horas.

35.12 - Estacion reductora reguladora

35.12.1 - Descripcién
A la salida del depdsito de aire se instalard un filtro, para in
coincidente con el didametro de la tuberia principal. A contlnuaC|
reductora de presidon, con las correspondientes valvulas dega
presion, y a la salida de la linea una valvula de seguridad @

MANOVETROALTA

lar en la linea. El tamafio del mismo sera
iltro se monatra la valvula reguladora -
y — pass”, mandometros de alta y baja
0% mas que la presion de servicio.

MANOVETRO BAJA

>

VALVULA
VREG DE
SEGURIDAD

er un disefio compacto, alta eficiencia de retencién con bajas pérdidas de carga y gran superficie
filtran sarme de la carcaza debera poder efectuarse en condiciones normales sin el empleo de herramienta
alguna, ya la unién entre el cuerpo y el cabezal deberad dotado de un enchufe que permitird su perfecta fijacion
yevitara el “by-pass” del mismo, como asi también tener poco tiempo fuera de servicio la unidad mientras se
cede al reemplazo del elemento filtrante. Las especificaciones técnicas del filtro serdn las siguientes:

Tipo de filtro: de linea.

Material del cuerpo: Acero al Carbono

Presién de trabajo: 0-30 Kg/cm?2

Conexiones: Rosca BSPT

Elemento filtrante: Bronce poroso de porosidad absoluta 5 micrones.

Guarniciones: Vitén

Marca: CORA o equivalente.

35.12.5 - Valvula requladora automatica de presion
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Serd una valvula auto-operable que reduzca y regule la presion en funcion de la presidn reducida, median
piloto cuyo mando lo ejercen fuerzas antagonicas.
La fuerza antagdnica superior se ajusta en el resorte de regulaciéon accionando un tornillo dispuesto para ese
una vez ajustado el mismo se cubre con capuchdn removible con herramientas para evitar man n
autorizados. La presion reducida al actuar sobre el diafragma, hara que le obturador del piloto, abra g cie
las condiciones, el paso del aire de entrada (presion alta) al piston, para lograr asi la reducci y regulacion
preestablecida.
La valvula piloto ird provista de un filtro que la proteja de cualquier tipo de impureza arras
dimensionamiento de la valvula se hara para el caudal maximo del compresor, o en o) 0 que se
indique en planos. Las especificaciones técnicas de la misma seran las siguientes:

Tipo: Reductora reguladora automatica de presion, accionada por valvdla to.

Conexiones: Rosca BSPT

Presion de trabajos: 0 — 30 Kg/cm2

Material cuerpo: Fundicion de hierro ASTM - A126 clase B.

Material guarniciones y piston: Acero inoxidable AISI 304.

Camisa del piston, caja de resorte de regulacidon, capuchog), filtro ula piloto y otros: bronce.

Marca: "AERRE” de Actos Rabboni o equivalente.

36 - INSTALACION DE VACIO
36.1 - Generalidades

Para todo lo referente a Planos, Normas, Pruebas, Inspeccio
35.6

etGigSe tendrd en cuenta lo especificado de 35.1 a

36.2 - Descripcion general
El sistema central de vacio estd compuesto de do 3 mbas de vacio, con sus correspondientes equipos
auxiliares. La ubicacion del sistema estd determinad
las cafierias. En cada punto de utilizacion se i 2 valvula de aislacion del tipo esférica.

36.3 - Bomba vacio
Serd del tipo piston liquido (agua) rotativo y teadra como Unica pieza mavil su eje con turbina. La maquina no
necesitara lubricacion interna, y se de asegurar una gran durabilidad y rendimiento de la misma.

El desplazamiento volumétrico mi
obtendra un vacio maximo a 208
Los materiales constructivos

proteccion r’ecanlc
La descarga ire d
Los arrancad
entes, como asi también las normas a cumplimentar se encuentran detalladas en el Capitulo de
tricas de Fuerza Motriz. Estos mddulos estaran integrados en el tablero general de fuerza matriz y
enta horas de funcionamiento por cada compresor.

evera una posicién “manual” para permitir el arranque y parada de cada bomba en forma manual

s bombas se les verificard sus datos garantizados de oferta en los talleres del fabricante de los mismos ante la
ncia de personal de IdeO-UBA.

aprobacion no exime que si los equipos una vez instalados no rinden con los requerimientos especificados de
stalacion, deberan ser removidos y colocar nuevos, que cumplan con lo especificado.

36.4 - Tanque de descarga para bombas de vacio

36.4.1 - Descripcién: Si es posible, para aprovechar el agua de enfriamiento de los post - enfriadores de los
compresores se usa un tanque auxiliar, cuya capacidad minima esta indicada en los planos respectivos, de donde
aspiraran las bombas de vacio. También se prevera la alimentacién al tanque directamente desde la red de agua
filtrada.
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36.4.2 - Especificacion de materiales y formas de construccidn: Estara realizado en chapa de acero SOMISA
comercial de une espesor minimo de 3.2 mm.

El recipiente sera cerrado y tendra una tapa en su parte superior que permita la cdmoda inspeccion del i

repintado del mismo cuando sea necesario.

Sera dimensionado y reforzado en su estructura de tal forma, que no se deforme o tenga pérdi cuando esté
lleno de agua.

36.4.3 - Inspecciones: El recipiente sera inspeccionado por la IdeO-UBA en el taller antes de
proceder a su pintado exterior e interior.

36.4.4 - Terminacion: El recipiente se pintara exteriormente con esmalte sintético.brillantéjde color a eleccidon
segun Normas IRAM 1094.

Interiormente se pintara con pinturas epoxidica segun Normas IRAM 1196
superficie segin Norma IRAM 1042.

Pkevia preparacion de la

36.4.5 - Instrumentaciéon y control: El control de ingreso de agua filtrada al tanue se hara en forma manual y
automatica.

El automatismo, estara controlado por la temperatura del agua en el tanque, 0 esta supere un valor prefijado,
permitird que el agua filtrada ingrese al recipiente hasta que la te atura del agua contenida descienda hasta un
valor también predeterminado.

Este rango de funcionamiento lo fija las caracteristicas de tem
vacio.

En el tanque se debera proveer con un termémetro de
100 mm.

a del agua que debe alimentar las bombas de

0°C en un cuadrante de didmetro minimo de

36.5 - Tangue amortiguador

anté@en la red, se proveera un recipiente del tipo vertical de una
ique’lo contrario en planos.
El recipiente estard provisto de su correspondiénte vacuémetro de un didmetro minimo de 100 mm, y con su

La verificacion al vacio se a una vez instalado el tanque en obra y montados los equipos, momento en el
cual, si pasa la ap

no se proveeran acoples rapidos
a prueba de hermeticidad se hard a 1,5 kg/cm2, y luego se hard vacio en la misma, el cual deberd mantener
> menos 2 horas.

NITROGENO, OXIGENO y GASES EN CILINDROS:

37.1 - Bateria

37.1.1 - Descripcidn general: Se proveera e instalard en el lugar que indican los planos una bateria de cilindros
compuesta de un conjunto de tubos para su uso y otro de reserva. Toda la bateria debera dividirse por mitades en
dos grupos de cilindros. La distribucién de éstos puede variar, pero la cantidad del minimo de cilindros se indica en
planos.

82

COPDI-2024-00019866-UBA-COMPRASAFCEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires — Argentina

Direccion de Compras
Intendente Giiraldes 2020 - Ciudad Universitaria - C1428EGA Tel. (++54 +11) 4576-3300
Email: dcomprd3apjie: r Tel.: 4576-3320/ 3344

D aD ¢


mailto:dcompras@de.fcen.uba.ar

DE - B

0o °  “Uey,
/° FACUITAD N
CIENCIAS EXACTAS %3
3 YNATURALES “.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Se debera prever siempre un 50% mas de lo solicitado en lo referente a espacio y equipos para fu
ampliaciones.

Los cilindros descansaran sobre una base de hormigdn de las dimensiones necesarias, recordando que entre €
debe dejarse un espacio libre de 0,05 m a 0,10 m. Entre cada grupo habra un espacio minimo para te
directo al regulador, y poder efectuar la renovacion de los cilindros.

La bateria debe estar contra una pared, donde se amuraran los soportes de la cafieria colectora y
rodeara en todo su perimetro con un cerco de 1,90 m de alto minimo, de alambre tejido o simi
acceso al recinto estaran formadas por marcos de hierro perfilado, con alambre tejido y sera
amplias para poder renovar con comodidad los cilindros. Dichas puertas deberan tener un
su correspondiente candado.

Al lado de la puerta se dispondra un receptaculo en el cual se depositara una copia

ve delfcandado para

poder abrirlo en caso de emergencia, retirandose la llave del mismo luego de rompe vidriogde delgado espesor,
en ese mismo lugar también estara colocada la llave de desconexion eléctri istema de alarma FONO
LUMINOSA.

Un cartel indicara claramente la posicion de dichas llaves.

Los tubos deben quedar fijos a la pared mediante algun tipo de sistema re ible.

37.1.2 - Conexiones: Para conectar los cilindros entre si se usara un @afio deienlace y accesorios aptos para

soportar una presion de servicio de 200 kg/cm?2.

La unién entre dicho cafio y los cilindros, como asi también cong@lyregulador se hara con conexiones flexibles de
cobre electrolitico recocido en forma de espiral, con sus conexione pnce para conectar los tubos al colector y
este Ultimo al regulador.

Cada colector llevara una llave esférica de bloqueo de igua
el otro extremo del colector se conectard a la atmosfe
didmetro nominal 6.4 (1/4” designacion comercial), ubicada el mismo colector.

El espesor de las tuberias se determinara por la a fijada por el Cédigo ASME POWER BOILER CODE). Los
accesorios seran como minimo de la serie 3000 segu .11.1966.

jetrolgue el mismo, que lo aislara del regulador. En

37.1.3 - Reductores de presion: En cada co
con su correspondiente valvula de aislacion.

m3/hora, sin problema de congela a presion de trabajo de 5,6 kg/m2 (80 psi).
Los reductores se colocaran de freate uno al otro, unidos axialmente por un vastago de regulacién comun, con una

De esta manera, un reductg aauna presion de 5,6 kg/cm?2 y el otro 4,6 kg/cm2, con lo que, trabajara el sector
de cilindros unidos al reduct ayor presion.

cilindros, se acciona una alarma fono-luminosa que indica la necesidad de
cambiar de seccién la bat oNque se lograra modificando la posicién de la palanca que une los reguladores, con
lo que se invertiragla presion los reductores, y se restablecera la presion de 5,6 kg/cm?2.

El flujo de n"régen i
funcionando kg
También se s

g/cm2) con dos luces indicadoras, una verde para funcionamiento normal y otra roja intermitente de alarma,
su vez acciones una alarma acustica.

rmitente hasta que haya sido repuesta la presiéon normal en linea. Si en un lapso de 10 minutos la anomalia no
es resuelta, la alarma acustica se desbloqueara y comenzara nuevamente a funcionar.

El encendido y apagado del equipo se realizard con un interruptor accionado por una cerradura del tipo tambor.
Todo el conjunto ird ubicado en una caja metdlica de acero, de dimensiones correctas, que permitan un facil acceso
a los equipos electrénicos interiores.

El espesor minimo de dicha capa sera de 1,8 mm y su terminacion se realizard ene smalte sintético brillante, de
color a eleccion, segiin Normas IRAM 1094.
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de los destinos de los elementos dispuestos en el frente.
Se instalaran dos de estos sistemas; uno en la bateria y otro en la zona de laboratorios, donde lo indig
UBA.

Las dos alarmas se deberan poder desconectar eléctricamente con la misma llave y tendran un vula
para poder desconectarla de la linea.

37.1.5 - Cilindros: se proveeran el nimero de cilindros que figuren en planos, de una capagid C a calidad
equivalente a la de LA OXIGENA N° 1.
Los cilindros deberan cumplimentar las Normas IRAM N° 2526, 2529, 2539. Seran evos, y se presentaran los
respectivos protocolos de ensayos de fabricacidn, pintados segin IRAM 1054 color v 11.

3.38 - IDENTIFICACION DE CANERIAS

3.38.1 - Campos de aplicacion

La aplicacion de esta Norma se extendera a todo el sistema formado p

todas las conexiones para el cambio de direcciones de la cafieria y la e
emplea para la conduccidon de gases, liquidos, semi-liquidos, vapores, polvo

s, uniones, valvulas, tapones,
slaciéon de esta Ultima, que se
cos, cables eléctricos, etc.

3.38.2 - Colores de identificacién
Las cafierias a conducir los siguientes productos de pintardagen t su extension (color base caracteristico) de
acuerdo a la tabla que figura en el Anexo 1.
Los colores que se mencionan en dicha tabla deberan as
IRAM.

os posible a los siguientes normalizados por

COLOR COLORES SEGUN IRAM 1054
Amarillo Amarillo 2
Naranja Naranja 3
Verde 9
Rojo 2
Azul 4
Gris 3
Castaiio 1
Azul 1
En el caso de que ialleN que estad constituida la cafieria no admita pintura (como por ejemplo acero
inoxidable pulido)gse utiliz placas colocadas de acuerdo a lo especificado en 38.2 y 38.4 y el sentido de

circulacién s‘ indicaké terminando un extremo del letrero en punta indicando dicho sentido.

Fornia"deua p

. 7 2.5a

s a —
I franja ' !
a B[ leyenda '
i » 7 Al /j R e

color "
ccracteristico

El moédulo “a” sera fijado por la IdeO-UBA de acuerdo al caso.

38.3 - Franjas
Las franjas o grupos de franjas se pintardn a una distancia maxima de 3 metros entre si en cafierias de didmetro

exterior menor a 150 mm y de 6 metros en las de didametro exterior mayor a 150 mm, en los tramos rectos, a cada
lado de las valvulas, de las conexiones, de los cambios de direccién de la cafieria y junto a los pisos, techos o
paredes que atraviesa la misma.
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Se dejara un espacio de aproximadamente 10 cm entre las bocas de las valvulas o conexiones y la f

correspondiente y también entre las franjas de un mismo grupo (Ver figura 2).

Oan . A . .10cm
] j

N <\E\"

FIG. 2.
El cafio de las franjas con relacion al didmetro exterior de la cafieria sera establecido segun indica la siguiente
tabla:
Diametro exterior de la ncho las franjas de color A (mm)
cafieria D (mm)
D 50 200
50 D 150 300
150 D 250 600
D 250 800

38.4 - Leyendas
La identificacion de los elementos conducidos por Kk ﬁer de ser solicitado por el PETP o la IdeO-UBA, se
debera completar indicando con leyenda el nombre y do de peligrosidad (Ver 38.6).

< T s PR 47 pee——E
o e SO 55 U@’ J@J} Jigese]

_._A l |l0"m

o OL
l!gxs.r:c_igD
‘\

as Ieyenda? se pintaran directamente sobre las franjas o se adosaran a las cafierias de pequefio didmetro por
dio de carteles especiales (Ver 38.2) el color de las letra serd en negro o el blanco. La eleccién del color estara
icionada al establecimiento de un buen contraste con el color de las franjas (Ver figura 3).

FIG. 3

jleyencagi

do la caferia estd colocada contra una pared, las leyendas se pintaran sobre el lado visible desde el lugar de
trabajo; si estd elevada se pintaradn las leyendas debajo del eje horizontal de la cafieria, y si ésta se encuentra
apartada de las paredes, se pintaran las leyendas sobre sus lados visibles. (Figura 4).
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Diametro exterior de la ini s letras B (mm)
cafieria D (mm)

20 D 30 13
30 D 20
50 D 25
80 D 30
100 D 40
130 D 45
150 D 50
180 D 65
230 D 75
D 280 I 80

38.5 - Flechas v

Cuando lo crea conveniente la IdeO-UBA podra’e
de flechas, que se pintaran a cada lado j

xigir la indicacién del sentido de circulacién del fluido por medio
as 0 a 10 cm de las bocas de las valvulas y conexiones.

38.6 - Identificacion adicional
e Se podra efectuar una identifica dicional del elemento conducido por medio de nuevas franjas, siempre

e Toda nueva identificaci
e Las caferias contepient
Peligrosidad, como se in

Factor de Peligrosidad (Pi) Punto de ignicién
s Al Pi 21°C
All 21°C Pi 55°C
A II1 55°C Pi 100°C
[ B Disueltos en agua Pi 21°C

9.1 - Preparacién del terreno para parquizar

Previa limpieza del terreno y retiro del manto vegetal existente, se hard la nivelacién del terreno correspondiente y
se terminara su superficie con un manto de tierra negra de 20 cm de espesor compactado.

Terminado el relleno se procederda a pasar un equipo de rastra a discos a fin de desmenuzar adecuadamente el
suelo en terrones pequenos y uniformes. Finalmente se procedera a la nivelacién general de toda la superficie y al
rastrillado para la siembra.
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39.2 - Siembra por semillas

El drea a parquizar es la delimitada en planos y en Especificaciones Técnicas Particulares. Los tr
consisten en la siembra por semilla de distintas variedades de césped previa preparacidon del terreno de acuer
lo indicado en el punto 39.1.

En los espacios a sembrar se utilizaran, segun lo indiquen los Planos, PETP y/o IdeO-UBA:
. BERMUDA GRASS variedad ARIZONA
RYE GRASS perenne.

L]
¢ POA PRATENSIS
e FESTUCA RUBRA

Las siembras se ejecutaran dentro de la época del afio aconsejable para cada especigy Sera por cuenta del
Contratista la provision del agua necesaria para riego.

39.3 - Implantacién por medio de alfombra
En aquéllos sectores afectados directamente por la obra hasta la finalizacion
edificio, zona obrador, etc.) y segun lo determinado en planos y/o Esp
césped sera implantado por medio de alfombras de 0,40 x 0,60 tipo SO
tierra vegetal previamente nivelada con 5 cm de espesor minimo de

presentando pasto maduro en la totalidad del area parquizada y libre de ma

[EL aludes perimetrales del
cio ecnicas Particulares, el
quivalente, sobre una base de
poder ser entregada la obra

‘W\Q
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